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A.0. — Altalanos rész

A.0. Az Uzemeltetési Kézikonyv - UK - bemutatasa

A.0.1 Altalanos rész.

Az Uzemeltetési Kézikonyv a Magyar Repiil§ Szdvetség Alapkiképz8 Szervezet (RF) belsS haszndlatra
szolgald kiadvanya, amely a replilés végrehajtasaban résztvevo szolgalatok és személyek tevékenységét
szabalyozza.

Az Uzemeltetési Kézikényv tartalma dsszhangban van az érvényben lévd, vonatkozd rendeletekkel és a
Légikozlekedési Igazgatosag altal kiadott intézkedésekkel.

Az Uzemeltetési Kézikonyv 4 (A-D) fejezetbdl és 37 részbdl all. Valamennyi szamozott lap fejlécén
megtalalhatd a fejezet betljele, a rész szama és cime. Az also szegélyen feltlintetésre kerllt a kiadas
datuma és a melléklet oldalszama.

A Kézikonyv karbantartasat, az aktudlis valtozasok bevezetését a moddositasokra vonatkozd elGirasok
figyelembevételével kell végezni.

A.0.1.1. Az Uzemeltetési Kézikdnyv elosztasa:

NKH Légikozlekedési Igazgatosag

MRSz Fotitkar

MRSz Alapkiképz6 Szervezet Szakmai Vezetd (fopilota)
MRSz fémérnok

MinGségbiztositasi Vezetd

MRSz REBISz

Alapkiképz6 Szervezet tagegyesiiletek, Szakmai Vezetok

A Kézikonyvet, vagy annak részeit a felhasznalo illetéktelen személyeknek nem adhatja at. A Kézikonyv
felhasznaldja anyagilag felel6s annak allapotaért, koteles megGrizni tartalmi és szerkezeti egységét és a
modositasok azonnali bevezetésével naprakész allapotat.

A.0.1.2. Hasznalat és tudnivalok

Az Uzemeltetési Kézikonyv naprakész allapotaért az RF szervezet Szakmai Vezet6je (fépildta) felelSs.
Kotelessége a valtozasokrol a felhasznald tagegyesiletek Szakmai VezetGinek értesitése. Koteles a
tagegyesiiletek ellenbrzése alkalmaval a Kézikényv naprakész allapotat ellendrizni.

Az esetleges észrevételeket, tanacsokat a Kézikonyv jobb hasznalhatdésaga vagy tartalmanak bovitése
céljabdl az oktatasi szervezet szivesen fogad. A Kézikonyvben foglalt barmilyen hibat, ellentmondast
azonnal jelenteni kell a FOpilétanak.

A hasznalé koteles a felettese segitségét kérni abban az esetben, ha a Kézikényvvel kapcsolatban
barmiféle megvalaszolatlan kérdésre talal.

A Replil6klubok Szakmai VezetGinek, tagjainak, és novendékeinek feleléssége, hogy kovessék az
Utmutatasokat.

Az egyesiilet szakmai vezetdnek kotelessége a kiadott cserelapok Kézikonyvbe térténd azonnali lefiizése a
Kézikdnyvbe, igy biztositva annak naprakész allapotat.

A klub vezet6nek kotelessége ellendrizni a Kézikonyv naprakész allapotat.
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A.0.1.3. Az Uzemeltetési kézikdnyv alkalmazhatdsaga

Normal koérilmények kozott sziikséges betartani az Osszes iranyelvet, szabalyt, torvényt és eljarast,
amelyet a Kézikdnyv tartalmaz.

Nincs szabaly, amely helyettesitheti a tudatossagot.

A Kézikbnyvben kozzétett szabalyok annak ellenére, hogy figyelmesen lettek kidolgozva, nem
helyettesithetik a jozan dontést és a gyakorlatot, ha az esetleges tényezok azt diktaljak.

Vészhelyzet esetén a parancsnok pildta dontése, hogy a vonatkozd Utmutatdsokat hasznalja-e a
koriilmények figyelembevételével.

A.0.1.4. Modositasok

A.0.1.4.1. A médositasok kiadasara vonatkozo eljarasok

Az Uzemeltetési Kézikbnyvbe torténd mddositdsok és valtoztatdsok bevezetéséért felelbs személy a
Képzési Szervezet Képzés Vezetbje, fopilotaja.

Az Uzemeltetési Kézikdnyvben kézzel irott modositds nem engedhetd meg. Kivételt képez olyan eset,
amikor a biztonsag érdekében azonnal mddositas, valtoztatas sziikséges.

Az ideiglenes modositasokat megkilonboztets jelzéssel kell bevezetni. A végleges allapot rogzitéséhez az
ideiglenes lapot ki kell cserélni

Az MRSz RF médositasok bevezetésénél egyeztet a felettes hatdsagokkal, és sziikség esetén feliilvizsgalja
a kézikonyveket.

A sziikséges modositasokat révid magyarazattal indokolni kell
Az érvényes oldalakrol jegyzéket kell késziteni.

Az MRSz RF a mddositasokrdl jegyz6konyvet vezet, a lapok aljan lathatéva teszi a kiadas datumat. A
cserélt lapokat 5 évig megorzi.

A.0.1.4.2. A kiadott mddositasok oktatasa
A modositasok kiadasatol kdvetGen tajékoztatni szikséges ezekrOl a replilési oktatokat, névendékeket, és
a teljes személyzetet. Ezek szétosztasaért a Szakmai vezet6 a felel6s. Ha sziikséges oktatas targyava kell
tenni. Az oktatasokat dokumentalini kell.
A.0.1.5. Hivatkozasok

JAR FCL 1

JAROPS 1

32/2009 KHEM rendelet

Eredeti Kiadas A.0./Rész
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 2.



MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

A.0. — Altalanos rész

A.0.1.6.Mddositasok lapja

Modositas
sz.

Modositas
kelte

Modositott oldalak

NKH LI
jévahagyas
kelte

Oldalak cseréje
alairas/kelt.
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A.1. Az iizemeltetési kézikdnyv fejezeteinek jegyzéke

A. Altalanos rész

A.l. Az lizemeltetési kézikdnyv fejezeteinek leirasa

A.2.  Adminisztracié (mlkodése és vezetése)

A.3.  FelelGsség (az egész vezetGségre és az adminisztracios személyzetre)
A.4. A novendékek fegyelmezettsége és fegyelmi intézkedések

A.5.  Replilések jévahagyasa/felhatalmazas repiilésre

A.6.  Replilési programok el6készitése

A.7. A replil6gép parancsnoka

A.8. A parancsnokpilota felel6ssége

A.9.  Utasok szallitasa

A.10. A replilégép dokumentacidja

A.11. A dokumentumok megdrzése

A.12. A replilégép személyzet képesitéseinek nyilvantartasa ( szakszolgalati engedélyek, jogositasok)
A.13. Meghosszabbitas (egészségligyi alkalmassag és jogositasok)

A.14. Replilési szolgalati id6 és replilési idOkorlatozasok (replilési oktatdk)
A.15. Replilési szolgalati id6 és replilési idokorlatozasok (névendékek)
A.16. Pihenési idok (repilési oktatok)

A.17. Pihenési id6k (névendékek)

A.18. Pilotak repilési napldi

A.19. Replléstervezés (altalanos)

A.20. Biztonsag (altalanos)

B. Miszaki rész

B.1. A replilGgépet leiro feljegyzések

B.2. A replilégép kiszolgalasa(beleértve a checklisteket, korlatozasokat, karbantartasi és mdlszaki
naploit stb.)

B.3.  Vészhelyzeti eljarasok

B.4.  Radio és radidnavigacios berendezések

B..5. Megengedett eltérések (ha rendelkezésre all az MMEL-re alapozva)

C. Utvonal

C.1.  Teljesitmény (jogi szabalyozas, felszallas, Utvonal, leszallas stb.)

C.2.  Repliléstervezés (lizemanyag, olaj, minimalis magassag, navigacios berendezések, stb.)
C.3.  Terhelés (sulypont, korlatozasok)

C.4.  Iddjarasi minimumok (replilési oktatokra vonatkozdlag)

C.5.  Iddjarasi minimumok ( névendékekre vonatkozoan — a képzés kiilénboz6 szakaszaiban)
C.6.  Képzési Utvonalak —teriletek

D. Az alkalmazottak képzése

D.1.  Személyek kijelGlése, akik felelGsek a replilé személyzet képzettségi szinvonalaért/hozzaértésért
D.2.  Bevezet6 képzés, értékelés

D.3.  Meguijit képzés értékelés

D.4.  Egységes szintre hozo képzés, értékelés

D.5.  Készség ellenGrzés

D.6.  Kiterjesztéshez sziikséges képzés, értékelés.
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A.2.- Adminisztracio

A.2. Adminisztracio ( miik6dése és vezetése)
A.2.1. Magyar Repiil6 Szévetség Alapkiképzd Szervezet RF
Név: Magyar Repll6 Szovetség 1138. Budapest Dagaly u. 11.
Levelezési cim: 2042. Budadrs 2. Pf. 8.
Bazis 1: Budadrsi replilotér, Budapest 1112. Koérberki Gt 36
A.2.2. Az MRSz RF keretein bellil képzést folytatd repll6 egyesiiletek jegyzéke
Ssz. Megnevezés M(ikodési repuilGtér
1. MRSZ Kozponti ReplilGtér Budadrs
2. Aeroklub Farkashegy Farkashegy
3. Agria Repiil6klub Eger
4. Aero Klub Debrecen Hajduszoboszld
5. Aeroclub HajdUszoboszl6 Hajduszoboszld
6. Albatrosz Replil6 Egyesiilet Dunaujvaros
7. Branya megyei Replild és Ejtéernyds Klub Pécs
8. Balaton Aeroclub Szentkiralyszabadja
9. Bacs-Kiskun megyei Replil6 és Ejtéerny6s Klub Kiskunfélegyhaza
10. Borsod megyei Repiild Klub Miskolc
11, Csaszar Karoly Sportreplilé Egyesiilet Kaposujlak
12. Szegedi Replilé Egyesiilet Szeged
13. DUNAFERR Repiil6klub Dunaujvaros
14. Egri Rerpiil6klub Maklar
15. Endresz Gyorgy Sportreplild Egyestilet Budadrs
16. Gy6ri Aero Klub Pér
17. Gocsej Repiild Klub Zalaegerszeg
18. Replildklub Gyongyos Gy6ngyos
19. ICARUS Repiil6 Club Szombathely
20. Kecskemét és Vidéke Aero Club Jakabszallas
21, Kvasz Andras Békés megyei Replilo és EjtGerny0s Egy. Békéscsaba
22. Nagykanizsai Sportrepiilé Egyesiilet Nagykanizsa
23. Nyiregyhazi Repll6 és Ejt6ernyds Klub Nyiregyhaza
Albatrosz Vitorlazdrepiilo Egyesiilet
24. Opitz Nandor Repiil6 Klub Dunakeszi
25. Oldtimer Aero Club Kecskéd
26. Ocsényi Repiiléklub SE Ocsény
27. Szentesi Repiilklub Szentes
28. Szolnoki Replilé Egyesiilet Kenderes
29. Szombathelyi Repiiléklub Szombathely
30. Tiszavidéki Sportreptild Egyesilet Szolnok
31. Zenit Sportreplil6 Egyesiilet Siéfok
32. Hungarocontrol Sport Egyesiilet Tokal
33. STRATUS ReplilGsport- és Szabadid6 Egyesiilet Pécs
34. Aeroklub Kaposujlak Repiil6 Egyesiilet Kaposujlak
35. KEK EG Repiilé Sportegyesiilet Farkashegy
36. Dakai Sportrepiilé Egyesiilet Daka
37. Fly Team Sport Egyesiilet Szeged
38. Aeroport Kalocs Egyesiilet Kalocs
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39. Molnar Arpad Méatrai Motoros Sportrepiil§ Egyesiilet Gy6ngy6shalasz
40. Bajai Auto és Vizisport Egyestilet Baja
41. Mliegyetemi Sportreplild Egyesiilet Harmashatarhegy
42. MAVRepiil6 és Ejtdernyds Sport Egyesiilet Farkashegy
43. Matra Aero Club Egyesiilet Gybdngyds

A.2.2. Az MRSz RF keretein bellil képzést folytatd hélégballon egyestiletek jegyzéke

Ssz. Megnevezés
1. Active Ballonsport KFT.
2. Adventure Balloon KFT.
3. Aero-Club Hajduszoboszld
4. Alab-Ballon Repiil6 Egyesiilet
5. Ballon Klub Gyor Sportrepiilé Egyestlet
6. Bibity és Tarsa KFT.
7. Budapest Ballon Club Sport Egyesiilet
8. DEGAZ Hdlégballon Club
9. DUNAFERR Replil6klub
10. | Fly-Végh KFT.
11, Gemenc G6légballon SE
12. Globo Kanizsa HGlégballon és Szabadidé SE
13. | HELIOSZ KFT. SE
14, Hir0s Ejterny6s és Holégballon SE
15. Hdlégballon Klub Keszthely
16. Kaiser Ballon Klub SE
17. Kanizsa Hélégballon Klub
18. Kiskunfélegyhazi Repiil6 és Ejtéernyds Klub
19. Miiegyetemi Sportreplild Egyesiilet
20. Nagy Lufi H6légballon SE
21. NOTHEISZ BALLON Ipari és Kereskedelmi KFT
22. Nyiregyhazi Replil és Ejt6ernyds Klub
23. Opitz Nandor Repiil6klub
24, Panndnia Obuda HGlégballon Repiil§ Klub
25. Phoenix HOlégballon Repiild Egylet
26. | Profi — Copy '99 KFT
27. Royal Ballon Klub
28. Sky TEAM Hélégballon Repiil6 Kézhasznl Egylet
29. Tisza Repiil6klub
30. Tisza Ballon Klub
31. UNIO Hdlégballon Szabadid6 és SE
32. Unique Ballonsport Klub
33. West -Air Club SE
34. Wolters-Kluwer KFT
A.2.3.  Kiképzések adminisztracioja

v

irodaban, (szekrényben) személyi gy(jtékben kell elhelyezni.

A.2.3.2. Korabbi évek jegyzOkonyvei, tanfolyamnaploi, jelentkezési lapjai, szerzOdéseit, 5 évig kell

meg0rizni, az erre kijelolt zart archivald szoba, zart szekrényeiben.
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A.2.- Adminisztracio

A kezelt dokumentumok jegyzéke:

- SzerzOdések, (ha vannak a kiképzéssel kapcsolatosan, pl. gépbérlet stb.)
- Személyre sz0l6 ,Replilési képzési napld®

- Elémeneteli feljegyzések, ellenbrzések jegyzokonyvei

- Tanfolyamnaplok

- Vizsgajegyzokonyvek

- Orvosi alkalmassag nyilvantartasa

- Szakszolgalati engedélyek, jogositasok nyilvantartasa

- Megbizasok oktatasra, ellenGrzésre. (Repiilésre)

A.2.3.3. Replil6gépek adminsztracioja
Azokat az iratokat, melyek nem a reptil6gépek fedélzetén helyezkednek el, zart irodaban kell tarolni.

A napi replilések, bekoényvelése, karbantartasi ciklusok figyelése, a papirok napra készen tartasa az
lizemelteto szerel6, vagy miszaki vezetd kételessége.

Eredeti Kiadas A.2./Rész
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 3.
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A.3.- Felel6sség

A.3. Felelosség ( az egész vezetdségre és az adminisztracios személyzetre vonatkozéan)
A.3.1. Altalanos

A fliggetlenitett és tarsadalmi hajozd személyzet munkajat a felligyeleti hatdsagok és a szbvetség altal
kiadott elGirasok, utasitasok, szabalyzatok betartasaval koteles végezni. Ezek megsértése fegyelmi
eljarast von maga utén.

A személyzetre bizott feladatok végrehajtasa soran az igényloknek éreznilik kell a Szbvetség
szolgaltatasaibdl a biztonsagot, a minden részletre kiterjedd figyelmet.

A hajozo személyzet példamutatd megjelenése, korrekt viselkedése, beszédének hangneme és tartalma
a biztositéka a jo partneri kapcsolatoknak.

A hajozészemélyzet minden tagja, szolgalatban, vagy azon kivil a kozvélemény érdeklodésének
kézéppontjaban all, munkajat, magatartasat megkilonboztetett figyelem kiséri, ezért megjelenése és
magatartdsa mindenkor kifogastalan kell legyen. Kotelessége, hogy a szovetség szolgaltatasait
igénybevevok részére kellemes légkort biztositson.

A munka kozben adddd vitds kérdéseket, a legsziikebb korben, mas személyek, a szolgaltatast
igénybevevok, a kiilsd hallgatdsag kizarasaval kell tisztazni.

A.3.2. Szakmai felel6sség
A.3.2.1. MRSZ Alapképzési Szervezet (RF) Szakmai Vezeto (tovabbiakban fopilota)

Az Alapképzési Szervezet (RF) Szakmai Vezet6 biztositja a Légikdzlekedési hatdsagot a képzés megfeleld
szint{ végrehajtasarol.

A SzGvetség Fopilotajat a PLH LI egyetértésével az MRSz Fétitkara nevezi ki. A FOpilota felett a
munkaltatéi jogokat az MRSz Fétitkar gyakorolja, szakmai iranyitasat, illetve felligyeletét a Légligyi
Hatdsag latja el.

A Fopildta szolgalati felettese a MRSZ Alapképzési Szervezet (RF) keretében m{kods hajozd
személyzetnek.

Feladatkorébe tartozik:
- a szovetség szakagainal folyd kiképzések és replilések Alapkiképzési Szervezet (RF)
koévetelmény szint(i iranyitasa , felligyelete,
- a Szovetség egyéb jellegl repiiléseinek, azok rep. szakmai szempontjainak meghatarozasa,
- Iégijarmivezetdi feladatok,

FelelGsségi korébe tartozik:

- a légijarmiivek légilizemeltetésének ellenGrzése

- szakteriletére vonatkozo jogszabalyi és hatdsagi rendelkezések betartasa,

- a replilési feladatok nemzetkdzi normaknak megfeleld végrehajtasa,

- a hajozo allomany képzése, tovabbképzése,

- replléstechnikai ellenGrzések végrehaijtasa,

- személyi id6jarasi minimumok megallapitasa,

- felkérésre, részvétel a rendkiviili események kivizsgalasaban,

- képviseli szakterlletének megfeleléen a Szdvetséget a hatdsagoknal és a képviseletben a
Szervezeti M(ikodési Szabalyzat szerint eljar,

Eredeti Kiadas A.3. Rész
Kiadas Datuma: 2010.01.05. Oldal: 1.
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A.3.- Felel6sség

A.3.2.2. Szakmai Vezeto helyettesek, (tovabbiakban fopilota helyettesek.)

A fOpildta egyetértésével az egyesiilet vezetGje nevezi ki.

Feladatkorébe tartozik szaktertiletén:
- a tagegyeslilet keretében folyo kiképzések felligyelete és ellenGrzése,

- replilési feladatok végrehajtasa,

- a replilés végrehajtasahoz sziikséges utasitasok, szabalyzatok biztositasa,
- a légijarmlivek elGiras szer(i Iégilizemeltetésének ellendrzése,
- a vonatkozo jogszabdlyi és hatdsagi rendelkezések betartasa,
- a hajozo allomany képzése, tovabb képzése,

- a replilési feladatok végrehajtasanak ellendrzése,

- a szabalyzatok, kiképzési utasitasok naprakész allapotanak fenntartasa,

- az egyestilet szakmai tevékenységének felligyelet.

- személyi nyilvantartasok naprakész allapotanaktéetasa
- nyilvantartasok naprakész vezetése, tarolasa, 5 évig torténé megdrzése

A.3.2.3. Egyesiileti szakmai vezetok repiilési szakteriileten

Egyesiilet Vezet6 oktatd Mobil E-mail
MRSz K6zponti | Pinke Sandor 06207779123 reptervez@aeroclub.hu
Repul6tér Budadrs
Aeroklub Farkashegy Tomi Attila 06209537553 a.tomi@t-online
Aero Klub Debrecen Juhos Istvan 06304056211 akd@freemail.hu
Aeroclub Fiizesi Béla 06205695152 fiizesi.bela@chello.hu
Hajduszoboszld
Albatrosz Repll6 | Meretei Zoltan | 06302047100 z-meretei@t-online.hu
Egyesiilet
Baranya Megyei | Kiss Zoltan 06302779826 kisszoltan@hotmail.com
Replild és Ejtérenyds
Klub
Balaton Aeroclub Krenacs Péter 06209140102 asw22@citromail.hu
Bacs-Kiskun Megyei | Apré Andras 06309430100 kiskunbau@bhalas.hu
Replld és Ejtéernyss
Klub
Borsod Megyei | Temesi Lorant 06302662672 adminisztrator@lhmc.hu
Repiil6klub hazo@vodafone.hu
Csaszar Karoly SE. Barka Jozsef 06303752276 j.barka@freemail.hu
Szegedi Replild | Gyongyosi 06207779052 gyongyosi.gyula@aeroszeged.hu
Egyesiilet Gyula
Dunaferr Repiil6klub Odor Karoly 06205216624 lhdv@dunanet.hu
Egri Repll6klub Gal Tamas 06208234850
Endresz Gyorgy SE Batke David 06204123679 batkedavid@t-online.hu
GyG6ri Aero Klub Rakasz Erné | 06207776814 akati@gyor-perairport.hu
vit.
Havlin Péter | 06309577939 havlin@t-email.hu
mot.
Gocsej Repiild Klub Paller Géza gocsejrepulo@freemail.hu
Replildklub Gyéngyos
ICARUS Aerd Klub Szihay Gyorgy 06304912059 georgeszihay@gmail.hu
Kecskemét és Vidéke | Kollar Zsolt 06209121156 rep.zsolt@freemail.hu

Aero Club
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Kvasz Andras Békés | Varkonyi 06204840280 varkonyi.szabolcs@t-online.hu
Megyei Replil6 és | Szabolcs

Ejternybs Klub

Nagykanizsai Kovacs Péter 06207779050 mause3@gmail.com
Sportrepilé Egyesiilet

Nyiregyhazi Repllé és | Mez6 Tibor 06702196009 eszelos@chello.hu
Ejtéerny6s Klub

Opitz Nandor Replild | Fehér Jozsef 06207779028 feher_ joco@freemail.hu
Klub

Oltimer Aero Club Limfer Tibor 06303378455 limfertibor@kabelnet.hu
Ocsényi Repiiléklub SE | Koller J6zsef 06308150051 koller@freemail.hu

Szentesi Repiiloklub

Vigh Matyas

06309119898 sz-on lehet lizenet formajaban utol érni

Szolnoki Reptil6 | Hajnal Sandor | 06706020050 szre@fw.hu

Egyesiilet

Szombathelyi Toth Tamas 06304360007 devep@freemail.hu

Repiil6klub

Tiszavidéki Sportrepiild | Edes Imre 06 20 9126185 edym?2@freemail.hu

Egyesiilet

Zenit Sportreplilé | Varga Imre 067055331169 virtualkoncet@yahoo.com

Egyesiilet

Hungarocontrol SE Ddzsa Sandor 06303409843 dozsa.sandor@hungarocontrol.hu

STRATUS Repul6 | Németh Tamas | 06209823123 stratus@dravanet.hu

sport- és Szabadidd

Egyesiilet

Aeroclub  Kaposuijlak | Fabian Laszlo (82) 511 038 piratos@tvn.hu

Replild Egyestilet

KEK EG Repiil6 | Horti Kalman 06207779142 kekegrse@t-online.hu

Sportegyesiilet

Dakai Repuld | Vizsi Lajos 0630 2583942 vizsi.lajos@freemail.hu

Sportegyesiilet

Fly Team SE Podolcsak 06205958270 info@flyteam.hu
Andras

Aeroport Kalocsa E Sztanko 06207779759 sz-tanyi@freemail.hu
Krisztian

Molndr Arpdd Matrai
Motoros SE

Kocsner Oszkar

06 20 7779820

oszkar.kocsner@gmail.com

Bajai Autd és Vizisport | Urmds Péter 06204330623 gombasmagdi@gmail.com
Egyesiilet

Mlegyetemi SE Sarkadi Dénes | 06207779045 sarkadi.denes@chello.hu
MAV RESE Bedo Erik 06 30 9312163 bedo.erik@sciamus.hu
Matra Aero  Club | Szabd Arpad 06 20 7779842 junius18@matra-aero.hu
Egyesiilet
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A.3.2.4. Egyesiileti szakmai vezetok holégballon szakteriileten

Egyesiilet

VezetGoktatd

Posta cim
Telefon, E-mail

Active Ballonsport Kft.

Konecsni Janos

2162 Orbottyan, Nyar u. 38.
20/7779795
koni@activeballon.hu

Adventure Ballon Kft

Koch Rébert

2317 Szigetcsép, Napos u. 49.
30/9210456
koch@t-email.hu

Aero-Club Hajdlszoboszld

Komadi Gabor

4200 Hajduszoboszld, Liszt F. u. 10.
20/7779757
komodiballon@freemail.hu

Alba —Ballon Rep. Egyesiilet

Németh Zoltan

8000 Székesfehérvar, Lévai u. 18.
20/7779080
zonemeth@datatrans.hu

Ballon Klub Gyor SE.

Torok Sandor

9153 Ottevény, Hunyadi Gt 7.
20/7779071
ballonteamgyor@freemail.hu

Bibity és Tarsa Kft

Bibity Istvan

7683 Helesfa, F6 ut 88.
20/7710039
bibity.istvan@gmail.com

Budapest Ballon Club

Aklan AAttila

1087 Budapest, Strobl A. 7/g 255
20/9516841
bpballon@freemail.hu

DEGAZ Hélégballon Klub

Kovacs Janos Gyula

6701 Szeged Pf.6
30/6558692
kovacs.janos@egaz-degaz.hu

DUNAFERR Repiil6klub

Reg0s Csaba

2401 Dunaujvaros, Pf.:161
20/3990220
bringa@tloppi.hu

Fly-Végh

Végh Sandor

4028 Debrecen, Abonyi u. 4/c
20/7779070
flyvegh@chello.hu

Gemenec Hblégballon SE

Morvai Tibor

7100 Szekszard, Korosi Cs. Ut 18. Va
30/4128046
morvait@citromail.hu

Globo Kanizsa HO&légballon és
Szabadid6é SE

Horvath Ferenc

8800 Nagykanizsa, Bajcsi Zs. U. 23/B
30/9390751
globoballon@chello.hu

HELIOS Kft SE.

Gyarmati Istvan

5000 Szolnok, Tolgy u. 17..
30/9387888
igyarmati@externet.hu

HirGs EjtGernyds és
HGlégballon SE

Sutus Andras

6000 Kecskemét, Bathory u. 3/a
30/2445857
suti.eva@citromail.hu

HGlégballon Klub Keszthely

Sidlovits LaszI6

8391 Sarmellék, Dozsa u. 113.
30/3789278
sidlovits.laszlo@kogaz.hu

Kaiser Ballon Klub SE

Nagy Péter

9423 Agfalva, Lépésfalvi Ut 32.
20/5657203
Peter.nagy@gwzrt.com
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Kanizsa H6légballon Klub

Varga Jozsef

8800 Nagykanizs, Batthyany u. 28.
30/9990873
gabszi@freemail.hu

Kiskunfélegyhazi Repllé és 6100 Kiskunfélegyhaza Szendrei J. u.
Ejt6ernyGs Klub Racz Szabd Mihaly 24. 70/5761268
r.sz.mihaly@freemail.hu
1138 Budapest, Dagaly u. 11
M(iegyetemi Sportreplild | Kardos Miklds 20/7779040
Egyesiilet ballon51@axelero.hu

Nagy Lufi H6légballon SE.

Dome Tibor

1148 Budapest, Nagy Lajos kir. u.64
20/7779074
dome tibor@freemail.hu

NOTHEISZ BALLON Ipari és
Kereskedelmi Kft.

Bagyula Norbert

7603 Pécs, Pf.: 145
30/5871656
info@notheiszballon.hu

Nyiregyhazi Replild és

Ejt6renyGs Klub

Manyik Tibor

4400 Nyiregyhaza, Vasvari P. u. 46.
20/7779083
manyiktibi@freemail.hu

Opitz Nandor Reptil6klub

Szabd Péter

1154 Budapest, Szerencs u. 176.
30/9494311
ballon@freemail.hu

Panndnia Obuda Hélégballon
Rep. Klub

Csok Laszlo

1035 Budapest, Szentendrei Ut 29.
5/26
30/9502058

csoklaci@budapest.hu

Phonix
Egylet

HOlégballon  Replild

Dr. Szigligeti Tibor

1102 Budapest, Korosi Cs. Sétany 4
30/9211627
Dr.szigligeti@axelero.hu

Profi — Copy 99 Kft

Juhdsz Zoltan

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14.
30/2076579
juhaszizoltan@gmail.com

Royal Ballon Klub

Czerpan Miklos

8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.
30/9949317
ballon65@freemail.hu

Sky Team HoGlégballon Replld
Kozhasznl Egyesiilet

Palosfalvi Brind

8000 Szekesfehérvar, Karoly J. u. 34.
30/3455926
skteam@t-email.hu

Tisza Repiil6klub

Toth Péter

3580 Tiszaujvaros, Tisza Ut 2/a
70/3198595
ha913@fibermail.hu

Tiszai Ballon Klub

Barta Vince

3587 Tiszapalkonya, Arany J. Ut 4/A
20/7779966
ballon@vipmail.hu

UNIO Hdlégballon Szabadid6 és
Sportrepllé Egyestilet

Beleznay Péter

1194 Budapest, Temesvar u. 125,
70/7779966
beleznaypeter@freemail.hu

Unigue Ballonsport Klub

Csaszar Dalma

1192 Budapest, Tass u. 16.
30/6854917
dalmair@yahoo.com

West-Air Club SE

Oross Janos

1196 Budapest, Kossuth L. u. 171.
20/7779107
hballon@aeroclub.hu

Wolters-Kluwer Kft.

Szabd Péter

1117 Budapest, Fehérvari Ut 38/a
30/9494311
ballon@freemail.hu
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A.4. — A névendékek fegyelmezettsége és fegyelmezési intézkedések

A.4. Novendékek fegyelmezettsége és fegyelmi intézkedések.

A4.1 A fegyelem a pildta palyafutdsanak fontos része. A replilési szabalyok, a biztonsagi
kévetelmények betartasa, éppugy mint a hivatas és felel6sség tudat.

Ezek vonatkoznak a névendékekre is, akik a megfeleld célok kivalasztasaval el6 tudjak mozditani, hogy a
repllésben érett felnGtként viselkedjenek.

Az MRSz RF képzési szervezet no6vendékeinek is sugalnia kell a fegyelmezettséget, a replilés iranti
elkotelezettséget.

A.4.2. Fegyelmezési intézkedések
A.4.2.1 Latogatottsag

Az MRSz RF Alapkiképzd Szervezet elvarja névendékeitdl a replilésiranti elhivatottsagot, melynek meg
kell nyilvanulnia a kovetkezékben:

- tanfolyamok latogatosaga,
- gyakorlati képzések — kihagyas nélkiili - folyamatossagara valo térekvés
- hosszabb kihagyas utani felzarkoztatd foglalkozasok igénybe vétele, stb.

A.4.2.3. Fizikai allapot, alkohol, gydgyszerek és gydgyszerezés

A novendék koteles minden repiilési feladatra megfeleléen kipihent, és fitt allapotban megjelenni. Nem
engedhet6 meg, hogy barmely névendék faradtan ljon replildgépbe.

Alkoholos befolyasoltsag alatt repiil6gép vezetés nem megengedett. Igy fontos, hogy repiilésre vald
jelentkezés el6tti 12 draban tartdzkodjon a névendék alkohol fogysztasatdl. Ezt idGszakosan, szuroprdoba
szerlien szondaztatdssal ellendrizni sziikséges. Alkoholos befolyasoltsag alatt repliilésre jelentkez6
névendék, a képzés aldl azonnali hatallyal felfliggesztésre kertil.

A gydgyszerek bizonyos kore koncentracid zavart, bddultsagot, almatlansagot okozhat. Fontos, hogy
receptre felirt gydgyszer esetén minden esetben konzultaljunk orvosunkkal, hogy ajanlhatd e repilés. Ha
recept nem sziikséges akkor pedig figyelmesen olvassuk el a tajékoztatét. Ha barmi nem vildgos, vagy
csak a kétely apro gyanuja is felmerdl, azonnal kérjik ki repilGorvos véleményét.

A.4.2.4. Dohanyzas és mobil telfonok hasznalata

Dohanyozni tilos altalanossagban a replilGtérhez tartozd kiszolgald éplletekben, kivételt képeznek a
dohanyzasra kijelolt helyek. Tilos még a dohanyzas a replilégép hangarokban, replilogépek kozelében,
és replilégépekben, valamint az lizemanyag kut kozelében.

Tilos mobilelfont hasznalni repiilési tevékenység kdzben. Ide sorolandd a repiilésre vald felkésziilés, és
replilés utani megbeszélés idGtartama is.

A.4.2.5. Tisztasag

A felkészlld, pihen6 helyiségek, hangarok és replilGgépek tisztantartasa a ndvendék felelssége is.
Minden n6vendék koteles az altala létrehozott szemetet eltavolitani a helyiségeket, és a repul6gépeket
szemét, és sajat holmi nélkiil atadni.

A.4.3. Fegyelem

Minden replilést az Osszes résztvevé az elvart maximalis fegyelemmel és odafigyeléssel koteles
végrehajtani.

A fegyelem megsértése esetén az MRSz vagy az egyesiilet szakmai vezetGjét értesiteni kell, aki megteszi
a szlikséges intézkedéseket.
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A.5. — Repiilés engedélyezése

A.5. Repiilések jovahagyasa / felhatalmazas repiilésre
A.5.1. Az MRSz RF Képzési Szervezet keretében repliléseket az alabbiak szerint lehet végrehajtani:

- egyesileti tulajdony légijarmlivekkel, klub tagsaggal rendelkezd személy  az egyesileti
Szakmai Vezet6 engedélyével végezhet repliléseket,

- MRSz lzemben tartdsban mi(ik6d6, de nem egyesileti repil6géppel az MRSz tagsaggal
rendelkez6 személy a tulajdonos beleegyezésével, a Szakmai Vezet6 engedélye alapjan végezhet
repliléseket,

- idegen tulajdonu replildgépekkel a képzési szervezet és a tulajdonos kozott 1étrejott szerzodés
értelmében az egyestileti Szakmai Vezet6 engedélye alapjan végezhetd repiilés,

- MRSz (izembentartasban miikddd, MRSz tagsaggal nem rendelkezd személy, csak az MRSz
Fépildta altal kiadott betétlap birtokaban végezhet repiiléseket.

A betétlap minden év december 31-én érvényét vesziti.
A betétlap kiadasat a F6pildta, vagy az altala megbizott oktatd személy ellen6rzé repiilése el6zheti meg.

A replilések lebonyolitasanak tovabbi feltételei:

Ervényes szakszolgalati engedély. A lejérat napjat kovetSen a megujitasig, nincs méd
repllésre.

- Ervényes 1. vagy 2. kategdrias orvosi. A lejarat napjat kévetden a megUjitasig, nincs mod
repllésre.

- Folytonossag biztositasa érdekében minden pildtatdl elvart a replilt érainak megfelelGen,
30 napon bellil egy repiilés 100 repiilt ora alatt
120 napon beliil egy reptilés 100 — 300 repilt 6ra k6zott
180 napon bellil egy repiilés 300 — 1000 replilt ora kozott
360 napon beliil egy replilés 1000 replilt 6ra folott.

Betartani az id6jarasi minimumokat
A.5.2. Repllések lebonyolitasanak feltételei

- a képzések lebonyolitasat, és annak kovetelmény rendszerét szakaganként a Kiképzési
Kézikonyv tartalmazza.

- barmely szakagban, képzésben részt vevé novendék pildta (SPL) egyediil replilést csak
oktatoi felligyelet mellet végezhet, egészen a szakszolgalati engedélyének kézhezvételének

napjaig.
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A.6. — Repiilési programok eldkészitése

A.6. Repiilési programok el6készitése

6.1. A nem kozforgalmu replilések vezetését az adott lizemnapra kijelolt replilési lizemvezet6 végzi. A
replilési izemvezet6 kirendelésérdl, illetve megbizasardl a Szakmai Vezet6 koteles gondoskodni.

A.6.2. Ha egy repll6téren tobb induldhelyrdl torténnek a repllések, induldhelyenként kilon replési
lizemvezetGt kell megbizni. Ez esetben a megbizdnak a replilések dsszehangolasa érdekében , az ala- és
folé rendelést is meg kell hataroznia.

A.6.3. A repllések biztonsagos végrehajtasa érdekében, ha a replldlizem létszama megkoveteli —
kulonds tekintettel az iskola rendszer(i kiképzésekre - a repllési Uzemvezetd munkajanak
megkdnnyitése érdekében még az aldbbi szolgdlatok jeldlhetdk ki:

- repllés ligyeletes,

- id6mérd,

6.4. A repllésre torténo felkésziilést felosztjuk :
- el6zetes felkésziilésre,
- replilés el6tti felkésziilésre

Az elGzetes felkészllés magaban foglalja a kévetkezoket:

- az elozbleg végrehaijtott feladat kozben elkdvetett hibak elemzése és kiértékelése,

- a rep. Uzemnap rendellenességeinek elemzése (rep.szabalyok megsértése)

- a replilési izemnapra kit(iz6tt feladatok kozlése a repiil6gép vezetbkkel,

- a repllogép vezetok személyenkénti felkészitése, a kiképzési fok, valamint az el6z6
feladatoknal elkovetett hibak figyelembevételével,
a felkészités elsajatitasanak ellendrzése visszakérdezés formajaban.

Replilés eldtti felkésztilés tartalma:
- a végrehajtandé feladat pontositasa,
- az adott géptipuson a végrehajtas technikaja,
- a meteoroldgiai helyzet és annak valtozasaval kapcsolatos feladatok,
- a légihelyzet tisztazasa az inditaskor és a feladat végrehajtasa kdzben,
- az elGirt okmanyok, felszerelések meglétének ellenérzése.

A.6.5. Replilések végrehajtasat szakaganként az alabbi mellékletek tartalmazzak:

1. sz. mell.: A kdzforgalmon kiviili motoros replilések végrehajtasi utasitasa,
2. sz. mell.: Utasitas a vitorlazorepulések végrehajtasara.

Eredeti Kiadas A.6. Rész
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A.7. — A légijarmii parancsnok

A.7. A légijarmii parancsnok.

A légijarm(i parancsnoka a szakszemélyzetnek az az elGirt szakszolgalati engedéllyel rendelkez6 tagja,
akit e feladat ellatasara a Iégijarm({ lizembentartdja jeldl ki.

- alajstromozasra nem kotelezett Iégijarm( parancsnoka a légijarm(i vezetGie,

- motor nélkili légijarmiinek motoros Iégijarmlvel vald vontatasakor az egész vontatmany
parancsnoka a motoros légijarmi vezetdje,

- az oktatdval egyiitt végzett kiképz6 replilés kdzben a kiképzést folytatd oktatd légijarmi-vezetd
a parancsnok,

- a kiképzés alatt allo légijarm(i-vezet6 ndvendéket az 6nalld repiilési feladatanak teljesitése
kdzben parancsnoknak kell tekinteni,

- amennyiben két azonos szakszolgalati engedéllyel (oktatd) rendelkez6 személy repiil, a gép
parancsnokat a szakmai vezetd, vagy az altala megbizott jeldli ki,

- amennyiben nem oktatokrdl van szd, a parancsnok csak a vezetO (lésben foglalhat helyet,
(vitorlazdgép esetében csak az els6 (ilésben)
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A.8. — A légijarmii parancsnok feleléssége

A.8. A légijarmii parancsnok feleldssége.

A.8.1. Replilés el6tt koteles

- meggy6z6dni a repliléshez sziikséges személyzet jelenlétérdl, azok munkaképességérdl,

- iranyitani a személyzet felkésziilését és ellendrizni azokat,

- Utvonalrepiilés esetén tanulmanyozni az Utvonalat és minden olyan informaciét, ami
befolyasolja a replilési feladat végrehajtasat,

- meghatarozni a feladat végrehajtasahoz sziikséges lizemanyag mennyiséget a vonatkozd
Légligyi utasitasok alapjan,

- végrehajtani a légijarm{ atvételét az érvényes elGirasok alapjan,

- ellendrizni a légijarm{ terhelését és sllyponthelyzetét,

- visszamendleg ellendrizni a légijarm{i munkanaplojat,

A.8.2. Replilés alatt koteles:

- iranyitani és ellendrizni a személyzet tevékenységét a replilés végrehajtasa soran az
elGirasok, a replilési szabalyok valamint az iranyitas utasitasa szerint,

- ellendrizni a replilés végrehajtasa soran a légilizemeltetési utasitas szerint a légijarmi
mikodését,

- betartani a személyi, repuilGtéri idGjarasi minimumokat,

- betartani a replilési tervet,

- mindent megtenni a replilés biztonsagos végrehajtasaért,

A.8.3. Repllés utan kételes:
- a légijarmii nyligbzésére, tarolasara intézkedni,
- a REPULESI LAP-ot, pildta jelentést kitélteni
- a napi repulését sajat replilési okmanyaiba dokumentalni,
- a légijarm{ivon észlelt hibdkat a munkanapldba bejegyezni, intézkedni azok kijavitasara.
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A.9. — Utasok szallitasa

A.9. Utasok szallitas

A.9.1 Az MRSz RF kiképzo szervezet utas szallitassal nem foglalkozik.
Utasok szallitasa tilos minden kiképz6 repiilés folyaman .

Kivételt képeznek a kévetkez0 esetek:

- kiképzés alatt all6 névendék, mint megfigyeld lehet jelen a hatsd ilésen, ha az oktatd mint
parancsnok pilota a fedélzeten van. Ehhez a feladatat replild novendék beleegyezése is
sziikséges.

- a kiképzd szervezetet tdmogatni kivanod sponzor jeldltek, mint utas szallithatok a hatsd lésen,
ha az oktatd, mint parancsnok pildta a fedélzeten van. Ebben az esetben a feladatat repiilé
névendék beleegyezése is sziikséges.

- szUl6k, csaladtagok, baratok jelenlétikkel a ndvendéket a feladat végrehajtasaban erdsen
befolyasolhatjak, ezért Ok igy nem szallithatok.

A.9.2. Személyszdllitas vontatast végz6 géppel

Vontatd replil6géppel vontatdas kézben csak a szakmai vezet6 (fOpilota) engedélyével szallithatdk
személyek.

A személyek szama a vontatopildtan kivil a ,Légilizemeltetési utasitasban” meghatarozottak szerinti
lehet, azonban e létszamba bele szamit a vitorlazogépben ill6 személyek szama is

Eredeti Kiadas A.9. Rész
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A.9. — Utasok szallitasa

Nem vonatkozik
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A.10.-A Iégijérmii dokumentéci()ja

A.10. A légijarmii dokumentacidja
A.10.1. A légijarm(i fedélzetén rendszeresitett okmanyok.

- LEGIUZEMELTETESI UTASITAS — rendeltetése a repiilés végrehajtdsa soran esetlegesen
felmerll6  vitatott helyzetek, észrevételek pontositdsa és tisztazasa,. Minden légijarmi
fedélzetén a lajstromjelnek megfeleld, hitelesitett példanyt kell elhelyezni amely tiikrozi a
Iégijarm{ mindenkori — egyedi — felszereltségét, korlatozasait.

- LAJSTROMOZASI BIZONYITVANY — az NKH LI &ltal kiadott bizonyitvany, ami bizonyitja,
hogy a légijarm{ a Magyar Koztarsasag lajstrom jegyzékében szerepel. Ez a bizonyitvany a
kiadas datumat, a légijarm(i és a légijarm{i tulajdonos adatait tartalmazza.

- LEGIALKALMASSAGI BIZONYITVANY - a NKH LI &ltal kiadott bizonyitvany, mely a megfelel6
vizsgalat eredményeképpen tanlsitja, hogy a repllégép a légialkalmassagi
koévetelményeknek megfelel, egyuttal kitér azokra a feltételekre, melyeket a légligyi hatdésag
a replilés biztonsaga érdekében meghataroz.

- LEGIJARMU RADIOALLOMAS ENGEDELY — a légijarmiibe szerelt hirkozl berendezések,
radidhullamot kibocsatd berendezések hasznalatanak elengedhetetlen tartozéka, a vonatkozo
rendeletek szerint kiallitott (zemeltetési engedély,

- FEDELZETI NAPLO — a repiilés végrehaijtas navigacids és radidosszekottetési forgatokonyve,
mely rendeltetése egyrészt navigacios jellegli — az el6zetes szamitasokon alapuld, részletes,
a replilés fazisait kovet6 — adatok ismertetése, masrészt a végrehajtas soran kapott
utasitasok kozlemények, tajékoztatasok rogzitése, dokumentalasa.

- HAJOZO TERKEP - az utvonal repiilések végrehajtdsdhoz hasznalatos 1:500.000
méretaranyu térkép, amely a tervezett Utvonal replilésre elblett készitve.

- REPULESI UTASITAS - a repiilés alapveté adatait, a kiadott engedélyeket meghatarozé
okirat, mely feljogositja és kotelezi a feltlintetett hajozd személyzetet a leirt replilési feladat
végrehajtasara. A repiilési utasitast a SSzamai Vezet6, vagy megbizottja irja ala.

- METEOROLOGIAI DOKUMENTUMOK — a repiilési Gtvonalra, a cél és kitéré repiilterekre
kiadott meteoroldgiai tajékoztatd kiadvany, adat. (METAR, TAF stb.)

A.10.2. ElGkészitéshez sziikséges okmanyok
- LEGIJARMU MUNKANAPLO — a repiilés el6készités, illetve a repiilés utani miiszaki

észrevételek, javitdsok dokumentaldsara rendszeresitett konyv. A Iégijarm(i replés elGtti
el6készitését a szereld, a gép atvételét pedig a replilégép parancsnok alairasaval igazolja.
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A.11 — A dokumentumok meg(irzése

A.11.

A dokumentumok megoérzése

A.11.1. Az Alapképzési Szervezet (RF) a kdvetkezd nyilvantartasokat vezeti és Grzi legalabb 5 évig.:

- minden egyes névendék vonatkozasaban a foldi, repiilési és foldi replilés-gyakorld
berendezésen tortén6 képzés adatait,

- képzési naplokat,

- az oktatok altal sszeallitott részletes és rendszeres el6rehaladasi beszamoldkat, a felmérdkkel,

N4

- személyi nyilvantartast, Ggymint jogositasok, orvosi mindsitések érvényességi ideje,

- mdszaki nyilvantartasok,

A.11.2 A replilészemélyzet képesitéseinek nyilvantartasa

Dokumentum megnevezése MegOrzés
IdGtartama Helyszine
Elméleti vizsga jegyzékonyv 5 év Iroda
Tipusvizsga jegyzékonyv 5 év Iroda
Képzési napld (személyre szdl6) 5 év Iroda
Tervezési munkafiizet 5év Iroda
Orvosi min0Osités masolata Ervényességi idejéig Iroda
Szakszolgalati engedély masolata Ervényességi idejéig Iroda
A.11.3. Mlszaki
Dokumentum megnevezése Meg0rzés
IdGtartama Helyszine
Légijarm{ lajstromozasi bizonyitvany Amig magyar lajstromba van Replildgép fedélzetén

Légialkalmassagi bizinyitvany Lejaratig Repiilégép fedélzetén
Biztositasi fedezet igazolas Lejaratig Replildgép fedélzetén
Radio engedély okirat Lejaratig Replildgép fedélzetén

Légilizemeltetési utasitds

Replil6gép élettertalmaig

Replildgép fedélzetén

Replilégépkonyv (sarkany és motor)

Replil6gép élettartalmaig

M. irodaban elzarva

Id6mér6 koényv

Utolsd bejegyzés utan 5 évig

M. irodaban elzarva

El6készitési napld

Utols6 bejegyzés utan 5 évig

M. irodaban elzarva

Apolasi jegyz6konyvek (Iratgy(ijtd)

Replil6gép élettartalmaig

M. irodaba elzarva
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A.11 — A dokumentumok meg6rzése
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A.12.- A repiilégép személyzet képesitéseinek nyilvantartasa

A.12. A repiilogép személyzet képesitéseinek, képzésének nyilvantartasa (szakszolgalati
engedélyek és jogositasok).

A képzési szervezet (egyestilet) repllGtéri hivatalos helységében tablazatos formaban kell kifliggeszteni
az alabbiakat:

- képzési csoportonként (alap-, tipus-, osztalyos képzés stb.) kiképzési tervtablat,
- szakszolgalati engedélyesek névjegyzékét amelynek tartalma a:

- név

- szakszolgalati engedély szam
- képesités, jogositas

- szakmai érvényesséqg ideje,

- orvosi érvényesség ideje

A tablazatok naprakészen tartasaért felelések a csoportvezeté oktatdk, ennek ellendrzése az egyesiilet
Szakmai VezetGjének kotelessége.
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A.13. - Meghosszabbités

A.13. Meghosszabbitas ( egészségiigyi alkalmassag és jogositasok)

A.13.1. Szakmai meghosszabbitas

A szakszolgalati engedélyek, jogositasok érvényességi idejének meghosszabbitasanak és meguijitasanak
modjat a 32/2009. (VI.30.) KHEM rendelet hatarozza meg a kiilonb6z6 szakteriiletekre az alabbiak
szerint

VITORLAZOREPULO SZAKTERULET.

Vitorlazo jogositas (GR) érvényességi ido meghosszabbitas, megujitas (7. mell. 2.fej.)

2.2.2.1. Ervényességi id6

(1) A GR a kiadastol szamitott 2 évig érvényes. Az érvényességi idoszakon belili meghosszabbitas esetén
a lejarati datumtdl szamitott 2 évig érvényes.

(2) A GR érvényességi idejének lejartat kovetGen a szakszolgalati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgalati engedélybdl szarmazd, a 2.1.1. pontban meghatarozott eléjogokat.

2.2.2.2. Meghosszabbitas
(1) A GR meghosszabbitas érdekében vitorlazd-repiilogépen a kérelmezdnek teljesitenie kell a jogositas
lejarati datumat megel6z6 24 hdénapban 12 havonta 10 dra replilést és legalabb 10 felszallast és

leszallast. A felszallasok koztl legalabb egynek cs6rlésbdl és egynek vontatasbol kell torténnie.

(2) Ha a kérelmezé nem teljesiti az (1) bekezdésben meghatarozott feltételt a GPL GR meghosszabbitas
érdekében készség-ellendrzést kell végrehajtani.

(3) A készség-ellenOrzés kovetelményét és eljarasat a 3. fliggelék tartalmazza.
2.2.2.3. Meglijitas

(1) A GR érvényességi idejének lejartat kdvetGen oktatoval gyakorlatba hozo replilés és azt kovetGen
készség-ellendrzés sziikséges.

(2) A gyakorlatba hozo replilés soran az oktato ellendrzi, hogy a kérelmez6 készségellen Grzési replilésre
bocsathato.

(3) A (2) bekezdésben meghatarozott ellendrzés tényét az oktatd a kérelmez6 replilési naplojaba kételes
bejegyezni.

Vitorlazo repiilési oktatoi jogositas (FI(G) (7.mell. 2. fej.)
2.3.3.1. Ervényességi id6

(1) A FI(G) a kiadastol szamitott 2 évig érvényes. Az érvényességi idészakon beliili meghosszabbitas
esetén a lejarati datumtol szamitott 2 évig érvényes.

(2) A FI(G) érvényességi idejének lejartat kovet6en a szakszolgdlati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgalati engedélybdl szarmazd a 2.3.1. pontban meghatarozott el6jogokat.
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A.13. - Meghosszabbités

2.3.3.2. Meghosszabbitas

(1) A FI(G) meghosszabbitas érdekében vitorlazé-repiilégépen a kérelmezOnek teljesitenie kell a
jogositas lejarati datumat megel6z6 24 honapban 12 havonta 20 6ra replilést és legalabb 20 felszallast
és leszallast. A felszallasok koziil legalabb egynek csorlésbdl és egynek vontatasbol kell térténnie.

(2) A jogositas érvényességi ideje alatt 10 6ra repil6 oktatas kell, hogy legyen, amely repliilési id6
beszamithato az (1) bekezdésben meghatarozott repiilési idGbe.

(3) Ha a kérelmezé nem teljesiti az (1)-(2) bekezdésben meghatarozott feltételt a FI(G) jogositas
meghosszabbitas érdekében készség-ellenbrzést kell végrehajtani.

2.3.3.3. Meglijitas

(1) A FI(G) érvényességi idejének lejartat kovetden oktatdval gyakorlatba hozo replilés és azt kdvetGen
készség-ellendrzés sziikséges.

(2) A gyakorlatba hozo repiilés soran az oktato ellendrzi, hogy a kérelmez6 készségellen Grzési replilésre
bocsathato.

(3) A (2) bekezdésben meghatarozott ellendrzés tényét az oktatd a kérelmez6 replilési naplojaba kételes
bejegyezni

Vitorlazo repiilés-vizsgaztatéi felhatalmazas (FE(G)) (7. mell. 3.fej.)
3.1.3.1. Ervényességi id6

A replilés-vizsgaztatdi felhatalmazas (FE(G)) a kiadastdl szamitott 3 évig érvényes.
3.1.3.2. Ujraengedélyezés

(1) Az Ujbodli engedélyezéshez a vizsgaztatdonak évente legalabb két jartassagi ellenGrzést, vagy készség
ellenGrzést kell végrehajtania a harom éves érvényességi idészakon belil.

(2) A megbizas ideje alatt évente legalabb egyszer egy jartassagi ellen6rzés vagy készség ellenbrzés
végrehajtasa soran jelen kell lennie egy légikozlekedési hatdsagi feliigyelonek, vagy erre a feladatra
megbizott rangidGs vizsgaztatdnak, aki kiértékeli a vizsgaztatast. Ezen kiértékelés alapjan a
légikozlekedési hatdsag Ujraengedélyezheti a replilés-vizsgaztatdi felhatalmazast.

MOTOROSREPULO SZAKTERULET

Vontato jogositas (11. mell. 1. fej.)

4.3.1. Ervényességi idé

(1) A vontatd jogositdas a kiadastdl szamitott 2 évig érvényes. Az érvényességi idGszakon beliili
meghosszabbitas esetén a lejarati datumtdl szamitott 2 évig érvényes.

(2) A vontatd jogositas érvényességi idejének lejartat kdvetden a szakszolgalati engedély engedélyese
nem gyakorolhatja a jogositasbdl szarmazo elGjogokat.

1.4.3.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositas engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 2 évben évenként 20 db vontatast
hajtott végre, akkor a jogositas 2 évre meghosszabbithato.
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(2) Ha a jogositas engedélyese az 1.4.3.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor
gyakorlatba hozd replilésen kell részt vennie vontatd jogositassal rendelkez6 replilési oktatdval (FI(A)),
amit a replilési napléban e rendeletre vald hivatkozassal rogziteni kell, tovabba az 1.4.2.6.2. pontban
meghatarozottak szerint készség ellenGrzést kell végrehajtania vontatd jogositassal rendelkez6 repiilés-
vizsgaztatdval FE(A).

1.4.3.3.MegUjitas

A kérelmez6nek az 1.4.2.2.-1.4.2.6. pontokban meghatarozottakat kell teljesitenie.

Terepvontato jogositas (11.mell. 1.fej.)

1.5.3.1. Ervényességi id6

(1) A terepvontato jogositas a kiadastol szamitott 2 évig érvényes, feltéve, hogy a vontatd jogositas ez
id6 alatt érvényben marad. Az érvényességi idészakon bellli meghosszabbitas esetén a lejarati datumtol

szamitott 2 évig érvényes.

(2) A terepvontatd jogositas érvényességi idejének lejartat kovetGen a szakszolgalati engedély
engedélyese nem gyakorolhatja a jogositasbdl szarmazo elGjogokat.

(3) A vontatd jogositas érvényességi idejének lejartat kdvetden a szakszolgalati engedély engedélyese
nem gyakorolhatja a terepvontatd jogositasbdl szarmazo eléjogokat.

1.5.3.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositas engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 2 évben évenként 20 db vontatast
hajtott végre, akkor a jogositas 2 évre meghosszabbithato.

(2) Ha a jogositas engedélyese az 1.5.3.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor
gyakorlatba hozo repiilésen kell részt vennie terepvontatd jogositassal rendelkez6 replilési oktatoval
(FI(A)), amit a repllési napldban e rendeletre vald hivatkozassal rogziteni kell, tovabba az 1.5.2.6.2.
pontban meghatarozottak szerint készség ellendrzést kell végrehajtania terepvontatd jogositassal
rendelkezé replilés-vizsgaztatdval FE(A).

1.5.3.3. MegUjitas

A kérelmez6nek az 1.5.2.2.-1.5.2.6. pontokban meghatarozottakat kell teljesitenie.

BALLON REPULO SZAKTERULET
Ballon jogositas (BR) érvényességi id6, meghosszabbitas, megujitas (5. mell. 2. fej.)
2.2.2.1. Ervényességi id6

(1) A BR a kiadastdl szamitott 2 évig érvényes. Az érvényességi idGszakon bellili meghosszabbitas esetén
a lejarati datumtdl szamitott 2 évig érvényes.

(2) A BR érvényességi idejének lejartat kovetéen a szakszolgalati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgalati engedélybdl szarmazd, a 2.1.1. pontban meghatarozott eléjogokat.

2.2.2.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositas engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 2 évben 12 hdnaponként 5 inditast
és emelkedést végrehajtott és 12 hodnaponként 10 orat repilt, akkor a jogositdas 2 évre
meghosszabbithatd.
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(2) Ha a jogositas engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor
gyakorlatba hozoé replilésen kell részt vennie repiilés oktatéval (FI(B)), amit a replilési napléban e
rendeletre vald hivatkozassal rogziteni kell, tovabba a 2.2.1.3.2. pontban meghatarozottak szerint
készség ellendrzést kell végrehajtania replilés vizsgaztatoval FE(B).

2.2.2.3. Meglijitas

A kérelmezének a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatarozottakat kell teljesitenie.

Ballon repiilés-oktatoi jogositas (FI(B)) (5. mell. 2. fej.)

2.3.3.1. Ervényességi id6

(1) A replilés-oktatoi jogositas a kiadastol szamitott 3 évig érvényes. Az érvényességi idészakon belili
meghosszabbitas esetén a lejarati datumtdl szamitott 3 évig érvényes.

(2) A replilés-oktatoi jogositas érvényességi idejének lejartat kovetGen a szakszolgalati engedély
engedélyese nem gyakorolhatja a jogositasbdl szarmazo elGjogokat.

2.3.3.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositas engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 36 honapban 10 orat oktatott 12
hénaponként, akkor a jogositas 3 évre meghosszabbithato.

(2) Ha a jogositas engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor a
2.3.2.6.2. pontban meghatdrozottak szerint készség ellendrzést kell végrehajtania replilés-oktatoi
jogositassal rendelkez0 repiilés-vizsgaztatoval FE(B).

Ballon repiilés vizsgaztatoi felhatalmazas (FE(B)) (5.mell. 3. fej.)

3.1.3.1. Ervényességi id6

A replilés-vizsgaztatdi felhatalmazas (FE(B)) a kiadastdl szamitott 3 évig érvényes.

3.1.3.2. Ujraengedélyezés

(1) Az Ujboli engedélyezéshez a vizsgaztatdnak évente legaldbb két jartassagi ellenGrzést, vagy készség
ellenGrzést kell végrehajtania a harom éves érvényességi idészakon bellil.

(2) A megbizas ideje alatt évente legalabb egyszer egy jartassagi ellenGrzés vagy készség ellenbrzés
végrehajtasa soran jelen kell lennie egy légikozlekedési hatdsagi felligyelonek, vagy erre a feladatra
megbizott rangidGs vizsgaztatdnak, aki kiértékeli a vizsgaztatast. Ezen kiértékelés alapjan a
légikozlekedési hatdsag Ujraengedélyezheti a replilés-vizsgaztatoi felhatalmazast.

ULTRALIGHT REPULO SZAKTERULET

Ultralight repiilégép jogositas (ULR) (9. mell. 2. fej.)

2.2.2.1. Ervényességi id6

(1) A ULR a kiadastol szamitott 2 évig érvényes. Az érvényességi idGszakon bellili meghosszabbitas
esetén a lejarati datumtol szamitott 2 évig érvényes.

(2) A ULR érvényességi idejének lejartat kovetGen a szakszolgalati engedély engedélyese nem
gyakorolhatja a szakszolgalati engedélybdl szarmazd, a 2.1.1. pontban meghatarozott eléjogokat.
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2.2.2.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositds engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 2 évben 12 hénaponként 10 érat
replilt és 4 Utvonalreplilést teljesitett onalldan, akkor a jogositas 2 évre meghosszabbithato.

(2) Ha a jogositas engedélyese a 2.2.2.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor
gyakorlatba hozd reptilésen kell részt vennie repllés oktatoval (FI(UL)), amit a repllési naploban e
rendeletre vald hivatkozassal rogziteni kell, tovabba a 2.2.1.3.2. pontban meghatarozottak szerint
készség ellenbrzést kell végrehajtania repilés vizsgaztatoval FE(UL).

2.2.2.3. Meglijitas

A kérelmezének a 2.1.2. és a 2.2.1. pontokban meghatarozottakat kell teljesitenie.

Ultralight repiilés oktatoi jogositas (F(UL)) (.9.mell. 2.fej.)

2.3.3.1. Ervényességi id6

(1) A replilés-oktatoi jogositas a kiadastol szamitott 3 évig érvényes. Az érvényességi idészakon beliili
meghosszabbitas esetén a lejarati datumtdl szamitott 3 évig érvényes.

(2) A replilés-oktatoi jogositas érvényességi idejének lejartat kovetGen a szakszolgalati engedély
engedélyese nem gyakorolhatja a jogositasbdl szarmazo elGjogokat.

2.3.3.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositas engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 36 honapban 10 orat oktatott 12
honaponként, akkor a jogositas 3 évre meghosszabbithato.

(2) Ha a jogositas engedélyese a 2.3.3.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor a
2.3.2.6.2. pontban meghatarozottak szerint készség ellen6rzést kell végrehajtania replilés-oktatoi
jogositassal rendelkez0 repiilés-vizsgaztatoval FE(UL).

2.3.3.3. Meglijitas

A kérelmezének a 2.3.2.3.-2.3.2.6. pontokban meghatdarozottakat kell teljesitenie.

Ultralight vontato jogositas (9.mell. 2. fej.)

2.4.3.1. Ervényességi id6

(1) A vontatd jogositdas a kiadastdl szamitott 2 évig érvényes. Az érvényességi idGszakon beliili
meghosszabbitas esetén a lejarati datumtdl szamitott 2 évig érvényes.

(2) A vontatd jogositas érvényességi idejének lejartat kdvetden a szakszolgalati engedély engedélyese
nem gyakorolhatja a jogositasbol szarmazo elGjogokat.

2.4.3.2. Meghosszabbitas

(1) Ha a jogositas engedélyese a jogositas lejarati datumat megel6z6 2 évben évenként 20 db vontatast
hajtott végre, akkor a jogositas 2 évre meghosszabbithato.

(2) Ha a jogositas engedélyese a 2.4.3.2. (1) pontban meghatarozott feltételeket nem teljesiti, akkor
gyakorlatba hozo replilésen kell részt vennie vontatd jogositassal rendelkezé repiilési oktatdval (FI(UL)),
amit a repllési napldban e rendeletre valo hivatkozassal rogziteni kell, tovabba a 2.4.2.6.2. pontban
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meghatarozottak szerint készség ellendrzést kell végrehajtania vontatd jogositassal rendelkezo
replilésvizsgaztatoval

FE(UL).

2.4.3.4. Meglijitas

A kérelmezonek a 2.4.2.2.-2.4.2.6. pontokban meghatarozottakat kell teljesitenie.

Ultralight repiilés vizsgaztatoi felhatalmazas (FE(UL)) (9.mell. 3.fej.)

3.1.3.1. Ervényességi id6

A replilés-vizsgaztatdi felhatalmazas (FE(UL)) a kiadastol szamitott 3 évig érvényes.

3.1.3.2. Ujraengedélyezés

(1) Az ujbdli engedélyezéshez a vizsgaztatdnak évente legaldbb két jartassagi ellenGrzést, vagy készség
ellenGrzést kell végrehajtania a harom éves érvényességi idészakon bellil.

(2) A megbizas ideje alatt évente legalabb egyszer egy jartassagi ellenGrzés vagy készség ellenbrzés
végrehajtasa soran jelen kell lennie egy légikozlekedési hatdsagi felliigyelonek, vagy erre a feladatra
megbizott rangidGs vizsgaztatonak, aki kiértékeli a vizsgaztatast. Ezen kiértékelés alapjan a
légikozlekedési hatdsag Ujraengedélyezheti a replilés-vizsgaztatoi felhatalmazast.

A.13.2. Egészségiigyi alkalmassag.

A polgari légikozlekedési szakszolgalati engedélyek egészségiigyi feltételeit és kiadasuk rendjét a
14/2002. (11.26.) K6VIM-EUM egylittes rendelet hatarozza meg.

A rendelet hatdlya a polgari légikdzlekedés szakszemélyzetére, a polgari légijarm(i vezetGjére, a kiképzés
alatt allé névendékre, a gyakornokra, a repllGorvosi kdzpontra, a kijeldlt vizsgald replilGorvosra és a
légikozlekedési hatosagra terjed ki.

Az orvosi minGsitéshez kotott replilési szakszolgalatok és tevékenységek replilGegészségligyi besorolasa
a kovetkezo:

a) 1. Egészségligyi Osztaly: kozforgalmi pildta, kereskedelmi pildta (motoros/helikopter), magyar
kereskedelmi piléta (motoros(helikopter), hajozé navigator, hajozéo mérnok,

b) 2. Egészségiigyi Osztaly: az a) pontban nem emlitett lajstromozott Iégijarm( pildta/névendék
pildta, illetve lajstromozasra nem kotelezett 1égijarm{ vezetd, |égiutaskisérd,

C) 3. Egészségligyi Osztaly: |égiforgalmi iranyito, repiiléstajékoztatd és gyakornokaik.

Az orvosi min0sités érvényességének idétartama:

a) az 1. Egészségiigyi Osztalyld minGsités esetében 12 hdnap, a 40. életév betiltése utan pedig 6
hoénap,
b) a 2. Egészségiigyi Osztalyl mindsités esetében 60 honap a 30. életév betoltéséig, azutan 24

hoénap az 50. életév bettltéséig, majd 50 év felett 12 honap,

9] a 3. Egészségligyi Osztalyl mindsités esetén 24 honap, a 40. életév betdltése utan 12 honap.
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A.13.3. Ellenorzés

A hosszabbitashoz sziikséges repiilési id6k ellenrzését és igazolasat a repiilési okmanyok alapjan az

oktatok kdzremiikddésével a Szakmai Vezet6 végzi.
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A.14. — Repiilési szolgalati idd és idokorlatozasok.

A.14. Repiilési szolgalati ido és repiilési idokorlatozasok (repiilés oktatok)

A replilés biztonsdga megkivanja, hogy a pildtdk mindig kipihenten folytassak repllési
tevékenységiiket. Ehhez elengedhetetlen a szolgalati és a reptilési idok korlatozasa. Mivel a faradsag
valdszinlileg veszélyezteti a replilés biztonsagat ezért a faradsag elkeriilése érdekében biztositani
szilkséges a személyzet szamara, a kielégitd pihenési idészakot.

A szolgalati idébe beletartozik a reptilésre vald felkésziilés ideje, melyre minden esetben legalabb
60 percet sziikséges felszamitani.

Napi szinten a szolgalati id6szak nem haladhatja meg a 10 6rat, melynek legalabb 12 ¢éra
pihenGidének sziikséges kovetnie.

Egy 28 napos id6intervallumban a szolgalati id6 maximalis tartama 100 ora.
Egy év alatt, pedig 900 6ra.

Ejszakai repiilés elStt biztositani kell a kielégitd pihenést. Minden repiilés, ami reggel 6:30LT
el6tt, illetve napnyugta utan torténik éjszakinak mindsdil.

Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzést végzé oktatok nagyszamban tarsadalmi oktatok, ezért a
repllések el6tt 6nkontrol formajaban fokozottan vegyék figyelembe a hétkdznapi életben jelentkezo
problémakbdl rajuk nehezedo fizikai és lelki terheléseket.

Eredeti Kiadas A.14. Rész
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 1.




MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

A.15. — Repiilési ido és repiilési korlatozasok (névendék)

A.15. Repiilési szolgalati id6 és repiilési idokorlatozasok (névendékek)

A replilés biztonsaga megkivanja, hogy a pildtdk mindig kipihenten folytassak repilési
tevékenységiiket. Ehhez elengedhetetlen a szolgalati és a replilési idok korlatozasa. Mivel a faradsag
valdszinlileg veszélyezteti a replilés biztonsagat ezért a faradsag elkeriilése érdekében biztositani
szilkséges személyzet szamara, a kielégitd pihenési idGszakot.

A szolgalati id6be beletartozik a repilésre vald felkésziilés ideje, melyre minden esetben legalabb
60 percet szikséges felszamitani.

Napi szinten a szolgalati id6szak nem haladhatja meg a 5 érat, melynek legalabb 12 ¢dra
pihenGidonek sziikséges kovetnie.

Egy 28 napos idGintervallumban a szolgalati id6 maximalis tartama 50 ora.
Egy év alatt, pedig 400 ora.

Ejszakai repiilés eldtt biztositani kell a kielégitd pihenést. Minden repiilés, ami reggel 6:30LT
el6tt, illetve napnyugta utan térténik éjszakinak mindsdil.

Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzés alatt alld novendékek, polgari foglalkozasuk mellet
végzik a kiképzést. A replilések el6tt 6nkontrol formajaban fokozottan vegyék figyelembe a hétkznapi
életben jelentkezé problémakbdl rajuk nehezedd fizikai és lelki terheléseket. Reptilésben vald
részvételiiket ennek figyelembe vételével tervezzék.
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A.16. Pihenési idok (repiilés oktatok)

A replilés biztonsdga megkivanja, hogy a pilétdk mindig kipihenten folytassak repiilési
tevékenységiiket. Mivel a faradsag valdszinlileg veszélyezteti a replilés biztonsagat ezért a faradsag
elkeriilése érdekében biztositani sziikséges személyzet szamara, a kielégit6 pihenési idészakot.

Napi szolgalati id6szakot legalabb 12 6ra pihendidonek sziikséges kovetnie.
Ejszakai repiilés elStt biztositani kell a kielégitd pihenést. Minden repiilés, ami reggel 6:30LT

el6tt, illetve napnyugta utan torténik éjszakinak mindsdil.

Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzést végz6 oktatdk nagyszamban tarsadalmi oktatdk,
ezért a repllések el6tt onkontrol formajaban fokozottan vegyék figyelembe a hétkoznapi életben
jelentkez6 problémakbdl rajuk nehezedo fizikai és lelki terheléseket.

A tarsadalmi oktatok munkajuk és a replilések kozott torekedjenek a 12 odra pihendido
betartasara.
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A.17. Pihenésiidok (novendékek)

A replilés biztonsdga megkivanja, hogy a pilétdk mindig kipihenten folytassak repiilési
tevékenységiiket. Mivel a faradsag valdszinlileg veszélyezteti a replilés biztonsagat ezért a faradsag
elkeriilése érdekében biztositani sziikséges személyzet szamara, a kielégit6 pihenési idészakot.

Napi szolgalati id6szakot legalabb 12 dra pihendidonek sziikséges kovetnie.

Ejszakai repiilés elStt biztositani kell a kielégitd pihenést. Minden repiilés, ami reggel 6:30LT
el6tt, illetve napnyugta utan torténik éjszakinak mindstil.

Az MRSz RF képzési szervezetben kiképzés alatt alld ndvendékek, polgari foglalkozasuk mellet
végzik a kiképzést. A repiilések el6tt 6nkontrol formajaban fokozottan vegyék figyelembe a hétkoznapi
életben jelentkezd problémdkbdl rajuk nehezedd fizikai és lelki terheléseket. Repiilésben vald
részvétellket ennek figyelembe vételével tervezzék.

A tarsadalmi névendékek munkajuk és a replilések kozott torekedjenek a 12 dra pihendido
betartasara.

Eredeti Kiadas A.17. Rész
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A.18. — Pilotak repiilési naploi

A.18. Pilotak repiilési naploi

Minden pildta (oktatd, novendék, stb.) kételes a 32/2009 KHEM rendeletnek, és a JAR FCL 1
elGirasainak megfelel6 replilési naplot vezetni.

A naplo tartalmanak meg kell egyeznie a repllégépek id6mér6 konyveiben, és a képzési
szervezet nyilvantartd rendszerében feltiintetett adatokkal.

Az adatok helyességéért a piléta felel6sséggel tartozik.
A Szakmai Vezet6, és az altala megbizott oktatok, valamint az adminisztracid vezetésének
felelose minden képzési feladat befejezése utan, illetéleg legalabb haromhavonta ellenrzze azok

helyességét.

A napld vezetés helyességének megtanitasa része kell hogy legyen a foldi elGkészitésnek.
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Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 1.




MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

A.19. — Repiilés tervezés

A. 19. Repiiléstervezés
A.19.1. Az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) tébb szakagban végez kiképzb és sport célu repiiléseket. A
replld lzemek kiilonboz6sége miatt a replilések tervezésénél és végrehajtasanal ezen Uzemeltetési
Kézikonyv mellékleteként szerepl6 replilés végrehajtasi utasitasok a mérvadok.
Mellékletek:

M.1.  Utasitas a kdzforgalmon kiviili motoros repiilések végrehajtasara

M.2.  Utasitas a vitorlazérepiilések végrehajtasara
A.19.2. A movit replilések tervezésénél a motoros repiilések tervezésének szempontjait kell figyelembe

venni, azonban ha a tervezett repilés motornélkilire valt akkor a vitorlazo replilés szabalyai eldirdsai az
érvényesek.
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A.20. - Biztonség

A.20. Biztonsag (altalanos)

A replilésbiztonsag a replil6lizemek soran minden mast megel6z6 szempontot jelent mind a hajozo,
mind pedig a kiszolgald személyzetek szamara.

Az dsszes kozrem(ikodo személynek mindent meg kell tenni a 1égijarm(i és a rajta tartdzkod6 személyek
biztonsaga érdekében.

Kiilénos figyelmet kell forditani a lakott teriiletek feletti repliléseknél az emberi életek és azok
vagyontargyainak megdvasara.

Mind a replilés tervezés, mind az Uzemeltetés soran be kell tartani a replilési korlatozasokat. Tilos olyan
repllést tervezni, ahol a max. felszallé sllyra, lizemanyag mennyiségre, futdpalya, leszalldhely
méretekre, stb. meghatarozott feltétételek nincsenek biztositva.

Ha személyzet a replilés végrehajtasa soran el nem harithatd kortilmények kozott kényszeril valamely
korlatozas tullépésére, koteles a leszallas utan jelenteni a Szakmai Vezetdnek.

A hajézd személyzet minden tagja tartsa szem el6tt a replilés biztonsagot, azt, hogy emberek életéért és
nagy vagyoni értékért feleldsek. Kotelesek mindent megtenni a repiilések biztonsagos, pontos és
fegyelmezett végrehajtasa érdekében.

A biztonsag mellett (igyelni kell a gazdasagos végrehajtasra is, betartva a tipusra elGirt normativakat. A
személyzet tagjainak jol kell ismerni a repliltechnikat.

A replilés biztonsagos végrehajtasa megkoveteli, hogy a személyzet minden tagja figyelmét a replilésre
forditsa.

Tilos minden olyan tevékenység a szolgalat elldtasaval kapcsolatosan, amely a személyzet barmely
tagjanak a figyelmét elvonhatja.

VFR korilmények kozott a pildta kozvetlendl felelos mas repllégépekkel, akadalyokkal vald
Osszelitkozés megakadalyozasaért, mind ellenérzott |égtérben, mind pedig ellendrzott légtéren kiviili
replilések soran.

A replilési Gzem valamennyi fazisaban folyamatosan figyelni kell a radidlevelezést, ezzel is tajékozddva a
forgalomrol.

Tisztazatlannak vélt helyzet esetén azonnali megerdsitést kell kérni az iranyitotal.

A forgalom folyamatos figyelését iranyitdi korzetben sem szabad felfiiggeszteni, tekintettel arra, hogy az
iranyitd is tévedhet, ezaltal 6sszelitkozésre veszélyes helyzetet teremthet.

A.20.1 Balesetek és események

A.20.1.1. A replilések végrehajtasa kozben, bele értve a foldi mozgast, a replilégép allé motorral torténd
pakolasat is, tortént minden nem(i esemeényt, sériilést, akar a géptestben, akar mas berendezésben
tortént, azonnali hatallyal jelenteni sziikséges. Igy oldhaté meg a hiba, sériilés minél hamarabb torténd
kijavitasa.

A jelentési kotelezettség kiterjed a repiiléklub UgyvezetS elnokére, KiképzésvezetSre, Miszaki vezetére.

Képzés alatt allé névendék jelentsen az oktatdja szamara is.

A.20.1.2. Amennyiben a baleset kdzben a repiilégép sulyosan megrongalddik, a gép javitasra is szorul,
esetleg harmadik fél szamara is kart okoz, Ugy az eseményt a klub (igyvive apparadtusa jelenti a
replléeseményt kivizsgald bizottsag szamara, illetdleg az érintett hatdsagoknak.
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A.20. - Biztonség

A.20.1.3. Akar a fedélzeten, akar a repllén kivil torténd személyi sériilés esetén, haladéktalanul
értesiteni szilkséges az orvosi ellatast biztositani tudd szervezetet. Mentdket.

A.20.1.4. LevegGben tOrténd Osszelitkozés esetén, a gép parancsnoka koteles azonnali hatallyal
megkezdeni a leszallasi eljarast. Semmilyen korilmények kézott nem szabad a replilést tovabb erdltetni,
kockaztatva ezzel a tovabbi, esetleg sulyosabb kimenetel(i események bekovetkeztét.

A.20.2 Balesetek dokumentacidja
A.20.2.1 A belesetek jelentési dokumentacidja:

- Replilogép lajtstromijele és tipusa

- Piléta neve

- Beleset id6pontja

- Kiindulasi pont és a szandékolt leszallas helye

- Baleset foldrajzi meghatarozasa

- Tények, feltételek, koriilmények, amelyek 6sszefliggenek
a balesettel.

- A replil6gép okmanyai

- A fedélzeten tartdzkodok listdja, név, cim, foglalas

- Repililés tervezés anyagai

- Replilési meteoroldgiai informaciok anyagai

A.20.3. Események kommunikacidja a média felé

A sajto, televizio, radidval torténd kapcsolattartas a MRSz RF Képzési Szervezet felel0s vezetSjének
(fétitkar) a feladata. Mindenkit hozza kell iranyitani. Rajta kivil senki mas nem nyilatkozhat, csak az O
felkérése alapjan. Ha a kapcsolat a médidkkal elkeriilhetetlen, akkor a helyszinen jelen Iévé rendori
szerveket fel kell kérni a segitségre.
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B.1. — A repiilégépet leird feljegyzések

B. Miiszaki rész
B.1.- A repiilégépeket leiro feljegyzések

B.1.1. A képzésre haszndlt valamennyi légijarmiinek duplikalt els6dleges kormanyszervekkel kell
rendelkeznie, amelyet az oktatd és a novendék egyidejlileg hasznalhat. Atadhaté kormanyszerv nem
elfogadott.

B.1.2. Az oktatasi szervezet (egyesiilet) rendelkezzen olyan légijarm(ivel amely alkalmas az atesés,
dugohuzd és mas replilési vészhelyzetek bemutatasara.

B.1.3. Minden motoros-, motoros vitorlazd- és vitorlazé replilégép, valamint hélégballon és UL replilo
sajat, a légijarmlire  kiadott |égilizemeltetési utasitdssal rendelkezik, melynek részért képezik a
kovetkezok:

- Altalanos leiras

- Uzemeltetési korlatozasok

- Vészhelyzeti eljarasok

- Normal izemeltetési médszerek

- Teljesitmény

- Karbantartasi munkak

- Apolas

- Felszerelések jegyzéke

- Megengedett sulyhatar diagramok
- Bereplilési jegyzokonyv

B.1.4. A légilizemeltetési utasitas rendeltetése a replilés végrehajtasa soran esetlegesen felmerild
vitatott helyzetek, észrevételek pontositasa és tisztazasa. Minden légijarm(i fedélzetén a lajstromjelnek
megfelel6, hitelesitett példanyt kell elhelyezni, amely tikrézi a légijarm{ mindenkori — egyedi —
felszereltségét, korlatozasait.

A replilések egységes végrehajtdsahoz a I|égilizemeltetési utasitdsban feltiintetett paramétereket
szigortan be kell tartani.

Eredeti Kiadas B.1. Rész.
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B.2. — A repiilégép kiszolgalasa

B.2. Arepiilogép kiszolgalasa
B.2.1 Karbantartasi, mliszaki naplok

A repulGgépek elGkészitésének, ellendrzésének, és karbantartasi munkainak a kdvetkezo elGirasai és
jegyzOkonyvei vannak:

- ellendrz6 listak, checklist-k

- repllogépkonyv (sarkanykonyv)

- replil6gép motorkonyv

- id6méré6 konyv

- el6készitési naplo

- apolasi jegyzokonyvek (iratgydijto)

Ezek alapjan sziikséges elvégezni, és elGiranyozni a kovetkezG apolasi, karbantartasi, illetve javitasi
feladatot.

B.2.2 Karbantartasi ciklusok
A replil6gépek a karbantartasi ciklusai a kbvetkezok:
- 50 drankénti apolas
- 100 drankénti apolas
- 200 6rankénti apolas

- 12 havonkénti apolas

Fentiektdl eltéré ciklusok eléfordulhatnak, amelyek az adott tipus miszaki- (zemeltetési utasitasaiban
kertilnek meghatarozasra.

Az apolasi ciklusok mindegyikénél egy elGzetesen meghatdrozott chechlistet koteles kévetni a
karbantartast végz06 szakképzett szereld.

Az elvégzett munkat a replilégép sarkany és motorkényvében a megfeleld helyen kertil dokumentalasra.
B.2.3 Napi hasznalat
B.2.3.1 Replil6gép kiadasa a mliszak részérdl

A replilGgép elGkészitése, (izem és kendanyaggal vald elldtasa a mliszak feladata, melynek elvégzését az
el6készitési naploba térténd bejegyzéssel hitelesitik.

B.2.3.2  Replil6gép atvétele a pildtak részérdl

A replilésre kijelolt személyzet koteles a replil6gépet, replilés el6tt a légilizemeltetési, valamint
oktatasi kézikonyvben leirtak szerint atvenni, majd az el6készitési napldban torténd bejegyzéssel ezt
hitelesiteni.
B.2.3.3  Repilil6gép hibainak jelentési rendje

A repllések folyaman a parancsnok pildta részérdl felmerllé hibakat, problémakat, jelenteni
szilkséges. A jelentés irasban torténik, az el6készitési napld erre rendszeresitet rovataban, a jelentést
végzo alairasaval.

Az elharitasrdl is itt jelent az elharitast végz6 személy, melyet szintén alairasaval igazol.
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B.2. — A repiilégép kiszolgalasa

B.2.3.4  Replilt id6k mérése

A replilés utan a parancsnok pilota koteles gondoskodni a replilt id6 bevezetésérdl a gép
idémér6 konyvbe. Ennek alapja a replilégépben talalhaté tizemdra szamlalo.
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B.3. — Vészhelyzeti eljarasok

B.3. Vészhelyzeti eljarasok

B.3.1.1. Teljesitmény csokkenéssel jaré motorprobléma kozvetleniil a felszallas utan, amivel a nem
folyatathatd a felszallas

Gazkar alapjaratra
Fékek hasznalni

A rendelkezésre all6 id6 fliggvényében

Keverékszabalyzd szegény helyzetbe a motor leallitasahoz
Gyujtaskapcsolo kikapcsolni
Fékapcsold kikapcsolni
B.3.1.2. Teljesitmény csokkenéssel jaré motorprobléma kozvetlendl felszallds utédn, amivel nem

folytathat6 tovabb a felszallas

A maradék palya elegendd a visszaszallashoz

Gazkar alapjaratra
leszallas a replilégéppel
Fékek hasznalni
Fékszarny becsukni
Keverékszabalyzd szegény helyzetbe a motor leallitasahoz
Gyujtaskapcsolo kikapcsolni
Fékapcsold kikapcsolni

B.3.1.3. Teljesitmény csokkenéssel jar6 motorprobléma kozvetlenil felszalldas utan, amivel nem
folytathat6 tovabb a felszallas

A maradék palya nem elegendd a visszaszallashoz (leszallas +/- 30° feszallasi iranytol)

Sebesség besiklashoz megfelel6t tartani
Keverékszabalyzd szegény helyzetbe a motor leallasahoz
Benzincsap elzarni

Gyujtaskapcsolo kikapcsolni

Fékszarny kitériteni a legnagyobb helyzetbe
F6ékapcsold kikapcsolni

Hevederek megfesziteni

Ajtok foldet érés el6tt kinyitni

B.3.1.4. Teljesitménycsokkenéssel jard motorprobléma, vagy motormegallas reptilés kbzben

Sebesseg besiklashoz megfelel6t tartani
Ujrainditas lehetGsége esetén (utazdmagassag fliggvénye, AGL 1500 — 2000 feet alatt
nem prébalkozunk motorinditassal)

Porlasztofiités bekapcsolni

Benzincsap nyitva

Keverékszabalyzd dus helyzetben

Gyujtaskapcsolo BOTH helyzetbe (vagy start helyezet, ha a légcsavar
megallt)

Primer befecskendez6 bent, biztositva

Ha az Ujrainditas sikertelen, akkor a ,kényszerleszallasok allé hajtomdlivel” ellenérz6 lista alapjan kell
eljarn
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B.3. — Vészhelyzeti eljarasok

B.3.2. Kényszerleszallasok

Sebesség
Benzincsap
Gyujtaskapcsolo
Fékszarny
Transzponder
Radioforgalmazas
F6kapcsold
Hevederek
Ajtok

Leszallas

Fékek

B.3.3. Tiz

B.3.3.1. Motort(iz a foldon, inditaskor

besiklashoz megfelel6t tartani
elzarni

kikapcsolni

sziikség szerint kitériteni
7700 kod

vészhelyzet jelentése
kikapcsolni

megfesziteni

foldetérés el6tt kinyitni
teljesen kilebegtetett helyzetben
erdsen fékezni

Inditozas folytatni, hogy a beinduld motor beszivja a langokat

Ha a motor beindul

Gazkar
Keverékszabalyzo

Ha a motor nem indul be

Inditézas

Kiils6 tlzoltd készilék
Keverékszabalyzo
Benzincsap
Gyujtaskapcsolo
Fékapcsold

Tlz

B.3.3.2. Motort(iz repiilés kézben

névleges fordulat néhany percig
kihGzni, szegény helyzetbe a motor

ledllitashoz, t(iz okozta kar megvizsgalasa,

hiba kijavitasa ha a t(iz utan a replil6gép nem

Uzemképes mUiszaki ellen6rzés nélkdl.

folytatni, esetleg beindul

készenlétbe helyezni (kiils6 inditd személyzet)

kihtzni, szegény helyzetbe
elzarni

kikapcsolni

kikapcsolni

eloltani — tlzoltd készulékkel, vaszontakaroval,
tliz okozta kar megvizsgalasa, hiba kijavitasa.

A lehet6 legrévidebb idon beltl foldet kell érni

Sebesség

Benzincsap

Megfelel6 magassagban

besiklashoz megfelel6nél gyorsabban replilni

(ha a tlz nem alszik el, gyorsabban kell siklani, amig a
langok leszakadnak. Ezt csak biztonsagos magassagban

Lehet végrehajtani)

elzarni (benzin kifogyasztasa a porlasztébdl, ha a
motorral elérhet6 a leszallasra alkalmas, kivalasztott

terep)

Kabinszell6zés és fiités elzarni (szarnyt6 szell6zést szilkség esetén hasznalni)
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Keverékszabalyzo kihtzni, szegény helyzetbe
Sebesség besiklashoz megfelel6

Kényszerszallast végrehajtani

Sebesség besiklashoz megfelelGt tartani
Benzincsap elzarni

Gyujtaskapcsolo kikapcsolni

Fékszarny szilkség szerint kitériteni
Transzponder 7700 kod

Radioforgalmazas vészhelyzet jelentése
Fékapcsold kikapcsolni

Hevederek megfesziteni

Ajtok foldetérés el6tt kinyitni
Leszallas teljesen kilebegtetett helyzetben
Fékek er6sen fékezni

B. 3.3.3. Elektromos tiiz replilés kdzben

Fékapcsold kikapcsolni
Ha a fékapcsold kikapcsolasa nem kapcsolja le a
fedélzeti elektromos taplalast a fokapcsold
meghibasodasa miatt akkor

Minden fogyasztd kikapcsolni (gyujtaskapcsolé marad bekapcsolva)
KabinszellGzés és flités elzarni (szarnyt6 szell6zés, ablak szerint)
T(izoltd késziilék mikodtetni

TUzolto késziilék hasznalata utan szell6ztessiik ki a kabint.

Azonnal meg kell kezdeni a kényszerleszallast, a motorteljesitményt haszndlni a kivalasztott terep
biztonsagos megkozelitéséhez, utana ,kényszerleszallas allé hajtémiivel”

B.3.4. Jegesedés

Porlasztofiités bekapcsolni ( latszolag ok nélkiili fordulatszamesés
Szivétorok, vagy légsziir6 jegesedésre utal)

Pitot-flités bekapcsolni

Kabinfiités teljesen kinyitni

gazkar gazadas, fordulatszam novelés, hogy csokkentsiik a

jéglerakodast a légcsavaron
Radioforgalmazas az id6jarasi viszonyok miatti Utvonal-mddositasrdl

Szalljunk le a legkdzelebbi m{ikodd replilGtéren, ha nagyon gyors a jéglerakddas, szalljunk le alkalmas
terepen

Ha a jéglerakddas a belépdélen meghaladja az "2 in (6,4 mm) vastagsagot, késziiljiink el a feltlinGen
magas atesési sebességre.

Hagyjuk a fékszarnyakat zarva. Ha a vizszintes vezérsikon jelentds jég halmozddott fel, az dramlas
fékszarny-nyitas miatti valtozasa a magassagi kormany hatasossaganak csokkenését okozza.

Nyissuk ki a baloldali ablakot, és ha sziikséges kaparjuk le a jeget a szélvédo egy részérdl annyira, hogy
a megkozelitéshez és leszallashoz kilassunk.
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Megkozelités a besiklashoz szlikséges sebesség nagyobb a
megszokottnal.
Leszallas a leszallast vizszintes szarnyakkal hajtsuk végre

B.3.5. Az elektromos rendszer hibai

B.3.5.1 Toltésjelz6 lampa kigyullad, tltoltés (az ampermérs Uitkdzésig kitér a pozitiv tartomanyba)

Alternator kikapcsolva
Alternator biztositék benyomva
Alternator bekapcsolva

Ha a toltésjelz6 lampa Ujra kigyullad, akkor valdban tultéltés van, ilyenkor le kell kapcsolni a generatort a
rendszerrol.

Sziikségfogyasztok kikapcsolni
Nem ellen6rzott Iégtérben torténd replilés esetén az elsé miikédo reptéren le kell szallni.

EllenGrzott légtérben a leadott repiilési tervben, vagy az utolsd iranyitdi utasitdas szerint folytatni a
replilést, és végrehajtani a leszallast.

B.3.5.2. Toltésjelz6 lampa kigyullad, fogyasztas (az ampermérd kitér a negativ tartomanyba.
A toltésjelz6 lampa kigyullad alacsony fordulatszam esetén, ha az elektromos terhelés nagy, példaul

gurulds kdzben. Ilyen esetben a fordulatszam névelésekor a lampa kialszik. Ha a téltésjelz6 lampa nem
alszik ki, akkor:

Osszes fogyasztd kikapcsolni

Alternator biztositék ellendrizni benyomott helyzetét
Fékapcsold kikapcsolni

Fékapcsold bekapcsolni

Toltésjelz6 lampa ellendrizni, hogy kialudt-e

Ha a toltésjelz6 lampa Gjra kigyullad
Alternator kikapcsolni

A replilés folytatasahoz minimalisan
Sziikséges fogyasztok bekapcsolni

Nem ellen6rzott Iégtérben torténd replilés esetén az elsé miikédo reptéren le kell szallni.

EllenGrzott légtérben a leadott repiilési tervben, vagy az utolsd iranyitdi utasitdas szerint folytatni a
replilést, és végrehajtani a leszallast.

B.3.6.  Leszallas magassagi kormany nélkiil

Trimmeljunk vizszintes replilési helyzetre, a magassagi trimmet, majd a gazkar és a trimm
hasznalataval szabalyozzuk a siklépalyat.

Kilebegtetésnél a gaz levétele orr nehéz nyomatékot hozz létre, a gép igy az orrfutoval érne
foldet. Ezért ilyenkor a trimmet allitsuk teljesen farok nehézre, és annyi gazt adjunk, hogy a gép harom
pont helyzetben érjen foldet. Foldet érve vegyiik le a gazt.

Eredeti Kiadas B.3. Rész
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B.3. — Vészhelyzeti eljarasok

Ha magassagi kormany beékel6dés torténi, akkor ellentétes értelmd a trimm mozgatas, mert a trimmlap
kis magassagi kormanyként mikaodik.

B.3.7. Magnes hibak

A hirtelen motorrazas vagy durrogas altalaban magnes problémakra utal. Ha a gyujtaskapcsoldt
BOTH allasbdl Left ill. Right allasba kapcsoljuk, kdnnyen megtudhatjuk, melyik magnes a hibas. A
levegbben tortén6 szériaprobat nagy figyelemmel kell végrehajtani (véletlen motorleallas elkertilése)
Prébaljunk kiilonb6z6 gazhelyzeteket, és dusitsuk a keveréket, megvizsgalva, hogy tudjuk-e folytatni a
repllést BOTH magnes helyzetben. Ha nem, akkor kapcsoljuk a jo magnesre és szdlljunk le a
legkozelebbi reptéren a hiba kijavitasa céljabdl.

B.3.8.  Alacsony olajnyomas

Ha az alacsony olajnyomas normal olajhémérséklet kiséri, valdszin(, hogy az olajnyomas mér6
miszer, vagy a nyomasszabalyozd szelep hibasodott meg. Ha a miszerhez vezet6 csé szivarog, nem
feltétlendl kell terepen leszalinunk, mert ennek a cs6nek az atmérdje elég kicsi, nem veszithetiink
jelentés olajmennyiséget. Tanacsos viszont a legkézelebbi reptéren leszallni a hiba elharitasa miatt. Ha
az olajnyomas elvesztése olajhémérséklet emelkedéssel parosul, késziljink fel ra, hogy a motor
hamarosan leall. Cs6kkentsiik azonnal a motorteljesitményt, és valasszuk ki a kényszerleszallas helyét.
Csak annyi teljesitményt hasznaljunk, amennyire terep eléréséhez sziikséges.

Eredeti Kiadas B.3. Rész
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B.4. — Radid és radidnavigacids berendezések

B.4. Radio és radionavigacios berendezés

B.4.1. A replilések végrehajtasa soran elengedhetetlen a kétoldali radidkapcsolat, elGsegitve ezzel a
repll6gép — fold, replilégép — repulégép kommunikaciot. A biztonsagos replilések végrehajtasanak része
a latas mellett, a hallas Utjan t6rténd informacidszerzés is.

A replil6gép fedélzetén sziikséges két darab szimplex tizemmaodban m(ikédé kommunikacios radid.
B.4.2. Radidnavigacids berendezés

Az altaldanos navigacios feladatok soran is, de kilonosképpen az IR(A) képzés soran
radidnavigacios berendezések segitségével tajékozddunk. Ennek részei azok a berendezések, amelyek
eltéréen a kommunikacios radioktdl, csak egy iranyban mikodnek. Egyikiik ad, még a masik oldalon csak
vételre képes. Ezek a berendezések hasznalata segiti tajékozddni a repiil6gép pildtajat.

B.4.2.1. PPL(A) képzések soran a repilogépekben rendelkezésre kell allnia a kévetkez6 radidnavigacids
berendezésnek:

- 1 db VOR berendezés

- 1 db ADF berendezés

- 1 db DME berendezés és/vagy 1 db beépitett GPS berendezés

B.4.2.2 IR(A) és CPL(A) képzések soran a repllogépben rendelkezésre kell allnia a kovetkezd
radidnavigacids berendezésnek:

- 1 db VOR berendezés

- 1 db ADF berendezés

- 1 db DME berendezés és/vagy 1 db beépitett GPS berendezés
- 1 db VOR/ILS berendezésnek

- 1 db transzponder

Eredeti Kiadas B.4. Rész
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B.5. — Megengedett eltérések

B.5. Megengedett eltérések (ha rendelkezésre all az MMEL-re alapozva)

Az MRSz Alapkiképzd Szervezet (RF) muszaki teriileten a kiképz6 replilések végrehajtasa folyaman nem
engedélyez eltérést az adott kiképzd repiilégép lajstromjelre vonatkozd |égilizemeltetési utasitasaban
meghatarozott korlatozasoktol.

Eredeti Kiadas B.5. Rész
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C.1. - Teljesitmény

C.1. Teljesitmény

A teljesitmény szamitast minden esetben az adott replildgép — lajstromjelre szolé -  érvényes
Légilizemeltetési Utasitasaban foglalt teljesitményadatok és korlatozasok figyelembe vételével kell
elvégezni.

A pildtaknak teljesitményszamitasban jartassaganak sziikséges mértékét a JAR OPS 1 tartalmazza. Ez
fligg piléta éppen aktualis jogositasaitol.

A novendékeknek minden esetben szamot kell tudni adni az altaluk repiilt replilégép fel és leszallasahoz
szilkséges teljesitményrdl, az adott replilGtéren torténd felszallashoz, illetve leszallashoz sziikséges
maximum zemanyagrol és sulyrol.

Ismernie kell az lizemeltetési kézikonyvben feltiintetett szamitasi adatokat. Végre kell hajtani a megfeleld
fel és leszallasi gyakorlatot, JAR OPS-szal egyetértésben.

Eredeti Kiadas C.1. Rész
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C.2. - Repiiléstervezés

C.2. Repiiléstervezés (iizemanyag, olaj, biztonsagos magassag, nav. berendezések, stb.)

C.2.1. Uzem és kenBanyag

Minden repilés megkezdése el6tt ellendrizni szilkséges a rendelkezésre allo, és feladat végrehajtasahoz
szilkséges (izem és kenGanyag mennyiségét. A szamitasoknal a kovetkez6 fogyasztasok figyelembe

vételével sziikséges kalkulalni:

Kalkulalt fogyasztas
Tipus megnevezése Uzemanyag Ken6anyag
C-152 25 I/h 0,31/h
c-172 351/h 0,31/h
C-182 50 I/h 0,31/h
Z-142 40 L/H 0,3 L/H

A replilések tervezésénél 30 percre elegendd tartalék sziikséges.

Ha a replilés tervezett idGtartalma alapjan a fogyasztas meghaladja a tartalyok befogadd képességét,
akkor sziikséges olyan repul6térrel kalkulalni, ahol az utantéltés megoldhata.

A parancsnok piléta felel6ssége gondoskodni a szamla kiegyenlitésnek modjarol

C.2.2 Utvonalrepiilés
C.2.2.1. Utvonalrepilések tervezésnél figyelembe kell venni a kdvetkezoket:

Fel és leszallasok kivételével minden akadaly felett legalabb 500 lab magasan sziikséges
elreplilni. Ha a domborzat megkdveteli, akkor mar a tervezés soran meg kell hatarozni, hogy az Gtvonal
mely részén milyen magassagra sziikséges felemelkedni.

C.2.2.2. Az Gtvonal nem tervezhet0, varosok, telepiilések siir(in lakott terliletei és szabadban tartdzkodd
embercsoportok felett, a légijarm(itél mint kdzépponttdl szamitott 600 m sugard kéron belll talalhatd
legmagasabb akadaly felelt 1000 labnal alacsonyabban.

C.2.2.3. Minden esetben el kell, hogy kiloniljon a VFR és IFR Utvonalrepiilés, a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6 magassagok szerint. Illetleg a VMC és IMC korulmények k6zott torténd
végrehajtas. Kiképz6 IFR repiilés VMC koriilmények kozott kell, hogy végrehajthatasra kerdiljon.

C.2.2.4. A szokasos dokumentumok, és eszk6zokon kivil Gtvonalreplilés soran legyen még a fedélzeten
minimalis navigacids berendezés, 1:500,000 |éptékli ICAO térkép, tollak és ceruzak, ora, vonalzd és
szOgméra6.

C.2.2.5. Nemzetk6zi replilések alkalmaval beszerzend6 az érintett orszag navigacios térképe, (AIP)
valamint meg kell ismerni, és be kell tartani a helyi replilési szabalyokat.

C.2. Rész
Oldal: 1.
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C.3. — Terhelés (suly, sulypont, kotlatozasok)

C.3. Terhelés (suly, sulypont, korlatozasok)

C.3.1. A replilések tervezésénél elengedhetetlen a terheléssel valds szamitas. Tisztaban kell lenniink a
repllégép megengedett maximalis terhelésével. Ehhez elengedhetetlen a légilizemeltetési utasitas
kielégité ismerete, amely a légijarm(i fedélzetén (lajstromjel szerint) rendszeresitett okmanyok részét
képezi.

A suly és sulypont, szamitasoknal elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyiik a kdvetkezoket:

- Reptilégép maximalis témege

- Reptilégép maximalis felszalld tomege

- Reptilégép maximalis leszallo témege

- Leveg0 s(rlisége és hémérséklete

- Az adott tdmeghez tartozd le és felszallasi Uthossz
- Uzemanyag témege

- A fedélzeten |évo személyek tomeg és elosztasa

- A fedélzeten |év0 aru tdmege és elosztasa

A tervezések és replilés végrehajtasa soran csak a megengedett suly és sulypont helyzet hatarain belll
tervezhetiink.

Eredeti Kiadas C.3. Rész
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C.4. — Id6jarasi minimumok

C.4 Idojarasi minimumok (repiilési oktatokra vonatkozoéan)

C.4.1. Az oktatdkra vonatkozoan, minden repllést az 14/2000 KoViM rendeletben megfogalmazott
idGjarasi minimum értékek betartasa az iranyado.

Minden képzés VMC korllmények kozott kell, hogy végrehajtasra keriiljon, igy a minimum értékek a
kovetkezdk:

Replilési latastavolsag FL 100-n és felette 8 km
Replilési latastavolsag FL 100 alatt 5 km
Felhoktdl vald tavolsag vizszintesen 1500 m
Felhoktdl vald tavolsag fliggblegesen 300 m
FelhGalap minimum 500 m

C.4.2. Vitorlazéreplilés esetén
CsorlGinditasu kiképzésnél - min. 400 m felhdalap, - min 3 km vizszintes latas
Vontatdizem( kiképzésnél - min. 500 m felhGalap, - min. 5 km vizszintes latas
Nem kiképzés szer(i vontatasnal a vontatopildta személyi idéjarasi minimuma az érvényes

Vitorlazd mszerkiképzésnél - min. 800 m felhGalap, - min. 4 km vizszintes latas

Eredeti Kiadas C.4. Rész
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C.5. — Id6jarasi minimum novendékre vonatkozéan

C.5 Idéjarasi minimum, névendékre vonatkozoan PPL(A) képzésben

C.5.1. A ndvendékek képzése soran, az ide vonatkozo, 14/2000 K&ViM rendeletben megfogalmazott
idGjarasi minimum értékek betartasa mellet tovabbi kovetelmények tamasztasa sziikséges, mivel replilési
jartassaguk még minimalis.

Minden replilés VMC koriilmények kozott kell, hogy végrehajtasra keriiljon, a minimum
értékek a kovetkezOk:

Replilési latastavolsag FL 100 alatt 10 km
Felhdktdl vald tavolsag vizszintesen 3000 m
Felhoktdl vald tavolsag fliggblegesen 600 m
FelhGalap minimum 1000 m

C.5.2 Id6jarasi minimum, PPL(A) szakszolgalati engedéllyel rendelkezOkre

A PPL(A) szakszolgalati engedéllyel mar rendelkez6, de IR(A), CPL(A), vagy replilési oktatd jogositassal
még nem rendelkezdk, repliléseik soran, az ide vonatkozd, 14/2000 KGViM rendeletben megfogalmazott
idGjarasi minimum értékek betartasa mellet tovabbi kovetelmények tamasztasa sziikséges, mivel repiilési
jartassaguk még nem kielégitd.

Minden repllés VMC korllmények kozott kell, hogy végrehajtasra kerliljon, a minimum értékek a
kovetkezok:

Replilési latastavolsag FL 100 alatt 10 km
Felhdktdl vald tavolsag vizszintesen 3000 m
Felhoktdl vald tavolsag fliggblegesen 600 m
FelhGalap minimum 1000 m

IR(A), CPL(A) vagy replilési oktatdi jogositas megszerzése utan, a vonatkozo iddjarasi
minimum értékek a 14/2000 K6ViM rendeletben megfogalmazottak szerinti betartasa az

iranyado.

Replilési latastavolsag FL 100-n és felette 8 km
Replilési latastavolsag FL 100 alatt 5 km
Felhoktdl vald tavolsag vizszintesen 1500 m
Felhoktdl vald tavolsag fliggblegesen 300 m
FelhGalap minimum 500 m

C.5.3 IdGjarasi minimum, névendékre vonatkozdan IR(A), CPL(A), repiilési oktatd képzés soran.

IR(A), CPL(A) vagy replilési oktatoi jogositas megszerzése utan, a vonatkozo iddjarasi minimum értékek
a 14/2000 KoViM rendeletben megfogalmazottak szerinti betartasa az iranyado.

Minden replilés VMC korilmények kozott kell, hogy végrehajtasra keriiljon, a minimum
értékek a kovetkezOk:

Replilési latastavolsag FL 100-n és felette 8 km
Replilési latastavolsag FL 100 alatt 5 km
Felhdktdl vald tavolsag vizszintesen 1500 m
Felhoktdl vald tavolsag fliggblegesen 300 m

FelhGalap minimum

500 m

Eredeti Kiadas
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C.5. — Id6jarasi minimum novendékre vonatkozéan
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C.6. — Képzési Gtvonalak

C.6. Képzési utvonalak
Az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) keretében m(ikod6 egyesiiletek

- motoros PPL(A), vitorlazé GPL/GL, movit PPL(A) és UL szakterileten a bazis reptilGterekrdl
kialakitott Gtvonalakon hajtjak végre kiképz6 Utvonal repiiléseiket,

- hoOlégballon szakteriilet az igényelt teriletek felet végzi repliléseit.

Eredeti Kiadas C.6. Rész
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D.1. — Képzési szinvonal tartasaért felelos személyek kijelolése

D.1. Olyan személyek kijel6lése, akik felelosek a repllé személyzet képzettségi
szinvonaldért/hozzaértésért.

A Magyar Replil6 Szbvetség felelGs vezetdje — Fotitkar - az Alapképzési Szervezet (RF) féallasu
Szakmai Vezet6 (fOpildta) kivalasztasanal, figyelembe veszi az érvényben lév6 jogszabalyok mellett a
szakmai tekintély, az oktatdk, pilétak, és novendékek altal vald altalanos elfogadast.

Sziikséges ez azért mert csak igy biztosithatd, hogy a kijel6lt vezet6 nem csak hatalmi, hanem a
tekintély elvét is figyelembe véve tudja maradéktalanul iranyitani a képzéseket, reptiléseket.

D.1.2. MRSz (RF ) Alapképzési Szervezet oktatasi egységeinél ( egyesiileteknél) a megbizott szakmai
vezetOk tobbsége tarsadalmi alapon végzi tevékenységét.

Megbizasuk, elfogadasuk az egyesileti vezetOk felterjesztése alapjan MRSz RF Szakmai VezetGje altal
torténik.

Kinevezésiknél az egyesiiletek vezet6i vegyeék figyelembe a szakmai tekintély mellett az oktatok,
pilotak, és ndvendékek altal vald elfogadast. Igy biztosithatd, hogy az altala kért és elvart replilési
fegyelem mellett elérheté a maximalis biztonsag a repiilési feladatok végrehajtasa soran.

Eredeti Kiadas D.1. Rész
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D.2. — Bevezeto, képzés értékelés

D.2. BevetoO képzés, értékelés

Az MRSz  Alapképzési Szervezet (RF) kifejezetten a hozzatartozd képzési szervezetek
(egyesiiletek) allomanyaba tartozo, ellendrzott keretek kozott képzodott jeloltet valaszt és képez ki, majd
alkalmaz oktatdi feladatok ellatasara.

A képzés az egyesliletek keretein beliil folyik, majd 6sszevont kiképzd taborral fejezédik be.
Az MRSz RF képzési engedélye jelenleg vitorlazo, hélégballon és UL oktatd képzésre jogosit

Az MRSz RF a jovOben a kézikényvek modositasa utan tervezi a motoros és movit oktatdk sajat
kérben torténd képzését.

Eredeti Kiadas D.2. Rész
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D.3. — Megujitd képzés, értékelés

D.3. Megujito képzés, értékelés

D.3.1. A téli meguijitd képzés soran az egyestileteknél oktatdk, beleértve a vezet6 oktatdkat is hétrdl,
hétre készlilnek fel egy-egy el6adds megtartasara. Az el6adasok magukban foglaljak a kovetkez6
témakoroket:

- Képzéseket érintd aktualis jogszabalyok, valtozasok

- Replildgépek dokumentacidja, kiszolgalasa

- Repliléstervezés

- Biztonsag, biztonsagi felszerelések

- Balesetek, események (beleértve a jegyzokonyveket)

- Képzési Utvonalak

- Felettes hatdsagok elvarasai (NKH LI, Légirendészet, stb.)

- Fedélzeti egylttmiikodés

D.3.2. Az MRSz RF oktatasi szervezetében a szakszolgalati engedéllyel rendelkezbk részére téli ismeret
felljitd tanfolyam elvégzése sziikséges.

Az ismeret felljitd tanfolyam anyaga ,A modulrendszer(i motorospildta-képzés elméleti oktatasi terve”
cim( tanterv PPL — CPL szakaszban szerepl6 témakorok figyelembevételével keriil 6sszeallitasra.

A nem motoros szakagak (vitorlazorepiilé, hélégballon repiil6 stb.) részére az elfogadott és
jovahagyott elméleti oktatasi anyag alapjan a Szakmai Vezet6 allija Gssze a téli ismeret feldjito
tanfolyam tematikajat.

A sikeres vizsgarol késziilt egységes vizsgajegyzékonyv 1 példanyat az MRSz RF részére kell megkdildeni.

Eredeti Kiadas D.3. Rész
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D.4. — Egységes szintre hoz6 képzés, értékelés

D.4. Egységes szintre hozo képzés, értékelés

D.4.1. A névendékektdl egységesen elvart teljesitmény az oktatdk szintjén is igaz. Ennek érdekében az
oktatok minden képzési tipusra évente értékeljék a kiadott, és hasznalt tematikat, és tegyék meg
javaslataikat a sziikséges valtoztatasokra.

D.4.2. A képzések folyaman fontos az egységesen tamasztott kdvetelményrendszer a névendékek felé.
Ennek érdekében sziikséges és fontos a kiképzési tematikak és végrehajtasi utasitasok kovetkezetes
betartas.

Eredeti Kiadas D.4. Rész
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 1.
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D.5. - Készségellendrzés

D.5 Készségellen6rzés

D.5.1. A replilések folyaman a szakmai vezetd folyamatosan kisérie figyelemmel az oktatok
tevékenységét, repliléshez, oktatashoz vald hozzaallasukat.

EllenGrzése terjedjen ki az alabbiakra:

magatartas, ndvendékekhez, oktatotarsakhoz vald viszony,
repllések megtervezése, levezetése,

veszélyes helyzetek korrekt értékelése,

sajat replilések szabalyos és elbirasszer( végrehajtasa,

D.5.2. A Szakmai Vezetd a képzési szervezet moraljaval nem Gsszeegyeztethets jelenségek esetén az
oktato felé tegye meg észrevételét.

Replilés technikai hianyossagok esetében hajtson végre ellendrzo replilést.

Eredeti Kiadas D.5. Rész
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 1.




MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv - UK

D.6. — Kiterjesztéshez sziikséges képzés, értékelés

D.6. Kiterjesztéshez sziikséges képzés, értékelés

Az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) jelenleg, a képzési engedély kiadasanal, nem él azzal a
lehetGséggel, hogy a kiterjesztéshez sziikséges képzéseket elvégezze.

A motoros oktatok kiterjesztéséhez sziikséges képzést, a kézikonyvek elfogadasa utan, egy kés6bbi
idépontban végrehajtott mddositas keretében kivanjuk alkalmazni.

Eredeti Kiadas D.6. Rész
Kiadas Datuma Oldal: 1.
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A KOZFORGALMON KIVULI MOTOROSREPULESEK VEGREHAJTASI

UTASITASA

Jelen utasitds a hatdsag altal korabban jévahagyott szabdlyzat, azonban a Kézikényvbe torténd
beillesztéshez a szoveg atrendezés utan ebben a formaban kerdilt kinyomtatasra.
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M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara
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M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara

I. FEJEZET
ALTALANOS RESZ

1.1. "A kozforgalmon kiviili motoros replilések végrehajtasi utasitasa" a motoros replild gépeken
torténo repilések megszervezésének, el6készitésének és végrehajtasanak fobb elveit hatarozza meg.

1.2. Jelen szabalyzat feladata, hogy az érvényben 1év6 légligyi elGirasokkal, utasitasokkal valamint
kiképzési és atképzési tematikakkal egyitt, minden tekintetben megvaldsitsa a replilés biztonsagat.

1.3. A motoros replilések biztonsagos és szabalyszer(i végre hajtasa érdekében minden motoros
novendék és replildgépvezetd szamara jelen szabalyzat ismerete, és az ebben foglaltak betartasa
kotelez6.

1.4. A kozforgalmon kiviili motoros replilésben szakszolgalati engedélyhez kotott tevékenységek
ellatasanak részletes feltételeit a légugyi elGiras vonatkozd pontjai alapjan az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 3.
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M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara

II. FEJEZET
REPULESEK OSZTALYOZASA

2.1. A kozforgalmon kiviili motoros repilések feloszlanak

2.1.1. Napszak szerint:
- nappali repiilés: a kozépeuropai id6 szerint megadott napkelte és napnyugta kozott
végrehajtott replilés,
- éjszakai repilés: a kozépeuropai id6 szerint megadott napnyugta és napkelte kozott
végrehajtott replilés.

2.1.2. Mikodési korzet szerint:
- korzethataron beliili,
- kérzethataron kiviili /Utvonal, és atreplilések/

2.1.3. Rendeltetésiik szerint:
- oktato,
- iskola ,
- gyakorld,
- vontato,
- ejtGernyds ugrato,
- ellen6rzd és vizsga,
- kiilonleges feladatd,

2.1.4. Replilési szabalyok szerint
- latas utani,
- miiszer szerinti.

2.2.  Meghatarozasok

2.2.1. Korzethataron bellili repiiléseknek nevezzik a replil6tér korzetének hatarain bellil és annak
Iégtereiben végzett repliléseket.

2.2.2. Korzethataron kivli repllések

2.2.2.1. Utvonalrepiilésnek nevezziik a kdrzethataron kiviil, de a felszalld repiilétéren torténé leszallassal
végzett replléseket.

2.2.2.2. Atreplilésnek nevezzilk a mas replilGtéren torténd leszallassal végzett repliléseket.

2.2.3. Oktato repllésekhez tartoznak:

- a replil6gépvezetési mddszer és a gyakorlati replilénavigacio bemutatasa céljabdl
oktatéval végrehaijtott replilések,

- oktatas céljabol végrehaijtott kétkormanyos replilések

- atképzések,

2.2.4. Iskola repilésnek nevezziik azokat a repliléseket, amelyeket a névendék a replil6- gépvezetdi
szakszolgalati engedély megszerzéséig egyediil végez.

2.2.5. Gyakorlorepiilésnek nevezziik a replilogépvezets altal a replildgépvezetési technika gyakorlasabdl
és tovabbi tokéletesitése céljabdl végrehajtott repliléseket.

2.2.6. Vontatorepiiléseknek nevezziik a vitorlazogépek vontatasa céljabol végrehaijtott repiiléseket.

2.2.7. Ejt6ernyGs ugratd repiléseknek nevezzik az ejtéernyGsok ugratasa céljabol végrehajtott
repliléseket.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 4.
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M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara

2.2.8. Ellen6rz6 és vizsgarepiléseknek nevezziik a replilbgép vezetési technika, és gyakorlati
repll6navigacio ellenbrzése céljabdl végrehajtott kétkormanyos repliléseket.

2.2.9. Kilénleges feladatu repiléseknek nevezziik mindazon repliléseket, amelyek nem tartoznak az
lizemeltets altal végrehaijtott fébb replilési fajtakhoz.

2.2.10. Latas utani — VFR - repliléseknek nevezziik mindazon repiiléseket, amelyeket olyan kortilmények
ko6z6tt hajtunk végre, amikor a replil6gép térbeli helyzetét és annak foldh6z viszonyitott mozgasat a
természetes horizont és a fold (viz) feluletén Iévo tajékozddasi pontok latas utani figyelésével hajtunk
végre.

2.2.11. Mlszerrepliilésnek — IFR - nevezziik az olyan viszonyok k6z6tt végrehajtott repliléseket, amikor a
repll6gép térbeli helyzetét és annak foldhoz viszonyitott mozgasat mdszerek alapjan hatarozzuk meg.

2.2.12. Mlrepllésnek nevezziik a repllogépeknek térben végrehajtott mandverezését, amelyet
meghatarozott figurak végrehajtasa céljabdl reptilnek.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 5.
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M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara

II1. FEJEZET

A REPULOGEPVEZETES MODSZERE
A REPULESI SZABALYOK ALKALMAZASA

3.1. A replil6gépvezetés modszere a repiilégépvezetd kiképzésének az alapja. A kiilénb6z6 tipusu
repllégépeken a replilogép kiszolgalds technikdjat a minden egyes replildgép tipusra kiadott
|égilizemeltetési utasitasok hatarozzak meg.

3.2. Replilés kézben az alabbi replilési sebességeket kell megkilonboztetni:
- a maximalisan megengedett repiilési sebesség
- a szamitott mandverezési sebesség V A
- a vizszintes repuilés maximalis sebessége
- a legnagyobb vizszintes repilési tavolsag sebessége
- a legnagyobb vizszintes replilési id6tartam sebessége
- a legnagyobb siklasi tavolsag sebessége
- a biztonsagos sebesség
- a vizszintes repiilés minimalis sebessége
- atesési sebesség
- elemelkedési sebesség
- leszallé sebesség

3.2.1. Maximalisan megengedett repiilési sebesség az adott tipusu replildgépre megengedett az a
legnagyobb mliszerszerinti sebesség, amely biztositia a replilGgép alakjanak, stabilitasanak,
kormanyozhatésaganak megmaradasat és veszélytelen kivételét a zuhanasbdl.

3.2.2. V, sebesség

3.2.3. A legnagyobb vizszintes repiilési tavolsag sebessége az a sebesség, amely mellett az egy km
légiltra esd lizemanyag fogyasztas a legkisebb.

3.2.4. A legnagyobb vizszintes repliilési idGtartam sebessége az a sebesség, amely mellett az
id6egységre es6 (izemanyag fogyasztas a legkisebb.

3.2.5. A legnagyobb siklasi tavolsag sebessége, az a sebesség amely mellett allé hajtomii esetében a
legnagyobb siklasi tavolsag érhetd el.

3.2.6.  Biztonsagos sebesség az adott replilési figura /leveg6ben végzett manGver/ végrehajtasa
kézben megengedett legkisebb replilési sebesség.

3.2.7. A vizszintes repilés minimalis sebessége az, amely mellett még biztonsagosan lehetséges a
repll6gép vizszintes replilése.

3.2.8. Atesési sebesség az a replilési sebesség, amely mellett a repiildgép elveszti kormanyozhatésagat
és lebillen.

3.2.9. A repil6gép elemelkedési sebessége felszallaskor, az a sebesség, amely mellett a repll6gép
elvalik a foldtol.

3.2.10. Leszalld sebesség, a replilégép replilési sebessége a foldet érés pillanataban, normalis
leszallas esetén.

3.2.11. Sebesség tartomany, a vizszintes reptilés minimalis és maximalis sebessége kozotti kiilonbség. A
sebesség tartomany fligg a replilGgép repllési sulyatdl, a repiilési magassagtdl és a leveg6
homérsékletétdl. A replilési magassag novekedésével a sebesség tartomany csokken és a replilGgép
cslicsmagassagan egy adott sebességgel lesz egyenld.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 6.
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3.3  Areplilés alapelemei.

3.3.1. Felszallasnak nevezzilkk a repiilégép gyorsuld mozgasat, amelyet a nekifutds kezdetének
pillanatatdl a miiszerszerinti 15 m magassagra torténé emelkedésig végez.
A felszallas magaban foglalja:

- a nekifutast,

- a foldtdl valdé emelkedést,

- a sebességgy(ijtést,

- és a 15 m-ig torténd emelkedést.

A nekifutds kezdetét6l a 15 m-re valé felemelkedésig
terjed6 tavolsagot felszallasi tavolsagnak nevezzik.

3.3.1.1. A felszallast lehetGség szerint szél ellen, a hajtdmili /hajtémiivek/ felszallé lizem-allapotan
hajtjuk végre. A szél sebességétdl, a repilégép tipusatdl és a replilégépvezets képességétdl fliggben a
felszallast oldal, vagy hatszélben is végre lehet hajtani, de az egyenesvonall nekifutast és a felszallas
biztonsagat feltétlendl meg kell Grizni.

3.3.2. A felszallas utani emelkedés az adott replldgéptipus légilizemeltetési utasitasban elGirt
tizemmddban kel végre hajtani.

3.3.3. A felszallas utani els6 fordul6 magassaga legalabb 100 m-en legyen. Az els6 forduldt indokolt
esetben 50 m-en meg lehet kezdeni.

3.3.4. Vizszintes repiilés a replilégép egyenes vonall, egyenletes sebességii replilése emelkedés és
stillyedés nélkl

3.3.5. Iskolakor repiilés olyan replilés, amelyet a repiilés elemeinek, pl. felszallds, a leszallashoz
torténd bejovetel, a leszallas kiszamitasa és a leszallas begyakorlasara, valamint a replldogépek
repllGtértol torténd  eltavozasa és visszaérkezése alkalmaval repll6tér felett elGirt Gtvonalon hajt
végre a replilégépvezet6. Az iskolakéron a repiiléseket 300 m-es magassagon kell végrehaijtani.

3.3.6. Siklasnak nevezziik a replildgépnek - az adott tipus légilizemeltetési utasitdsaban elGirt
sebességli - slillyedéssel torténd replilését, a hajtomi fojtott /alapgaz/ lizemallapota mellett.

3.3.6.1. Leszallashoz vald bejovetelkor az utolsd6 forduldbdl vald kivétel magassaga nem lehet
kevesebb:

- 300 m-es iskolakor esetén 150 m-nél

-200m-es " " 100 m-nél .

3.3.7. A leszallas kiszamitasa a repiil6gépvezet6 azon torekvése, hogy a repiil6géppel a térben
végrehajtott mandverrel a kijeldlt teriileten szalljon le.

3.3.7.1. Leszallas kiszamitasanak helyesbitése céljabdl az irany megvaltoztatasaval végrehajtandd
manéver megengedhetd:

- a 4. forduldig - legfeljebb 20°-ra torténd elfordulassal jobbra, vagy balra

- legfeljebb 45° -os bed6ntéssel.

- a 4. forduld utan, legfeljebb 15°-0s elfordulassal /kigyézassal/  jobbra, vagy balra
legfeljebb 20°- os bedtntéssel és 50 m-ig bezardlag.

3.3.7.2. A kiszamitas helyesbitése céljabdl végzett hizatast a felvétel magassagaig lehet végrehajtani.

3.3.7.3. CsUsztatast zart fékszarnyakkal a leszallas kiszamitasanak helyesbitése céljabol 50 m-ig
bezardlag lehet végrehajtani.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
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3.3.7.4. A leszall6 mezbre vald bejovetelt a leszalld jellel parhuzamosan kell végrehajtani Ggy, hogy a
repllégép a leszalldjel vonalatdl, vagy az el6tte korabban leszallt repiil6géptdl egy fesztavra
jobbra érjen foldet.

Ha a start berendezése szerint a leszéllast jeltdl balra kell végrehajtani, akkor a repiilégép a leszallbjel
vonalatdl,vagy az el6z6leg leszallt replilégéptdl egy fesztavval balra érjen foldet.

A kordbban leszallt repiil6gép jel feldli oldalara leszallni TILOS!

3.3.8. Leszallasnak nevezziik a replildgépnek azt a mozgasat, amelyet 15 m magassagtol a kifutas
utani teljes meg allasig végez.
A leszallas az alabbi elemekbdl all:

- siklds 15 m magassagrol

- felvétel

- kilebegtetés

- foldet érés

- kifutas
Azt a tavolsagot, amit a repul6gép 15 m magassagtdl a teljes megallasig megtesz, leszallasi
tavolsagnak nevezziik.

3.3.8.1. A leszallast lehet6ség szerint szél ellen hajtjuk végre. Szembe széltdl eltéré szélirany esetén
torténd leszallast csak az adott repil6géptipus légilizemeltetési utasitasaban elGirt max. szélsebesség
értéknél kisebb sebesség esetén szabad végrehajtani.

3.3.8.2. A replil6gép felvételének nevezzik a repllégép siklasbol fold feletti kilebegtetési helyzetbe
torténd sima atvitelének folyamatat. A repul6gép tipusatdl és a siklasi sebességtdl fiiggoen a felvétel az
adott replil6géptipus légilizemeltetési utasitasban el6irt magassagon kezdddik és 0,5 - 1 m magassagon
fejez6dik be.

A felvétel végére a hajtom(i (hajtomivek) vondereje minimalis legyen.

3.3.8.3. Kilebegtetésnek nevezziik a replildgép fold felett 0,5 - 1 m magassagon torténé mozgasat,
amelynek folyaman a repll6gép haladasi sebessége fokozatosan csokken a leszalld sebességig, a
felhajtoer6 pedig a replil6gép allasszogének novekedése kovetkeztében megmarad.

3.3.8.4. A kilebegtetés végére a replilégép kereke a foldtél szamitva max. 0,25 m-re legyen.

3.3.8.5. A replilégépnek olyan allasszog mellett kell foldetérnie, amely allasszdg alapgazon biztositja a
leszallé sebességet. A replilégép szerkezetétdl fliggben a foldetérés torténhet:

- orrkerekes replilogépeken a két fokerékre, s azutan engedijik le az orrfutdt,

- farokkerekes repiilégépeken harom pontra.
A farokkerekes replilégépeken a két pontra torténd foldetérést (leszallast) erés szélben, oldalszélben,
vagy akkor lehet alkalmazni, ha a replilési feladat azt elGirja.

3.3.8.6. A replil6gép kifutasanak nevezziik a repilégép foldet érés utani egyenesvonall lassuld
mozgasat a replil6gép teljes megallasaig.

3.4. Repiilési szabalyok alkalmazasa.

3.4.1. Az altalanos replilési szabalyokat ,A Magyar Koztarsasag légterében és replilGterein torténd
replilések végrehajtasanak szabalyairdl szold 14/200. (XI.14.) K6ViM rendelet” melléklete tartalmazza.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
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IV. FEJEZET
REPULOUZEMI SZOLGALATOK, IGENYLESEK, OKMANYOK FOLDIMOZGASOK

4.1. Replilésvezetd csak az ellendrzott légterekben és replilStereken szolgalatot add ATS egység vezetdje
lehet, egyéb replilGtereken ezt a feladatot a replilés lizem vezets latja el.

4.2. A nem kozforgalmu repiilések vezetését az adott lizemnapra a kijeldlt repiilés lizemvezet6 végzi.
TIZ-ekben a replilés Gzem vezetdi feladatokat az AFIS szolgalat latja el.

4.2.1. A replilések végrehajtasa soran a replilés tizem vezet6, mint tajékoztatd, tanacsadd ,szolgalat”
mikodik. A l1égijarm{ vezetdk részére NEM engedélyezhet és NEM tilthat mozgdsukra vonatkozoan,
részilkre csak tdjékoztatast ad és nyugtazza a légijarm{ vezet6ktdl elvart, mozgasukra vonatkozo
jelentéseiket.

4.2.2. A replilés Uzem vezetd minden esetben koteles tajékoztatni a légijarmii vezetdket:
- a javasolt, hasznalatos futopalyara vonatkozd adatokrdl,
- az Uizemen résztvevd tovabbi légijarmlivek foldi illetve 1égi mozgasaikrdl,
- a jelenlegi és a tudomasara jutott meteoroldgiai adtokrdl,

4.2.3. Areplilés lizem vezet6 koteles jelenteni:
- azokon a replilétereken, ahol az egyiittm{ikddési megallapodas alapjan igénybe kivanjak venni
a koordinalt légtereket (LHSG, LHSA m{reptil6) Budapest ATS felé,
- minden repil6 eseményt a szerz6dott ReBiSz szolgalat felé
- AFIS a FIC felé az induld és érkezd légijarmivek replilési tervét érintd adatairdl

4.3. A replilések biztonsagos végrehajtasa érdekében, ha a reptilélizem létszama megkadveteli - kilonds
tekintettel az iskolarendszer(i kiképzésekre - a replil6 izemvezeté munkajanak megkonnyitése érdekében
az alabbi szolgalatokat jelolheti ki:

- repllés Ugyeletes

- id6mérd

4.4. A repll6lzem szolgalata részére a repllés végrehajtasara vonatkozd minden intézkedés és
utasitas csak a reptil6 tizemvezetdn keresztiil adhatd.

4.4.1. A replilésiigyeletes csak a replild lizemvezet6nek van alarendelve.
4.4.2. A repliléstigyeletes allanddan a starton, a replil6 izemvezet6 altal kijel6lt helyen tartozkodik.
4.4.4. A repllésigyeletes koteles:

- ismerni az adott repiil6téren a replilés végrehajtasara vonatkozd utasitasokat, személyesen
iranyitani a start berendezését,

- ellendrizni a starton lévd hireszk6zok mikodo képességét,

- gondoskodni,hogy a replilést biztositd miiszaki eszk6zok idében a starton legyenek valamint
iranyitani azok elhelyezését.

- Ugyelni a repul6tér munkateriletére vonatkozo kozlekedési szabalyok — betartasara, és
haladéktalanul intézkedni a szabalysértések kikiiszobolésére.

- megakadalyozni, hogy a replil6téren tartozkodd idegen személyek a repiilélizem menetét
akadalyozzak, magukat vagy a replilést veszélyeztessék.

- figyelni a levegGben tartdzkodd és a repiil6téren mozgd replildgépeket.

- jelenteni a replil6 (izemvezetOnek a replilétér munkateriiletén és a replilogépek latasanak

hataran beliil a leveg6ben torténd valamennyi szabalysértést.

4.4.5. A repulésiigyeletesre vonatkozd utasitast az adott repllGtér viszonyaitdl és sajatossagaitol
fligg6en ki lehet egésziteni.
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4.5. Id6mérs koételmei:
- az idémérd csak a replilé lizemvezetdnek van alarendelve,
- a novendékektdl és replilogépvezetoktdl a repilt idok pontositasa érdekében tartozik
megkovetelni a felszallas el6tt és leszallas utan vald jelentkezést,
- koteles a repiild lzem alatt tértént mindennemdi repiilés idejét régziteni. Uzem utan
gépenként 6sszesiteni és azt a sajat és a replilésvezet6 alairasaval hitelesiteni,
- iskolarendszer(i kiképzésnél kijelolni a reptilogépek figyeldit.

4.6. Startfelszerelés, start berendezés.

4.6.1. Motoros repiilélizemnél iskolarendszer(i kiképzés esetén ahol nincs kijelolt fel és leszallé palya, a
starthely és replilGtér berendezésére az alabbi targyak sziikségesek:

- idOmér6 asztal és szék vagy pad

- replil6 Uzemvezet6 asztal és szék vagy pad

- padok vagy székek

-ldb9x2m-es,5db6x2m-es, 1db4x4m-es ponyva

- 10 db 40 x 50 cm-es egy méter hosszU tartoéridra szerelt élénk szin(i zaszId,

- 15 db 30 x 40 cm-es fél méteres tartoridra szerelt élénk szin(i zaszld,

- lizemképes szélmérd

- 1-1 db fehér és voros inditd zaszld

4.6.2. Start berendezés
A repulGtér méreteit6l, berendezésétdl és a repiilés jellegétdl fiiggden a start lehet:
- iskola rendszer( kiképzés esetén kétmezGs, amikor a fel- és leszallas egy mezGben a gurulas
pedig guruldmez6ben torténik
- harommezds, amikor a felszallas, leszallas és a gurulas is kilén mezoben torténik.
- ha a repiilégépek szama nem indokolja csak leszallbjelet kell kihelyezni.

4.6.2.1. A kétmez0s start berendezése: a kétmezls startot a keskeny reptilGtereken kell berendezni,
ahol a helysziike a harommez06s start berendezést nem teszi lehetové.

A kétmezOs startnal a fel- és leszallas egy mezdben torténik, a replilogépek guruldsa pedig a
guruldmezében / 7. sz. melléklet/.

A leszallas gyakorld mez6 berendezése balkor esetén a guruldmez6tél balra, jobb kor esetén a fel-és
leszalld mez6tdl jobbra torténik 100 - 150 m-es semleges mezd kihagyasaval.

4.6.2.2. HarommezGs startberendezések: a harommezds startot széles replilGtereken lehet berendezni,
ahol biztositva van kiilon felszalld, guruld és leszalld mez6 / 8. sz. melléklet/.

4.6.2.3. A replil6gépek foldet érésének helyét, ha nincs kijel6lt fépalya minden esetben a leszallojellel
kell megjeldlni.

4.6.2.4. Leszallast gyakorl6 mezGt egy gép lizemeltetése esetén berendezni nem kell, a kismezd
gyakorlatokat ebben az esetben a leszalldmezdben kell végrehajtani.

4.7. Repul6uzemmel kapcsolatos igénylések, be- és lejelentések.

4.7.1. Helyi repiil6 izemmel kapcsolatos bejelentési kotelezettség nincs — kivétel a TIZ-el rendelkezd
replilGterek, eseti légteret igénylé mozgasokat-ejtéernyls ugras, replilébemutatd, rendezvény, valamint
a koordinalt légtereket igénybevevo repliléseket.

4.8.  Replilési tervek

4.8.1. A tervezett Utvonal repilésre vagy egyes szakaszaira vonatkozd tajékoztatast a Iégiforgalmi
szolgalati egységek szamara replilési terv /FPL-Flightplan/ formajaban kell megadni.
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4.8.2. Budapest FIR-ben /LHCC/ repiilési tervet kell benyujtani:

- valamennyi IFR replilésre,

-valamennyi allamhatart keresztez6 repiilésre,

- az ellendrzott légter/ek/et érintd replilésre,

- az éjszakai /NVFR/ replilésre
4.8.3. Az ellen6rzott légtéren kivili polgari VFR replilésekre a repllési terv benyujtasa nem kotelezo,
azonban a légijarm({i vezetGje jogosult repiilési tervet benydjtani annak érdekében, hogy részére
repliléstajékoztatd és riasztd szolgalatot biztositsanak.

4.8.4. Az egyedi replilési tervet be lehet nyljtani:
- személyesen /FPL Urlap kitoltésével/
- telefonon,
- faxon,
- levegG6bdl /AFIL — 14/200. K6ViM renedelet szerint/

4.8.5. A benyuijtott repllési tervet nem lehet automatikusan elfogadottnak tekinteni, errdl minden
esetben a replilés megkezdése el6tt meg kell gy6zédni!

4.8.6. A repll6tér forgalmi korének elhagyasa utan a légijarml vezetGje koteles a kapcsolatot radion
felvenni az illetékes légiforgalmi tajékoztatd szolgalati egységgel. A kapcsolat felvétel és azonositds utan
a leadott replilési terv aktivizalodik.

4.8.7. A replilés befejezésével vagy a légijarmi vezetGjének kezdeményezésére —,kérem a repulési
tervem zarasat” - lezartnak tekinthet6 a repilési terv.

4.8.7.1. Azokon a repllGtereken, ahol ATS egység miikodik /TWR, AFIS/ a replilési tervet a repllGtéri
ATS egység a légijarm( felszallasakor automatikusa aktivalja, illetve leszallas utdn zarja. A légijarm(
vezetGjének ezzel kapcsolatosan tovabbi feladata nincs.

4.9. Replilési okmanyok

4.9.1. Replil6izem alatt, valamint a gyakorlati kiképzés soran hasznalandd okmanyok:
- repul6 Gzemvezetdi napld
- id6éméro naplo
- replilési-lap

Egyéni okmanyok:

- szakszolgalati engedély

- repulési napld

- novendékeknél, atképzések esetén "Feladatlap”

4.9.2. Replil6 lizemvezetGi naplo vezetése:
Els6 oldal értelemszer(ien toltendd ki.

Masodik oldal. Minden esetben be kell jegyezni az alabbiakat:
- ki, mikor, kinek adott tajékoztatast,
- idegen gépek érkezése, tdvozasa, azokat
- fegyelmezetlenségek, események és azokkal kapcsolatos intézkedések.
- minden olyan okot, amely az (izem folytatasat hosszabb, révidebb idére megakadalyozta.

4.9.2.1. A replil6 Uzemvezet6i naplot
- a repulGtéren kell tarolni
- a naplo csak kék vagy fekete tollal vezethetd
- csak hitelesitett replilésvezetGi naplot lehet hasznalni
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4.9.3. Id6mérbnapld

Az id6mér6napld a replilések nyilvantartasanak alapjat képezo okmany, ezért vezetését a legnagyobb
fokl pontossaggal kell végezni. Vezetése olvashatodan, tintaval torténik. A repiilési nap befejezésekor
az idémér6 és a repllésvezetd alairdsaval hitelesiti.

A betelt idémérénaplokat 6t éven keresztiil meg kell Grizni.

4.9.4. Feladatlap.

A feladatlap névre szdlo kiképzési okmany. A feladatok végrehajtasanak megtorténtét a kik.
tematikaban meghatarozott értékelési mod szerint betl, vagy szin jeldléssel kell dokumentalni.

Egy adott feladat befejezését az oktatd kézjegyével igazolja

Amennyiben egy-egy feladat soran plusz felszallas végrehajtasa sziikséges, azt a feladatlap végén
kell jelezni a replilt feladat szamanak feltlintetésével.

4.9.5. Replilési napld

A repllési napld személyi tulajdont képez. A hajozd tevékenység adatait az Uzemelteto altal
rendszeresitett nyilvantarté okmanyok alapjan, az lzemelteté vagy a naplé tulajdonosa irja be,
hitelesitését a képzési szervezet szakmai vezetdje, vagy megbizottja végzi.

4.10. Repll6lizem alatti foldi kdzlekedés, mozgas szabalyai.

4.10.1. A replil6gépek, az emberek és a jarmlvek kozlekedési Utvonalait az adott repil6téren érvényes
kozlekedési rend hatarozza meg.

A kozlekedési Utvonalak sohasem keresztezhetik a fel- és leszalldomezoket.

Az illetékes replilGtérvezetd illetve repiil6izem vezet6 felelnek azért, hogy a repliléseket végrehaijtd
és kiszolgald személyek ismerjék a repul6téri kozlekedési Utvonalakat és a repil6téren torténd
kozlekedés szabalyait.

4.10.2. Azok a személyek, akik nem ismerik a repllGtéri kozlekedési szabalyokat, csak kisérovel
kozlekedhetnek.

4.10.3. A parkirozd6 helyeket Ugy kell kialakitani, hogy a repll6tér bejaratahoz kozel, a
munkaterilettdl tavol helyezkedjenek el.

4.10.4. A kozlekedési utak kijelolése tegye lehet6vé, hogy az idegen gépjarmiivek csak a parkirozd
helyet kozelithessék meg, részilkkre a repllGtér tobbi terlilete elzart teriilet legyen.

4.10.5. A repllGterek munka teriiletén minden a repll6tér tevékenységével szorosan 6ssze nem
fliggé gépjarmid mozgas TILOS!
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V. FEJEZET
FELKESZULES A REPULESRE
5. Replil6gépvezetésre és repiilésre vald jogosultsag:
5.1. Replil6gépvezetésre jogosultak:

- azok a repul6gépvezetok, akik érvényes szakszolgalati engedéllyel rendelkeznek,

- azok a repllogépvezetd novendékek, akik az elméleti kiképzés anyagabdl
eredményes vizsgat tettek, érvényes SPL szakszolgdlati engedéllyel és orvosi vizsgaval
rendelkeznek.

- azok a mas allam hatosaga altal kiallitott hajozo szakszolgalati engedéllyel rendelkez6 nem
magyar allampolgarok, akiknek a reptilését a légligyi hatdsag engedélyezte.

5.2. Repiilésre jogosultak:

- azok az el6z6 pontokban nem szerepld személyek akiknek a replltetését az
Uzemeltetd, klub, vagy egyesiilet vezetdje engedélyezte,

5.2.1. Idegen személyek repliltetése esetén a replilégépvezetd koteles az utast /utasokat/ a
replilégépen vald viselkedésre a mentdernyG hasznalatara, valamint az ejtéernyGs ugras szabalyaira
kioktatni (amennyiben ejt6ernyd viselés sziikséges).

5.3. Felkésziilés a kiképzésszerii replilésre:

5.3.1. Minden egyes replilést /replilési napot/ - a replilégépvezetdk, ndvendékek - felkészilésnek,
illetve el6készitésnek kell megeldznie.

5.3.2. Replil6gépvezetot /névendéket/ nem lehet replilésre engedni a sziikséges elGkésziilet
ellenGrzése nélkil. Az ellenOrzést kiképzések és atképzések esetében az oktatd mas esetben a szakmai
vezetl, vagy a replilé-lizemvezetd koteles elvégezni.

5.3.3. Az elGkészitésre forditandd id6t az annak ellenGrzésére jogosult személy hatarozza meg.
5.3.4. Olyan kiképzési feladatot, melyet nem készitettek eld, végrehajtani TILOS!

5.3.5. A repliléshez torténG elézetes felkésziilést levezet6 oktatd vegye figyelembe a replilési
feladatok végrehajtasanak bonyolultsagat, valamint a névendék és a replilégépvezetd egyéni
tulajdonsagait, azok er6s és gyenge oldalait, majd ennek megfeleléen hatarozza meg a felkészilés
tartalmat és idejét.

5.3.6. Az elGzetes felkésziilés az alabbiakat tartalmazza:
- a repllési napra kitlzott feladatot
- az 6nalld felkésziilést
- ha kell, csoportos foglalkozast
- a kiképzésnek megfelel6 foldi gyakorlast
- a felkészllés ellenGrzését visszakérdezés formajaban

5.4. Onall4 felkésziilés

5.4.1. Az 6nalld felkésziilés idején a névendék, vagy rgv. tanulmanyozza:

- a feladat tartalmat és végrehajtasanak rendjét

- a replilések korzetét

- a replilés egyes elemeinek végrehajtasi modjat, esetleges el6forduld hibakat és azok
kikliszobolésének mddszerét,
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- a NAV, COM eszkozok frekvencia adatait és azonosité jeleit

- a replil6gép légilizemeltetési utasitasat,

- a jelen utasitdas vonatkozd pontjait, valamint a reptilések rendjét szabalyozd egyéb
utasitasokat és okmanyokat

- a replilés biztonsagi rendszabalyait.

5.5. Csoportos foglalkozas

5.5.1. Csoportos foglalkozas oktatd vezetésével torténjen tanteremben vagy a replildgép mellett.
A csoportos foglalkozas Glelje fel:

- a replil6gépvezetési technikat

- a gyakorlati navigaciot

- a radio levelezést

- a replil6technika lizembentartasat valamint az 6nalld felkésziilési feladat pontjait.

5.6. Felkésziilés nem kiképzése szer(i replilésre:

5.6.1. A repll6gépvezetd replilés elGtti felkésziilése soran tanulmanyozza:
- a feladat tartalmat
- a replilések korzetét
- az idGjarasi adatokat és idGjarasi elGrejelzést
- a NAV, COM eszkozok frekvencia adatait, hivéjeleit
- a tartalék repulGterek adatait és a tiltott lIégterek helyzetét
- a replil6gép lUzemi adatai
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VI. FEJEZET
REPULESEK MEGSZERVEZESE, VEGREHAJTASA

6.1. A repll6lizem megszervezését és végrehajtasat a fejezetben meghatarozott szolgalatok, okmanyok
és igénylések alapjan a repuil6 lizemvezet6 végzi.

6.2.. A repllétér forgalmi korének elhelyezkedését a replilGtérhez tartozo légterek altal elfoglalt
terliletet a mindenkor érvényes repil6térrend tartalmazza.

6.1.2. Helyi repliléseknek nevezzikk a korzethataron beliil végrehajtott repiiléseket.

6.1.3. A replil6lizem megkezdése addig tilos, amig:
- a start és repll6tér nincs berendezve, illetve a fel- és leszallopalya reptilésre valo alkalmassaga
nincs leellendrizve,
- amig - ha sziikséges - a kijel6lt szolgalat helyét el nem foglalja

6.2. Replilégépek foldi mozgasa

6.2.1. Gurulds és minden mozgas csak a replld lzemvezet6 utasitdsa, engedélye alapjan hajthatd
végre.

6.2.2. A repil6téren fékkel rendelkezé replilogépek legfeljebb 30 km/dra sebességgel, a féknélkdli
repll6gépek pedig a gyorsan mend ember sebességével gurulhatnak.

6.2.3. Azokon a replilégépeken, amelyeken korlatozott a kilatas eldére "kigyozassal" kell gurulni,
idénként kis forduldkat végezve, jobbra és balra a guruldmezé jobb attekintése céljabol.

6.2.4. Guruld replilégépeket elézni TILOS! Gurulds kdzben torténd talalkozaskor mindegyik repllégép
jobbra térjen ki.

6.2.5. A replil6gépek startra térténd kigurulasa rendszerint a guruld utakon torténik. Amennyiben a
repll6-lizemvezet6 engedélyével a legrévidebb Gton kerlil végrehajtasra feltétlendl figyelembe kell
venni minden olyan kériilményt, amely a gurulas és a replilések veszélytelenségét biztositja.

6.2.6. A replildgépek kotelékben torténd gurulasa a startra és a startrol €k, oszlop és Iépcs6 alakzatban
torténhet.

6.2.7. A gurulds biztonsaganak meglrzése céljabdl barmilyen akadallyal korldtozott helyeken jo
Iathatd jelekkel /zaszlokkal / kel az akadalyt megjeldini.

6.2.8. Kigurulas utan a replil6gépvezeté a startvonalon koteles gépével megallni, ha felszallasi
engedélyt nem kapott.

6.3. Tilos a felszallas a repiild lizemvezetd engedélye nélkiil.
6.3.1. A felszallas végrehajthatd egyes repiil6géppel, vagy rajkotelékig bezardlag kotelékben.

6.3.2. A felszallo egyes replilogépek és kotelékek kozotti tavkdz nem lehet kevesebb, mint ahol az
el6z6 gép vagy kotelék elvalt a foldtdl.

6.3.3. Ha a replilogépvezetd felszallas kozben a nekifutds kezdetén nem tartotta az iranyt, koteles
félbeszakitani a felszallast. A megszakitott felszallas okanak kideritése és kikliszobolése nélkil az
ismételt felszallas TILOS!
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6.3.4. Kotelék felszallas esetén a felszallasi engedély kiadhatd a kotelékre vonatkozdan a kotelék
parancsnokanak.

6.3.5. A kotelék egyenkénti felszalldsa esetén a kotelék tagjainak kiilon - kilon kell engedélyezni a
felszallast.

6.4. A repllések rendjének és veszélytelenségének biztositasa céljabdl minden repuilGtéren forgalmi kort
/iskolakor/ kell kijeldlni. A forgalomi kor lehet nagy és kisiskolakér.

6.4.1. A nagy iskolakér magassaga repllGtérrendben meghatarozottak szerint lehet 400 - 300 méter. Az
iskolakor a replilés elemeinek begyakorlasara szolgal. Minden replilégép, amely a replil6térrdl eltavozik,
illetve a repll6térre érkezik, koteles a nagy iskolakor valamelyik pontjardl ki- vagy besorolast kérni az
iskolakoron repuilGgépek repilési magassagan. Nagy iskolakoron torténik a kotelékek felzarkézasa és
oszlatasa is.

6.4.2. Nagy iskolakor részei
- felszallo, emelked6 szakasz
- fordulé 150 m-en /emelkedd forduld/
- 1.rovidfal
- 2.forduld 300 m-en /vizszintes forduld/
- hosszufal
- 3.forduld 300 méteren /vizszintes forduld/
- 2.rovidfal
- 4.forduld 150 méter folott /sullyedd forduld/
- besiklas, leszallas.

6.4.3. Tilos az iskolakorén torténd repliléskor felhObe berepdilni.

6.4.4. A nagy iskolakoron replilé egyes replilégépek személyzetei legalabb 500 méter tavkozt
kotelesek tartani a repil6gépek kozott.

6.4.5. Tilos a nagy iskolakorén azonos tipusu replildgépeket el6zni! A nagy sebességl repiil6gépek
kisebb sebességl repiilogépeket a harmadik forduldig és csak az iskolakor kiilsé oldalardl  legalabb
200 méter térkozzel elozhetik.

6.4.6. Amennyiben az el6zés szakasza a harmadik forduld utanra keriilne, gy a nagyobb sebességti
gép az iskolakor hosszufalanak megnyujtasaval biztositsa maga el6tt a kisebb sebességli gép leszallasat.

6.4.7. Mas replilégépek forduldban valo "levagasa" csak kényszerleszallas esetén engedhet6é meg.

6.4.8. Iskolakorén replild gépnek el6nye van az iskolak6rre besorold gépekkel szemben, kivéve a
ment6 és mas hasonld feladatokat ellatd gépeket.

6.4.9. A kis iskolakér magassaga 200 méter, a felszallas, a leszalldas elemeinek elsajatitasara és
begyakorlasara szolgal. Az els6 forduldé magassaga 100 m, a harmadik forduld vizszintes forduld, a
negyedik forduldé magassaga 100 m. A kis iskolakoron repiil6gépek kozotti tavolsagnak min. 100 m-nek
kell lenni. A kis iskolakorén csak ugyanazon sebességgel replld repil6gépek repiilése engedélyezheto
egy idGben. A kis iskolakordn a replildgépeknek egymast elézni TILOS!

6.4.10. Az iskolakor iranyat és Utvonalat a repll6 lizemvezets allapitja meg az adott reptilGtéren
érvényes repul6térrendnek megfelelGen.

6.5.1. A replilGtérre érkez6 Osszes repiilogép koteles besorolni az iskolakornek a repiil6 lizemvezet6 altal
meghatarozott pontjara, és koteles a replilést onnan az iskolakor repiilés szabalya szerint, vagy a
repll6 (izemvezeto tovabbi utasitasa alapjan folytatni.
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6.5.2. Abban az esetben, ha a replil6téren repiilés nem folyik és az érkez6 gép nem tud radié
kapcsolatot Iétesiteni a replilGtérrel, ugy alapos koriiltekintés mellet soroljon be a repll6tér folé, allapitsa
meg a széliranyt és annak megfeleléen felépitett iskolakdr repilés utan a replildgépvezetsd sajat
felelGsségére a munkaterliletre, vagy a kijelolt fopalyara végre hajthatja a leszallast.

6.5.3. Valamennyi leszallast végrehajtd gépszemélyzet koteles gyorsan szabadda tenni a leszallé mez6t
a kozvetlen utana leszalld replilégép szamara.

6.5.4. A leszallas utani kifutast befejez6 replildgépek kiforduldsat és elguruldasat a  repllGtér
berendezése / jobb vagy bal leszallas/ hatarozza meg. Kifordulas csak a leszallojel iranyaba torténhet.
Mas irdanyba torténd kifordulds és visszagurulas csak a replilé (izemvezetd engedélyével hajthatd végre.

6.5.5. A leszallas végrehajthatd egyes replildgépekkel vagy kotelékkel is. A soron kdvetkez6 repll6gép
/kotelék/ csak akkor érhet foldet, miutan az elGtte leszallt replilégép befejezte a kifutast és megkezdte a
leszalld mez6rdl torténd  legurulast.

6.6. Légtérreplilések:

6.6.1. A repulotér korzetében a replilogépvezetés, miszerreplilés és mirepilés gyakorlasa céljabol
légtereket kell kijelolni.

6.6.2. A légterek pontos helyét, méretét, alsd és fels6 magassagi korlatozasat az iskolak6rrdl vald
ki- és besorolas szabalyait, az egymastdl valo tavolsagot a mindenkor érvényben Iévo replilGtérrend
tartalmazza.

6.6.3. A kiilsO légterekben a feladat végrehajtasanak alsé magassag szintjét igy kell meghatarozni,
hogy vészhelyzet esetén /pl. motorledlldas/ a replilGgép a légtér alatti valamely kijelolt
kényszerleszalldhelyet biztonsagosan elérje.

6.6.3.1. A replilGtér feletti bels6 légtér alsé minimalis magassagi szintje 100 m.
6.6.4. A kiilso légterekbdl torténs ki- és besorolas rendjét a replilGtérrend tartalmazza.
6.6.5. A bels6 /replilGtér feletti/ légtér be- és kisorolasi rendje a kovetkezd lehet:

6.6.5.1. Besorolas
- iskolakér masodik forduldjardl besorol folyamatos emelkedéssel
- iskolakéron folyamatos emelkedéssel sorol a repiilGtér folé
- iskolakor végigrepliilésével a negyedikbdl emelkedve a légtérbe.

6.6.5.2. Kisorolas
- iskolakdr magassagaig siillyedve vagy emelkedve az iskolakér harmadik forduldjara
- iskolak6r magassagaig slllyedve vagy emelkedve az els6 fordulora.

6.6.6. Minden légtérben egyidejlileg csak egy replilégép, vagy replilégép kotelék tartdézkodhat.

6.6.7. A replilést pontosan a légtérben kell végrehajtani.

Replilés alatt a replildgépvezetd allanddan figyelije a légteret. Tilos a repll6téri légtereket mas
repll6gépeknek keresztezni, amikor azokban repiil6gépek tartdzkodnak.

A légtereket csak abban az esetben szabad hasznalni, ha a repll6gépvezetd részére a replld
lizemvezetd azt kijelolte.

6.6.8. Abban az esetben, ha a felszdlldas végrehajtasa utan a légtérbe vald besorolaskor a
repllégépvezeté azt tapasztalja, hogy a részére kiadott légtérben illetéktelentl mas repulogép
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tartdzkodik, ugy koteles ezt a tényt a replil6 lizemvezetének radion jelenteni, majd a tovabbiakban
annak utasitasa szerint eljarni.

6.7. ReplilGtér korzetén kiviili replilések.

6.7.1. A repllGtéren kivili repllések és atrepiilések elGkészitését és végrehajtasat jelen utasitas,
valamint az MRSz Alapképzési Szervezet (RF) Képzési Kézikonyv tartalmazza.

6.7.2. Felkésziilés utvonalreplilésre.
A légijarmi parancsnoka Utvonalrepiilés el6tt koteles:
- el6késziteni a térképet
- tanulmanyozni az Gtvonalat
- tanulmanyozni a repllés korzetének idGjarasat, valamint az dtvonalon a repllés
id6tartamara varhatd idGjarasi  el6rejelzést
- tanulmanyozni a replilések radié (lizenetvaltasanak biztositasara vonatkozd sziikséges
adatokat
- elvégezni a szamitasokat a replilési idG, a sebesség és (izemanyag /kotelez6
minimalis (izemanyag tartalék/ vonatkozasaban
- tanulmanyozni az Utvonalon 1év6 tiltott, korlatozott I|égtereket, replilGtereket és
leszallohelyeket
- Utvonal szakaszonként megallapitani a gyakorlati repll6navigacié maédjat és rendjét
- Utvonal szakaszonként megallapitani a tdjékozddas helyredllitdsanak rendjét
- megjeléini a teendOk sorrendjét, replilés kbézben arra az esetre, ha az idGjarasi
viszonyok rosszabbra fordulnak, valamint ha a replildgép radidja, vagy a foldi radidé  eszkdzok
Uzemképtelenné valnak
- elkésziteni a replilési okmanyokat /fed. naplot, novendékeknél Gtvonalvazlatot is/
- ellendrizni, hogy a replil6gép alkalmas-e a feladat végrehajtasara.

6.7.3. Kiképzésszer(i Utvonalrepiilés / atreplilés/ el6tt a névendéket ellendrizni kell, hogy ismeri-e:
- a feladatot és a replilés kozbeni teenddk rendjét
- az idGjarasi elorejelzést
- a replilési utvonalon levé fobb tajékozodasi pontokat
- a tiltott légtereket
- az eltévedés esetén a teendbket
- a kényszerleszallas szabalyait
- a terep domborzatot
- az Utvonal replilés biztonsagos magassagat
- az Utvonalon fekvd replilGtereket, azok jellegzetességeit és allapotat
- a hajtdm{ miikodtetését és az lizemanyag fogyasztast az utvonalon.

6.7.4. A légijarml{ parancsnoka utvonal replilés kozben kételes:
- pontosan végrehajtani a replilésiizem vezet6tol kapott 6sszes utasitast,
- betartani az el@irt repiilési Utvonalat, magassagot,
- lzenet valtast folytatni az adott Utvonalon a szamara Osszekottetés felvételére kijeldlt
irdnyitd, vagy tajékoztatd egységgel.
- id6jarasromlas esetén - amennyiben az idéjardsi minimum a személyi minimum alad csdkken a
feladat végrehajtasat megszakitani és visszatérni az induld repulGtérre, amennyiben az nem
lehetséges, akkor koteles a kitér6 repiil6téren leszallni.
- az iranyitéval azonnal k6z6Ini a feladat végrehajtasanak akadalyat és szandékat a  replilés
folytatasat illetGen.
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VII. FEJEZET

VITORLAZO REPULOGEPEK VONTATASA

7.1. A vontatas feltételei.

7.1.1. Vitorlazd replil6gépet azzal a motoros replilégéppel lehet vontatni, amelynek alkalmassagi
bizonyitvanya erre érvényes.

7.1.2. A vontatd repllégépnek lizembiztos kioldokésziilékkel kell rendelkezni.
7.1.3. A kioldokésziilék (zembiztonsagarol az lizem kezdete el6tt minden esetben meg kell gy6zédni.

7.1.4. Amennyiben a vontatopildta Ugy latja, hogy a kioldd berendezés nem (izembiztos, a felmerdilt
hiba kijavitasaig, az adott géppel vontatas nem végezhetd.

7.1.5. Vontatasnal a visszapillanté tiikér hasznalata kotelezd

7.1.6. Vontatast csak az a motoros repllogépvezetd végezhet, akinek szakszolgalati jogositasa
vitorlazo repiil6gép vontatasara kiterjed.

7.2. Személyszallitas vontatast végz6 géppel
7.2.1. Vontatd replil6géppel vontatas koézben csak a fopilota engedélyével szallithatok utasok.

7.2.2. Vontatogép fedélzetén, vontatas kozben szallithatdo személyek szama a vontatdpildtan kivil a
"Légilizemeltetési utasitas"-ban meghatarozottak szerint.

7.3. Replil6gépvontatas vontatokotél méretei:

7.3.1. Egygépes vontatas esetén ha az adott vitorlazdgép tipus "Légilizemeltetési utasitasa" masképp
nem rendelkezik 40-100 méter.

7.3.2. Kétgépes vontatds esetén a vontatdkotelek hossza:
- vontatogép kiolddjara kapcsolt /Y szar(/ betét 2-3 m
- az elsO vontatmany kotelének hossza 20 m
- masodik vontatmany kotelének hossza 40 m

7.3.3. A kétgépes vontatas esetén a masodik kotél hossza 100 méterig névelhets.
Az egymast kdvetd kotelek hosszisaga kozott legalabb 20 m kiildnbségnek kell lenni.

7.4. Vontatasok palyaigényei:

7.4.1. ReplilGtéri felszallasnal:

7.4.1.1. Egygépes vontatasnal a repll6térrendben meghatarozott palyahossz sziikséges.

7.4.1.2. Kétgépes vontatasnal a palyaelemekre vonatkozd elGirdsok betartasan tulmenden az indulasi
vonalat Ugy kell berendezni, hogy felszallas céljara mindenkor a leghosszabban kialakithatd
felszallomezo alljon rendelkezésre.

7.4.2. Terep felszallasnal:

7.4.2.1. Egygépes vontatashoz 500 méter hosszu, 50 méter széles felszallopalya, 1:10 aranyd 300 méter
hosszl besiklasi, 1:20 aranyd 500 méter hosszu felszallasi megkozelitési sav sziikséges.
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7.4.2.2. Kétgépes vontatashoz 600 méter hosszd, 80 méter széles felszallopalya, 1:10 aranyd 300 méter
hosszU besiklasi, 1:30 aranyt 500 méter hosszu felszallasi megkdzelitési sav sziikséges.

7.4.3. A vontatdpalyat - a paraméterek megléte esetén is - alkalmatlannak kell minGsiteni abban az
esetben, ha felszallas folyaman lakott teriilet felett kell elrepiilni oly magassagban, hogy motorleallas
esetén a vontatoreplilogép a lakott tertilet folil nem tud kisiklani.

7.4.4. A vontatopilota vontatasi feladatara vonatkozo eligazitasaért, tajékoztatasaért, minden esetben a
repll6 (zemvezetd a felelGs.

7.4.5. A vontatokotéllel valo leszallast  csak a  repllé izemvezet6 engedélyezheti. Az engedély
megadasat a replilésvezet6i naploban rogziteni kell. Ha a repil6 lizemvezet6 a kotéllel vald leszallasra
vonatkozdan nem intézkedik, vagy a vontatopilotanak ilyen intézkedésrdl nincs tudomasa, a kotél
ledobasa minden esetben kotelez6.

7.4.6. A vontatdpilotanak a vontatas megkezdése el6tt a kotél allapotat  szemrevételezéssel - egyes
tipusoknal a szakaddbetét meglétét - meg kell vizsgalni.

7.5. A vontatasos felszallas.

7.5.1. Vontatas esetén a felszallas iranyat a szélirany és erGsség ismeretében az inditd oktatd, a replild
lizemvezetd, terepen a vontatopilota hatarozza meg.

7.5.2. Két gép vontatasa esetén felszallas el6tt a kotelet Ugy kell kifesziteni, hogy amikor az Osszes
kotél kifesziilt, 5-6 méteres foldi guruldssal a vontatogép huzza elére az Osszes vitorlazogépet, hogy
azok a kotéliranyokat felvegyék.

A felszallasi 1épcsO irdnydt a szélirdny és erdsség figyelembe vételével kell meghatarozni.

7.6. Lehuzas

7.6.1. A vontatopilota a lehUzast egyenes vonal(, egyenletes sebességl repiiléssel hajtsa végre, max. 2
m/sec.meril6 sebességgel.

7.7. Leoldas

7.7.1. Leoldads utan a vontatd pilota kételes egyenes vonall siklasba vinni a replilGgépet enyhe
stillyedéssel mindaddig, amig meg nem gy6zd6dik a vitorlazogép leoldasardl.

7.7.2. A leoldas utan - amennyiben a repll6térrend mast nem ir el6 - bal forduldval besorol
iskolakorre.

7.7.3. A vontatdgép jobbra vald kifordulast csak a repiilés lizemvezetd kiilon utasitasara hajthat végre.

7.7.4. Amennyiben leolddas emelGaramlatban kor6zés kozben torténik, a vontatopildta vizszintes
szarnyl sllyeds replilésbe vigye at a gépét és folytassa a repiilést.

7.7.5. Amennyiben az emelGaramlatban mas vitorlazogép /gépek/ tartdzkodik, a vontatmany 100 méter
szintk{ilonbséggel, azonos koron koteles besorolni. A vontatmany az ott tartdézkodd vitorlazogépeket
100 méternél jobban nem kozelitheti meg.

7.7.6. Tavvontatas esetén a vitorldzd repiilogépet csak a vitorlazoreplilégép vezetGjével eldre
megbeszélt hely felett szabad leoldani.

7.7.7. Leoldas jelzései:
- nyitott vontatd replilégépen karlengetéssel
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- csukott vontatogépen szarnybillegtetéssel.
- radion

7.7.8. 200 méternél alacsonyabban torténd oldas, oldatas kivétel a veszélyhelyzet - tilos.
7.8.  Tereprdl vitorlazogépek elvontatasa

7.8.1. Terepvontatast csak azok a vontatopildtak végezhetnek, akik rendelkeznek "Terepvontatasi
jogositassal”

7.8.2. Vontatoreplilogép terepen csak akkor szdllhat le a leszalldjelként kitett vitorlazdgép mellé,
miutan szemrevételezéssel ellendrizte a terep elGiras szerinti nagysagat, a besiklasi és felszallasi sav
/palya/ akadalymentességét, és egyértelmlien meggy6z6dott arrdl, hogy a vitorlazo replildgépvezetiije
a gépe mellett, a helyszinen tartdzkodik.

7.8.3. A vontatdpilota, ha radid kapcsolata van a vitorlazogéppel és az kozli vele, hogy nem szallhat le
vagy a helyszinre érkezve latja, hogy a leszalldjelként kitett vitorlazogépet elforgatjak, minden
kisérletezés nélkil koteles az induld replilétérre visszafordulni.

7.8.4. Ha a vontato replilgépet felszalldas kozben varatlan mertilés, egyéb zavard korilmény éri, a
biztonsagos vontatasi sebesség elérése utan, az els6 forduld 15-20°-0s bedodntéssel 10-20 méter
magassagban is elkezdhetd.

7.8.5. Azt a terepet, amelyr6l el6re /leszallas el6tt/ megallapithatd, hogy a felszallast csak
kényszermegoldassal lehet végrehajtani, terepleszallasra alkalmatlannak kell mindsiteni.

7.9. A vontato pilota koteles kényszeroldast végrehajtani:

7.9.1. Ha a vontatdégép lizemében olyan meghibasodas kovetkezik be, mely veszélyesebb helyzetet
idézhet elG, mint a leoldas végrehajtasa.

7.9.2. Ha a vitorlazogép vezet6je olyan durva vezetési hibat kovet el, amelyb6l az egész
vontatmanyra nagyobb veszély szarmazhat a leoldas elmulasztdsa esetén mint annak végrehajtasakor.

7.9.3. Ha a vitorlazogép vezetGje a vontatopilotatdl kapott leoldasi utasitasra nem hajtja végre a
leoldast.

7.9.4. Ha a vontatdpildta egészségi allapotaban hirtelen oly mérvii romlas kovetkezik be, amely a
vontatas folytatasat veszélyezteti.
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VIIIL. FEJEZET

EJTOERNYOS UGRATAS VEGREHAJTASA
EJTOERNYO ALKALMAZASA LEGIJARMUVON

8.1. Az ejtGernyGs ugratast végrehajtdé hajozd allomanynak kotelessége ismerni az ejtdernyls
tevékenységrol szold 39. sz. Légligyi ElGiras vonatkozo pontjait valamint az ejtéernyGs ugratas altalanos
szabalyait.

8.2. A gyakorlati repiilésben résztvevd noévendék és hajozo allomany kotelessége ismerni az
ejtéernyGs tevékenységrdl sz6l6 39.sz. Légligyi ElGirdas "Ejtéernyd alkalmazasa légijarmlvon" c. rész
vonatkozé pontjait.

8.3. EjtGernyGs ugratas altalanos szabalyai:

8.3.1. A felszallas technikaja ejtdernyGsokkel semmiben sem kiilonbo6zik a replilégép mas valtozataiban
végrehajtott felszallastdl.

8.3.2. Emelkedésre a motor névleges teljesitményét kell hasznalni a replilGgép |égilizemeltetési
utasitasaban meghatarozott paraméterek betartasaval. Végrehajtasa a repil6-lizemvezetOvel egyeztetett
Iégtérben torténjen keriilve a nagy bedontéseket és terheléseket.

8.3.3. Rarepiilés:

A rareplilési irdnyra fordulds az ugrasi magassagon, vagy afelett legyen, hogy az ejternyGs ugro a
kiindulasi helyzet felvételét és a kiugrast a névleges kiugrasi magassagon, vagy felette tudja
végrehajtani.

Ajanlott, hogy a rarepiilés céljabdl végrehajtott utolsé fordulét el6zetesen meghatarozott tereppont
felett hajtsa végre a légijarmi parancsnoka. A légijarm{ parancsnok - amikor az ugrdé a készenléti,
kiugrasi helyzet elfoglalasat megkezdi, illetve az ugrast végrehajtja - koteles a repulogép sebességét
legfeljebb 120 km/6 vagy elGzetesen meghatarozott értéken tartani olyan tizemmodban, vagy olyan
magassagon kezdve, hogy a kiugras pillanataban az ejtGernyGs ugré a névleges ugrasi magassagon,
vagy félétte legyen.

8.3.4. Slillyedés

8.3.4.1. Az ejt6ernyGstk kiugrasa utan a repll6égépvezet folytassa a vizszintes repiilést 10-20
masodpercig az irany valtoztatasa nélkil, majd a repll6-lizemvezetGvel elGzetesen egyeztetett
Iégtérben kezdje meg a slillyedést.

Sullyedés kozben az ereszkedd ejtéerny6sok palyajat /siklasi Gtvonalat/ nem szabad keresztezni, az
ejtéerny6sok repulogéppel vald megkozelitésének legkisebb tavolsaga mintegy 500 méter legyen.

8.3.4.2. Ha ugyanarra a repll6térre szall le a replilégép, ahova az ejtéernyGsok ugranak, akkor a
replil6gép a slillyedés egész ideje alatt legyen magasabban, mint az ereszkedd ejtéernyGsok, vagy még
azok foldet érése el6tt idGben hajtsa végre a leszallast.

8.3.4.3. Leszallas erre a repll6térre csak a repllé Uzemvezeté engedélye, utasitasa szerint hajthatd
végre.

8.4. Vészhelyzet
Vészhelyzet bekovetkezte esetén a replildgépvezetd az adott tipus Iégilizemeltetési utasitasaban
foglaltak szerint tevékenykedjen.

8.5. Ejtéerny6s ugratast az a repil6gépvezet6 hajthat végre, aki az eje. ugratas szabalyaibdl
eredményes elméleti vizsgat tett.

Az elméleti vizsga eredményét és az 6nalld eje. ugratas engedélyezését ellen6rzé replilés alapjan a
fOpilota a hajozo napldban jévahagyta.
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IX. FEJEZET
KOTELEKREPULES

9.1. A kotelékrepliléseket a feladat jellegétdl és a Iégihelyzettdl fliggben a jelen utasitasban elGirt
alakzatokban lehet végrehajtani.

9.2. Alakzatnak nevezziik a repllégépek /kotelékek/ kolcsonos elhelyezkedését a  levegGben,
kulénb6z6 tér- és tavkozokkel, valamint szintkllonbséggel /pozitiv-negativ és azonos szint./

9.2.1. TERKOZ-nek nevezziik a repiilégépek kozétti tavolsagot vonalban.
9.2.2. TAVKOZ-nek nevezziik a repiildgépek vagy kotelékek kozotti tavolsagot mélységben.

9.2.3. POZITIV vagy NEGATIV szintkiilonbségnek nevezziik a repllégépek, kotelékek kozotti
tavolsagot magassagban.

9.3. Az alakzat lehet zart és nyitott.

9.3.1. ZART ALAKZAT-nak nevezziik a repiilégépek olyan elhelyezkedését repiilés kdzben, amikor a
kozottiik 1évo tér vagy tavkdz nem nagyobb fél fesztavnal, illetve a replildgép hosszanak felénél.

9.3.2. NYITOTT ALAKZAT-nak nevezzik a repulégépek két fesztavnal és két replilbgép hossznal
nagyobb tér vagy tavkozre vald elhelyezkedését. A kételék alakzatat, tér vagy tavkozét, valamint a
szintk{ilonbséget minden esetben a kételék parancsnoka hatarozza meg.

9.4. Az alakzat alapjat a géppar képezi.

9.5. A végrehajtandé feladattdl, a repiilégépek tipusatdl, a Iégihelyzettdl, valamint a gépszemélyzetek
képzettségi fokatdl fliggéen a kovetkezé fObb alakzatokat alkalmazzuk:

- ék

- |épcso

- oszlop

9.6. A kotelékreplilések oktatasakor bekell tartani az egyszer( replilési helyzett6l, a bonyolultabb
replilési helyzetre vald attérés sorrendjét. A kotelékreplilések oktatasat gépparban kell megkezdeni és
miutan a replil6gépvezetd elsajatitotta a gépparban torténd replilést, az oktatd csak akkor kezdjen
hozza a repll6gépvezetbk rajkotelékben, ezt kovetéen pedig esetleg nagyobb kotelékben torténd
oktatasahoz.

9.7. A kotelék parancsnoknak nevezziik az élen haladd replildgép személyzetének parancsnokat,
kiséronek pedig a kotelék tobbi gépének személyzeteit.

9.8. A kotelék parancsnok repiilés kozben kételes:

- a replilés alatt olyan sebességet tartani, hogy a kisérék meg tudjak Grizni helyliket  az
alakzatban.

- tartézkodni a hirtelen sebesség, irany és magassag valtoztatastol, valamint felnébe  vagy
kodbe torténd berepliléstdl.

- figyelmeztetni kisérdit a kotelék kdvetkezé mandGverére

- kiilénosen koriltekintének lenni kis magassagon és foldkdzeli replilés kozben, valamint
nagy légiforgalmat lebonyolitéd repiilSterek és korzetek felett torténé  atrepliléskor

- elkeriilni mind a sajat, mind pedig a kotelék tobbi gépének légijarmiivekkel, vagy  foldi
akadalyokkal torténé osszelitkGzését.

- allanddéan megdrizni a tajékozodast repllés kdzben.
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- radidkapcsolatot tartani a repil6-tizemvezetbvel, iranyito pontokkal és a kotelékkiséro
repllégép személyzeteivel
- rendszeresen ellendriztetni az lizemanyag mennyiségét

9.9. A kotelék parancsnoknak TILOS!

- bereplilni a kotelékkel felhGbe

- atreplilni olyan kozbees6 replilGterek és korzetek felett, ahol erds légiforgalom van, ha
ez nem szerepel a feladat végrehajtasaban

- repuilési feladatot végrehajtani kotelék replildgép személyzetei szamara elGirt idGjarasi
minimumnal rosszabb id6jarasi viszonyok kozott

- megsérteni az adott korzetre el6irt biztonsagos repiilési magassagot.

9.10. A kisér0 kotelékreplilés kdzben koteles:

- adllandodan tartani helyét az alakzatban.

- allandoan figyelni a pk.-t, vagy az el6tte replld repuilGgépeket

- a kotelékhez torténé felzarkdzast alulrdl, kizardlag egyenesbdl végrehajtani, s ekdzben a
térkozt kétszeresére megndvelni, majd a helyére beallni.

- gondosan Ugyelni a parancsnok jelzéseire és pontosan végrehaijtani a parancsait.

9.11. A kotelék kiséré repiilogép vezetGjének TILOS!

- 6nkényesen a kotelék parancsnok engedélye nélkil kivalni a kotelékbdl, kivéve  azokat
az eseteket amikor a hajtdm( vagy a replilégép sarkany lzemképtelenné valik.
- felzarkdzni a pk. engedélye nélkil, vagy dnkényesen megvaltoztatni helyét.

9.12. A kotelékbdl torténd kényszerkivalds esetén a kivalt gép parancsnoka radién jelentse a
kotelékbdl vald kivalas okat és a sajat elhatarozasat. A  kotelék parancsnoka altal  kijelolt
repll6gépvezetd kisérje figyelemmel a kotelékbdl kivalt replildgépet egészen a kényszer leszallasig,
vagy a kotelékbe vald vissza térésig.

9.13. Egyenkénti felszallashoz a replilogépek a starton felszallasi sorrendben sorakoznak oly mddon,
hogy minden replildgépvezets lassa az elGtte felszalld replildgépet.

9.14. A kotelék parancsnok felszallas el6tt radion vagy kézfelemeléssel gy6z6djon meg, hogy készek-
e a felszallasra, elGszor rajanak kisér6i, majd ezt kdvetden a kisér rajok parancsnokai.

9.15. A kotelék gylilekezését, felzarkdzasat a repiil6gépek tipusatdl, szamatdl és a légihelyzettdl
fligg6en végre lehet hajtani:

- a repllGtér felett koron

- jellegzetes tajékozddasi pont felett

- 180°-os forduldval

- az Utvonalon.
A gyllekezés rendjét és modjat minden egyes esetben a replil6 (izemvezetd allapitja meg.

9.16. A kisér0 repul6gépvezetd ha szem eldl vesztette a vezérgépet /az elGtte repul6t/ koteles:

- vizszintes replilésben a térkdz egyenletes névelésével oldalra repdlni.

- forduldban a kiilsé kisérének csokkenteni, bels6 kisérének pedig novelni a beddntés szdgét
és oldalra tavozni.

9.17. A kotelékek alakzat valtoztatdsa a kotelék parancsnok utasitasara torténik, a gép személyzete
mindenféle alakzatvaltoztataskor koteles betartani a gondos kortiltekintést, egyenletesen
végrehajtani az alakzat valtoztatast és pontosan megdrizni helyliket a kote-lékben.

9.18. A kotelék egyenkénti leszallashoz vald oszoltatasat a kovetkezképpen kell végezni:
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- a kotelék parancsnoka a repll6térhez érve atcsoportositja a kotelék tagjait az iskolakdrrel
ellentétes lépcsGbe.

- a leszalljel felett 300 méter magassagban a pk. kivalik az iskolakorre, majd a kisérok
egyenletes id6kozonként kovetik a vezért az egyenletes tavkozok betartasaval.

9.19. A legnagyobb kételék amelynek nappal t6rténd leszallasa egyszerre engedélyezhetd a raj, éjjel a
leszallast csak egyes replilogépekkel szabad végrehaijtani.

9.20. Kotelék leszallas esetén minden egyes replildgépvezeté személyesen is felel a kortltekintésért,
a pontos foldetérésért.
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X, FEJEZET
MUREPULES

10.1. Mdreplilésnek nevezzilk a replildgépeknek térben  végrehajtott manGverezését, amelyet
meghatarozott figurak végrehajtasa céljabdl reptilnek.

10.1.1. Felosztasa
10.1.1.1.Végrehajtasanak nehézségi foka szerint a mireplilés lehet:
- alap
- halado
- teljes
- verseny
- latvanyos, bemutato

10.1.1.2.Gépek szama szerint
- egyes
- kotelék

10.1.2. Alap-, haladd-, vagy teljes mirepiilésnek nevezziik:
- a mlrepll6 kiképzés soran - az adott kiképzési tematika alapjan - feladatszer(ien
végrehajtott replilést,
- az alap-, halado-, vagy teljes mirepil6 kiképzéssel rendelkezd replildgépvezetok altal
végrehajtott figurak és kombinaciok gyakorlasat.

10.1.3. Versenymdireplilés

10.1.3.1.Versenymdreplilésnek nevezzik a haladd, vagy telies mirepul6 kiképzéssel rendelkezd
mirepll6 sportolok edzétaborban, vagy mlirepllé versenyen a mlirepllé szabalyzat elGirasai szerint
végrehajtott mirepiiléseket.

10.1.4. Latvanyos, bemutato replilés

10.1.4.2. Latvanyos repllésnek nevezziik a repiilés népszerisitése céljabdl, vagy mas esemény kapcsan
nagyszaml embercsoport el6tt végrehajtott repliléseket. Latvanyos repiléseket csak engedéllyel az

abban meghatarozottak szerint lehet végrehaijtani.

10.2. Mlreplilés alsé magassagi hatarai.

- alap mdrepulésnél 600 m
- haladé 300 m
- teljes 100 m
- verseny 100 m

- kiilonleges esetekben, engedéllyel 50 m
- latvanyos, bemutato repiilésnél a latvanyos replilést az engedély szerint.

10.3. Légijarmi alkalmassaga mlirepiilésre.

10.3.1. Mlreplilés csak olyan légijarmivel végezhets, melynek légialkalmassagi engedélye erre ki van
terjesztve és csak olyan mdreplld figura hajthatd vele végre,amely a légilizemeltetési utasitasaban
engedélyezett.

10.4. Légijarmlvezets koteles
- betartani a repiil6géptipusra el6irt maximalis sebességet
- betartani a maximalis pozitiv és negativ terheléseket
- figyelemmel kisérni légtérbeni helyzetét, hogy azt nehogy elhagyja
- az engedélyezett als6 magassagi hatar ala sillyedésnél a mireptilést befejezni
- betartani a replilési szabalyokat
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XI. FEJEZET
MUSZER ES EJSZAKAI REPULESEK
11.1. M{szer és éjszakai replilések

11.1.1. A mUszer replléseket nappal és éjszaka egyarant, mliszerreplilési szabalyok /IFR/ szerint kell
végrehajtani.
Ejszakai replilés végrehajthatd VFR szabalyok szerint VMC idGjarasi koriilmények kozott is. (NVFR)

11.1.2. A miiszer szerinti és az éjszakai replilések a sajatossaguk egész sora kovetkeztében /rossz latas,
bonyolult id6jarasi viszonyok, az éjszakai hatasok befolyasa a radid és radidnavigacidés berendezések
miikodésére stb./ a gépszemélyzet, a replilogép és a repiilések biztositasara szolgald eszk6zok gondos
el6készitését kovetelik meg.

11.1.3. Ejszakai NVFR kiképzést jo id6jarasi koriilmények /VMC/ kozott kell végrehajtani.
11.2. Felkésziilés

11.2.1. A mdszer szerinti és éjszakai replilésekre torténd felkésziilés idején szigordan bekell tartani a
hajozé allomany pihentetésének rendjét.

11.2.2. Ejszakai repiilést csak kifogastalanul miikodd radio, radidnavigacios, navigacids berendezések
és fényberendezésekkel rendelkez6, a mliszer szerinti replilésre minden szempontbdl felkészitett
repllégéppel lehet végrehajtani.

11.2.3. Az éjszakai, illetve nappali mlszer szerinti replilések el6tt a gépparancsnok altal végrehajtandd
ellen6rz6 bereplilést kell végezni nappal, a hajtdomli és a mdlszer szerinti repiléshez sziikséges
berendezések miikddésének ellendrzése céljabol.

11.2.4. A replil6gép éjszakai replilésre vald elGkészitésekor kiilonos figyelmet kell forditani:
- a kormanyszervek hibatlansagara
- a hajtomd hibatlan miikbdésére
- a navigacids miszerek és a hajtomd ellenérzé miszerek megvilagitasara
- az elektromos rendszer és berendezések hibatlansagara
- a radidnavigacids eszkozok hibatlansagara
- a kabinvilagitasra, annak szabalyozhatdsagara
- a helyzetlampak, fényszordk, villogofény kifogastalan miikédésére
- a személyzet minden tagja szamara zseblampa meglétére.

11.3. Replilések megszervezése, el0készitése

11.3.1. Az éjszakai replilések megszervezését, el6készitését és vezetését végzé személy felelGs:
- az éjszakai replilések megszervezéséért, biztonsagaért
- a hajozd allomany megfeleld felkésziiléséért, a replildgépek éjszakai repiilésre
el6készitéséért
- a replilés igénylések, tartalék repllGtér biztositasaért.

11.3.2. A replil6 Gizemvezetd a sotétség bedllta el6tt koteles:
- ellen6rizni a starthely berendezését, a Vvilagitasi és fénytechnikai berendezések,
akadalyfények teljességét és lizemképességét.
- megvizsgalni a munkateriiletet és a gurulasi Utvonalakat
- tanulmanyozni a meteoroldgiai adatokat és  el6rejelzést
- ellendrizni a radid - és fénytechnikai eszkdzok készenlétét.

11.4. A replil6gépvezetd az éjszakai és miiszer szerinti replilésre vald felkésziilése soran kételes:

Eredeti Kiadas Rész M.1.
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 27.



MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara

- megismerni a meteoroldgiai adatokat, el6rejelzést
- az éjszakai /mliszer/ repliléshez szilkséges személyi felszerelését elGkésziteni,
Uzemképességérdl meggy6zddni /zseblampa/.

11.5. Ejszakai repiilés kiilonleges helyzetei:

11.5.1. Abban az esetben, ha a kétoldali radidosszekottetés megszakad, a replld Uzemvezetd koteles
fény vagy rakétajelzéssel megtiltani a felszallast.

11.5.2. A replilés kozbeni radiddsszekottetés megszakadasa esetén kdvetend6 eljaras:

- meggy6z6dni a frekvencia helyes beallitasardl

- izembehelyezni a tartalék radid berendezést és helyreallitani az 6sszekottetést

- ha az Osszekottetés igy sem jon létre, a repll6gépvezetd kisérelje meg mas gépekkel

felvenni a kapcsolatot és kérjen kozvetitési segitséget

- szlikség szerint kiséreljen meg Gsszekottetést teremteni mas iranyitdi frekvencian

- eredménytelen Gsszekottetési  kisérletek esetén a radid nélkili gépekre vonatkozd
szabalyok szerint kell eljarni és a feladatot megszakitva leszallni a sajat, vagy a tartalék reptilGtéren.
Ennek soran Ugy kell tekinteni az  Osszekottetés megszakadasat, hogy a sajat vevGberendezés
hibasodott meg csupan és ezért:

a/ Ugynevezett vak-adas formaban vészhivast kell végezni, kozblni a
replil6gépvezetGelhatarozasat a sajat vagy a tartalék repll6térre leszallast illetGen.

b/ helyzetjelentést kell adni mas gépek tajékoztatasara is.

¢/ mindezek mellett a megkodzelitést és leszallast a legnagyobb koriiltekintés mellett kell
végrehajtani.

d/ a repll6tér megkozelitésekor a fényszdrdk tobbszori bekapcsolasaval jellie meg magat a
"radio nélkili" repildgép.

11.6. Ejszakai repiilés végrehaitasa.

11.6.1. A felszallast éjjel minimalis kabinmegvilagitas mellett kell végrehajtani a fel- és leszalldiranyt
kijelol6 fénysor iranyanak tartasaval. A kozépvonal fénysor mindkét esetben a replilégéptdl balra kell
legyen.

11.6.2. A fold feletti kitartas, az emelkedési sebesség eléréséig enyhe emelkedéssel torténik.

11.6.3. A felszallds utani 1. forduld magassaga minimum 200 m, a 4. fordulét 200 m, magassagig be
kell fejezni.

11.6.4. A leszéllast éjjel a kivilagitott leszalldjel és fénysor szerint kell végrehajtani. A leszallo
fényszordkat 100 m magassagban be- a kifutas be fejeztével ki kell kapcsolni.

11.6.5. Leszallé fényszordt esGben, hoesésben, erGs parassag esetén éjjel nem szabad hasznalni, mert
fényszoras jon létre és ez magas felvételhez vezethet.

11.6.6. Az emelkedés és siklas sebessége éjszaka 5-10 km/4-val nagyobb legyen.
A kiszamitas helyesbitése éjszaka csusztatassal TILOS!

11.6.7. Rossz kiszamitas /magas bejovetel/ esetén leszalini TILOS, j korre kell menni a repll6-
lizemvezet6 engedélyével illetve utasitasara.

11.6.8. A leszallas megtiltasa éjjel radion, vagy piros rakétaval torténik.
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11.6.9. Az dltalanos leszallasi sorrend a replilésvezetd utasitasa, illetve radidosszekottetés
megszakadasa esetén az el6re kidolgozott eljaras szerint.

11.7. IFR replilési szabalyok szerint végrehajtott repiilések minimalis szintjei:
11.7.1. A fel- és leszallas eseteit kivéve, az IFR repllést olyan szinten kell végrehajtani, amely nem
alacsonyabb a megallapitott tengerszint feletti minimalis reptilési magassagnal, vagy ahol ilyet nem

allapitottak meg:

a/ olyan szinten, amely magasfold és hegyvidék felett legalabb 600 m /2000 lab/ a légijarmi
szamitott helyzetét6l 6 km / 5 NM/ sugar( koron beldil taldlhatd legmagasabb akadaly felett,

b/ az a/ alatt meghatarozott eseteken kivil olyan szinten, amely legaldbb 300 m /1000 lab/ a
légijarm{ szamitott helyzetétdl 8 km /5 NM/ sugard  koérén  bellil taldlhatd legmagasabb akadaly
felett.

11.8. Gyakorldé miszerreptilések.

Gyakorlé miszerreplilés /fliggony mogott/ csak az alabbi feltételek mellett hajthatd végre:

a/ ha a légijarmi kifogastalanul mikodd kettGs kormanyberendezéssel van ellatva.

b/ ha az ellen6rzd Ulésben megfelel6 képesitésli replildgépvezetd foglal helyet -  biztonsagi
repll6gépvezetbként - amig a masik replildgépvezetd a gyakorld miszerrepiilést végzi.

A Dbiztonsagi repiiléogépvezetének el6re és mindkét oldalra megfelel6 kilatassal kell rendelkeznie, vagy
Osszekottetésben kell dllnia egy olyan illetékes személlyel, aki figyelni tudja az ellen6rzé
replilégépvezet6 helyérdl nem lathatd szektort.
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XII. FEJEZET

TEENDOK A REPULES KULONLEGES ESETEIBEN

12.1. A replilés kulonleges eseteihez tartoznak mindazok az esetek és koriilmények, amelyeknél, vagy
amelyek kovetkeztében a replilés biztonsaganak veszélye Iép fel.

12.1.1. A replilés biztonsagat veszélyeztetd okok:
- t{iz a motortérben, tliz a fedélzeten
- motor részleges, vagy teljes lizemképtelenné valasa
- a légijarmui létfontossagu részeinek megsértilése
- lizemanyag kifogyas
- légijarmii parancsnokanak egészségi allapotaban bekdévetkezo hirtelen rosszabbodas
- rossz és veszélyes idGjarasi viszonyok kozé kertilés
- tajékozodas elvesztése
- futdm{ meghibasodas.

12.1.2. A Iégijarm(i parancsnokdanak, valamint a Iégijarm{ személyzetének veszély eseténi ténykedését
az adott tipus légilizemeltetési utasitas hatarozza meg.

12.1.3. A légijarm{ parancsnokanak kdotelessége ismerni az adott tipus légilizemeltetési utasitas
"Teendbk veszély esetén" c. fejezetét és veszély esetén az abban foglaltak szerint eljarni.

12.2. Amennyiben a tipus Iégilizemeltetési utasitdsa nem tér ki egy adott veszélyhelyzetre, akkor a
Iégijarm{i parancsnokanak e fejezetben foglaltakszerint kell eljarnia.

12.2.1. T{z esetén:

l. Uzemanyag csapot elzarni

2. Gazkart teljes gazhelyzetbe allitani

3. Tlzoltdkésziiléket miikédésbe hozni

4. Gyuijtast kikapcsolni /miutan a motor leallt/

5. Siklasba vinni a gépet.

6. Abban az esetben ha a tiizet nem sikerdilt eloltani, valtakozva jobbra és balra
csUsztatni, vagy fokozni a siklasi sebességet

7. A tliz eloltasa utan kényszerleszallast végezni

8. Fokapcsoldt kikapcsolni

9. A tiiz eloltasa utan a motort nem szabad Ujra inditani!

10. Amennyiben a tlzet nem sikerll biztonsdgos magassagban eloltani, a repllégépet
ejtéernyével el kell hagyni.

12.2.2. A motor meghibdsodasa esetén:

12.2.2.1. Részleges meghibasodas pl. hengerfejrepedés

- gazkart teljes gaz allasba

- helyi repulésnél a replilGtéren leszallni azonnal

- Utvonalon amennyiben replil6tér nem érhet6 el, akkor megfeleld lelszallohelyen a leszallast
végrehajtani  a kényszerleszallas szabalyai szerint.

12.2.2.2. Teljes meghibasodas, ledllas esetén.
a/ Felszallas kdozben 100 m alatt
- azonnal siklasba vinni a gépet
- futém(ivet behuzni
- fékszarnyakat kiengedni (ha a helyzet megkivanja)
- gyujtast kikapcsolni
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- izemanyagcsapot elzarni
- leszallast egyenes vonalon végrehaijtani
- fékapcsolot kikapcsolni
A behelyezkedés illetve akadalykeriilés érdekében végzett irdnyvaltoztatds nem haladhatja meg a 15°-t

b/ Felszallas utan 100 m-nél magasabban:

- azonnal sikloforduldba kezdeni a repulGtér felé

- futdmlvet behizni, ha feltételezhetGen nem ér be a munkatertiletre,

- gyUjtaskapcsoldt kikapesolni

- benzincsapot elzarni

- veszélyhelyzetet jelenteni radion a replilé-lizemvezetének

- ha nem hajthatd végre replilGtéren a leszallas, akkor a fékapcsoldt is kikapcsolni.

12.2.3. Légijarm{ létfontossagu részeinek sériilése

Abban az esetben, ha a repil6gép nagy fontossagu részei megsériilnek, azonban lehetévé teszik a
replilés folytatasat, a repllégépvezetd elkeriilve a hirtelen mozdulatokat és a nagy replilési sebességet,
a legkozelebbi replil6téren, vagy a kivalasztott leszalldhelyen szalljon le.

12.2.4. Orrsegédszarny sérlilés esetében
- folytatni a replilést
- leszallas nagyobb sebességgel a féfutdomivekre.

12.3. Ha az idGjarasi viszonyok varatlanul megvaltoznak, vagy a gépszemélyzet hirtelen veszélyes
idGjarasi viszonyok kozé keriil /erG6s havazds, jegesedés, jégesO, kod, zivatar/. amelyek arra
kényszeritik, hogy abba hagyja a replilést, vagy megvaltoztassa a replilési feladat végrehajtasanak
rendjét, a gépszemélyzet parancsnoka idejében hatarozza el:

- folytassak-e a repiilést, megvaltoztatva a replilési  Gtvonalat, vagy magassagot,

- megszakitsak-e a feladat végrehajtasat és visszatérjenek a sajat repiiltérre

- leszalljanak-e a kitérd repuilGtérre

- leszalljanak-e repul6téren kiviil.

12.3.1. A gépszemélyzet parancsnoka  elhatarozasat koteles radion kozolni a repul6-
lzemvezetdvel, vagy a tajékoztatd szolgalattal és a hozott dontésnek megfelelGen eljarni

12.3.2. Ha a replil6gép jegesedni kezd, a gépszemélyzet miikddtesse a repiilégépen évd jégtelenitd
berendezést, és valtoztassa meg a repllés magassagat /repiiljon ki a jegesedési korzetbdl/.

12.4. Kényszerleszallas

12.4.1. A kényszerleszallas helyének kivalasztasaért és a leszallas végrehajtasaért a repllégépvezetd
felel.

12.4.2. Behlzhat6 futomivel rendelkez6 replildgépeken replilGtéren kivili kényszerleszallast minden
esetben behuzott futdmlivel, szilkség szerint kiengedet leszalld fékszarnyakkal, kikapcsolt gydjtassal és
elzart (izemanyag csappal kell végrehajtani.

12.4.3. Magas névényzetre torténd leszallaskor a replildgépvezeté a novényzet tetejét vegye a fold
fellletének és gy hajtsa végre a leszallast.

12.4.4. ErdGre, vagy cserjére tortén6 kényszerleszallas esetén a repilogépvezet6 olyan részt valasszon
ki, ahol a fak a legalacsonyabbak és koronajuk a legs(r(ibb. A leszallast ugy kell végrehajtani, hogy a fak
tetejét vegye a fold fellletének.

12.4.5. Atszeldelt terepen, hegyekben és horhosokban torténé leszallast a legsikabb teriileten kell
végrehajtani ugy, hogy a foldet érés az emelkedG iranyaban torténjék. Abban az esetben, ha a hegyek
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kizarjak azt, hogy leszallast lehessen végrehajtani a gépszemélyzet, ha van elég magassag,
ejtéerny6vel hagyja el a replilégépet.

12.4.6. Vizen kényszerleszallast tobbnyire szél ellen hajtunk végre. Sodras /hulldamfodor/ esetén, ha a
szélsebesség 8-10 m/sec-nél nem nagyobb, a leszallast a szél irdnyatdl figgetlentl a hullamvolgy
mentén kell végrehajtani. Ha er6sebb a szél, vagy ha a szél barmilyen taraj nélkili hullamot idéz eld,
széllel szemben, kell leszallni.

12.4.7. Vizre t6rtén0 leszallas el6tt a  repllégép leszallasi sebességének csokkentése és
Uszoképességének noévelése céljabdl valamennyi terhet, konnyen levehet6 berendezést le kell dobni a
fedélzetrél. Az Osszes fels6 nyilast ki kell nyitni és a kabin tet6t le kell dobni, az alsé nyilasokat
pedig gondosan le kell zarni. Vizre torténé leszallas el6tt a futdmlivet be kell hizni. A fékszarnyakat
alsészarnyas gépeknél nem szabad kiengedni, mivel azok vizre t6rténo leszallaskor erGs orrnehéz
nyomatékot hoznak létre és a replilégép orra a vizbe furodhat.

12.4.8. A vizreszallast behlzhaté futomilvel nem rendelkez6 replildgépeken ugyandgy kell
végrehajtani, mint behuzott futdomdivel, minimalis sebességgel érve vizet.

12.4.9. Viz feletti replilésnél, amennyiben a kényszerleszallas esetén a szarazfold nem érhetd el, a
gépszemélyzetet elkell latni személyi mentdeszkdzokkel.

12.4.10. Vizreszallas el6tt a gépszemélyzet tagjai lehetdség szerint vegyék le az ejtdernyét.

12.5. Minden esetben, amikor a levegében a gépszemélyzet életét kozvetlen veszély fenyegeti, ha
a replilégép létfontossagl részeinek megsériilése, vagy eltérése miatt kormanyozhatatlanna valik,
kigyullad a replil6gép és lehetetlen a tlizet eloltani, a hajtdmi izemképtelenné valik olyan terep felett,
amely kényszerleszallas esetén nem biztositja a gépszemélyzet biztonsagat, vagy foldigér6 zart felhGzet
felett a gépszemélyzet koteles ejtéernydvel elhagyni a replilégépet.

12.5.1. Gépelhagyas eseténi teendok

1. replil6gépet lakatlan terilet folé iranyitani
2. faroknehézre trimmelni

3. gyuijtast kikapcsolni

4. lizemanyagcsapot elzarni

5. fékapcsoldt kikapcsolni

6. kabintet6t eldobni

7. bekotohevedereket kikapcsolni

8. replil6gépbdl kiugrani.

Id6 hidnyaban | -5-ig elhagyhato.

12.6. Tajékozddas elvesztése esetén kovetendd eljards. (Amikor minden radié és radidnavigacios
kapcsolat is megszakadt.)

12.6.1. Az utvonalreplilést, vagy atreplilést végrehaijtd replilégépvezett a replilés végrehajtasa kozben
abban az esetben, amikor megallapitotta a tajékozddas elvesztésének tényét, rogzitse az idot,
iranyszoget és sebességet, egy jellegzetes terepponthoz kétve magat, amely folott kordzve a térképnek
a tereppel torténd Gssze hasonlitasa Utjan probalja meg megallapitani pontos tartdzkodasi helyét.

12.6.2. MK feletti replilés esetén:
Amennyiben nem tudja a pontos tartozkodasi helyét megallapitani, figyelembe véve, hogy az orszag
melyik részébenvesztette el a tajékozddast a megfelel6 iranyszogon rarepll a Tiszara vagy a Dunara.

12.6.2.1.Ha a tajékozddast a Dunantll északi részén vesztette el, akkor felemelkedik 1200 m-es
biztonsagos magassagra és 110 fokon rarepiil a Dunara.

Eredeti Kiadas Rész M.1.
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 32.



MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

M.1. — Utasitas a motoros repiilések végrehajtasara

12.6.2.2.Ha a tdjékozodast a Dunantil nyugati részén vesztette el, akkor felemelkedik 1200 m-es
biztonsagos magassagra és 90 fokos iranyszogon rarepiil a Balatonra vagy a Dunara.

12.6.2.3.Ha a tajékozddast a Dunantdl déli részén vesztette el, akkor 1200 m-es biztonsagos
magassagra emelkedik 70 fokos iranyszogon rarepiil a Dunara.

12.6.2.4.Ha a tajékozddast a Tisza-Duna kozének északi részén vesztette el, 1600 m-es biztonsagos
magassagon 110 fokos iranyszdgon rarepil a Tiszara.

12.6.2.5.Ha a tajékozddast a Duna-Tisza kozott vesztette el, 600 m-es biztonsagos magassagon 270
fokos iranyszogon rarepiil a Dunara.

12.6.2.6.Ha a tajékozddast a Duna-Tisza kozének déli részén vesztette el, 600 m-es biztonsagos
magassagon 290 fokos iranysz6gon rarepll a Dunara, vagy 70 fokos iranyszégon rarepil a Tiszara.

12.6.2.7.Ha a tajékozodast a Tiszantulon vesztette el, 600 m-es biztonsagos magassagon 290 fokos
iranyszogon rarepll a Tiszara.

12.6.3. A Duna vagy Tisza vonalanak elérése utan az orszag belseje felé repiilve helyredllitia a
tajékozodasat, és lizemanyag szamitast végez, hogy a kivant repllGtér elérésére  biztositva van-e a
megfelelé (izemanyag mennyiség.

12.6.4. Amennyiben megfeleld lizemanyag készlettel nem rendelkezik, Ggy a legk6zelebbi repulGtéren
végrehajtja a leszallast.

12.6.5. Ha az Uzemanyag hidnya miatt replGteret elérni nem tud, Ugy egy alkalmas leszalldhelyen
végrehajtja a leszallast. A repil6téren kivili kényszerleszallast ugy kell végrehajtani, hogy a leszallas
kiszamitasanak megismétlésére megfelel6 lzemanyag készlet alljon rendelkezésre.
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. i i 1. sz. melléklet
MOTOROS REPULESBEN HASZNALATOS JELZESEK
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2. sz. melléklet

KETMEZOS STARTHELY BERENDEZESE
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3. sz. melléklet

HAROMMEZOS STARTHELY BERENDEZESE
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4, sz. melléklet

KIS ISKOLAKOR FELEPITESE
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5. sz. melléklet

NAGY ISKOLAKOR FELEPITESE
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UTASITAS

a vitorlazorepiilések végrehajtasara

Jelen utasitds a hatdsag altal korabban jovahagyott szabalyzat, azonban a Kézikényvbe torténd
beillesztéshez a sz6veg atrendezése utan ebben a formaban kerdilt kinyomtatasra.

A korabbi jovahagyas aldiras oldala ide masolva:
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TARTALOMIEGYZEK

Fejezet sz. Megnevezés Oldal sz.

1. Altaldnos rész

2. Replilések osztalyozasa

3. ReplilGterek

4. Replil6gép vezetés technikaja

5. Altaldnos szabalyok

6. Repiil6lizem megszervezése és vezetése

7. Csorl6inditasu replilésekre vonatkozo szabalyok

8. Vontatasos repiilésekre vonatkozd szabalyok

9. Vitorlazd miszerrepiilésekre vonatkozd szabalyok

10. Teljesitmény replilésekre vonatkozd szabalyok

11, Kozlekedés szabalyok

12. TeendOk a repiilés kilonleges eseteiben

13. Vitorlazo versenyekre vonatkozo szabalyok

14. Vitorlazogépek gumikaételes inditas

MELLEKLETEK

1. Ponyva jelzések

2. Csorl6lizem{ munkateriilet berendezése jobb leszallas esetén

3. Csorl6lizem{ munkateriilet berendezése bal leszallas esetén

4. Vontatasos (izem berendezése

5. Munkaterilet berendezése verseny esetén

6. Munkateriilet berendezése verseny esetén
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|. FEJEZET

ALTALANOS RESZ

1./ Az ,Utasitds a vitorlazorepllések végrehajtasara” c. szabalyzat a vitorlazd replilégépeken torténd
replilések megszervezésének, elokészitésének és végrehajtasanak fobb alapelveit hatarozza meg.

2./ A repllést 1épésrOl lépésre oktassuk, fokozatosan térjink at az egyszer(i gyakorlatok
végrehajtasardl a magasabb foku repiilési feladatok végrehajtasara.

3./ Minden, a replilések megszervezésével megbizott személy vegye figyelembe a replilégépvezetd
allomany képzettségi fokat, a repl6téri viszonyokat, a levegGben kialakult helyzetet és ezektdl fliggéen
adjon engedélyt a replilések végrehajtasara.

4./ A replil6gépvezetok repiilés el6tt mindig mérlegeljék képzettségiiket és egészségi allapotukat és
csak ezutan kezdjék el repilésiiket.

5./ Jelen szabalyzatban nem szabalyozott kérdésekben kulon lizemeltetGi utasitasok az érvényesek.
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Il. FEJEZET

REPULESEK OSZTALYOZASA

1./ Replilések feloszlanak:
- napszak szerint: nappali és éjszakai replilésekre;
- mlkodési korzet szerint: helyi és tavreplilésekre;
- rendeltetésik szerint: oktatd, iskola, gyakorld, teljesitmény, miszer szerinti és kiilonleges feladat
szerinti repiilésekre (pl.: bereplilések)

2./ Nappali repilésnek nevezzilk a nap vildgos szakaban, napkelte és napnyugta kozotti idében
végzett repliléseket.

3./ Helyi repilésnek nevezzik az adott repil6tér korzetén belil és annak légtereiben végrehaijtott
repliléseket.

4./ Tavreplilésnek nevezziik a replilétér kdrzetén kiviili repuléseket

5./ Oktatdreplilésnek nevezziik a repiil6gépvezeté oktatasa és replild technikajanak tokéletesitése
céljabdl végrehajtott repliléseket.

6./ Az oktatd replilésekhez tartoznak:
- a repll6gépvezetési technika oktatasa céljabdl, oktatoval végrehajtott bemutatd replilések;
oktatas céljabdl végrehajtott kétkormanyos repiilések;
- az oktatott személy ellenGrzése céljabdl ellenGrzével vagy oktatéoval végrehajtott ellen6rzd
replilések.

7./ Iskola replilésnek nevezziik azokat a repliléseket, melyeket a névendék az SPL szakszolgalati
engedély birtokaban a repiil6gépvezet6i szakszolgdlati engedély GPL(GR) megszerzéséig végez. A
kiképzés alatt allo személyeket névendéknek nevezziik.

Ugyancsak novendéknek mingsil a valamilyen Uj képesités elnyerése céljabdl folytatott kiképzd repiilés
ideje alatt a szakszolgalati engedéllyel rendelkez6 személy is.

8./ Gyakorld replilésnek nevezzik a repllégépvezetd altal a replilogépvezetési technika gyakorlasa és
tovabbi tokéletesitése céljabdl végrehajtott onallo repiiléseket.

9./ Teljesitmény repllésnek nevezziikk mindazon repilést, amely magassagi, tavolsagi vagy idGtartam
replilés végrehajtasara iranyul.

10./ Mlrepulésnek nevezziik a replilégéppel szandékosan végzett olyan mandverezést, amely hirtelen
helyzetvaltozasokkal, az altalanostdl eltér6 replilogéphelyzetekkel és rendkiviili sebességvaltozasokkal jar.
Ez a replilés torténhet oktatas, gyakorlas, latvanyos bemutatd vagy versenyzés céljabol, minden esetben
ellen6rzoétt kortilmények kozott.

11./  Kul6nleges feladatu repilésnek nevezziikk mindazon idGszakosan végrehajtott repiiléseket, melyek
nem tartoznak a fébb repiilési fajtakhoz.
Kulénleges feladatu replilésekhez tartoznak: 8ezek engedély kotelesek)

- replil6gépek ellendrzo és atvételi berepiilése;

- latvanyossag céljat szolgald replilések és azokra vald felkésziilés.
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12./  Repulégépvezetési technika mddjai szerinti megkilonboztetés:

- latas utani repiiléseknek nevezziik mindazon repliléseket, amelyeket olyan koriilmények kozott
hajtanak végre, amikor a repiil6gép térbeli helyzetét és annak foldhoz viszonyitott mozgasat a
természetes horizonton és a fold feliiletén 1évé tajékozodasi pontok latas utani figyelésével

allapitanak meg.

- miszerrepulésnek nevezzik az olyan viszonyok k6z6tt végzett repiiléseket, amikor a replilogép
térbeli helyzetét és annak foldhoz viszonyitott mozgasat miiszerek alapjan hatarozzuk meg

Rész: M.2

Eredeti Kiadas
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|l. FEJEZET
REPULOTEREK

1./ Replilétér (dllandd)

A repll6tér szarazfoldon vagy vizen kijelolt terlilet (ideértve valamennyi, a terilethez tartozo épliletet,
felszerelést és berendezést), amely egészében vagy részben a légijarmiivek induldsara és érkezésére,
valamint felszini mozgasara szolgal. (1995.évi XCVII. T6rvény)

2./ Polgari céla replil6tér lehet:
- nyilvanos replil6tér, amelyet - az AIP-ben kozzé tett - azonos feltételekkel barki igénybe
vehet, (1995.évi XCVII. T6rvény)

- nem nyilvanos repiil6tér, amely kizardlag a tulajdonos, illetve az lizembentarté engedélye
alapjan vehet6 igénybe. (1995.évi. XCVIL. T6rvény)

3./ Nem nyilvanos fel- és leszalldhely (ideiglenes replilGtér)

Nem nyilvanos fel- és leszallohely létesitéséhez a teriilet tulajdonosanak (kezelGjének) és az illetékes
koérnyezetvédelmi hatdsagnak a hozzdjarulasa sziikséges. A hozzdjarulasok és a fizikai paraméterek
megléte esetén az engedélyt a Polgari Légikozlekedési Hatdsag adja ki. (141/1995.Korm.rendelet 22. §).

4./ Munkatertlet.
A repll6tér munkaterilete a légijarmlivek fel- és leszallasara, gurulasara kialakitott tertilet, az elGterek
kivételével. (1995.évi XCVII. Torvény)

5./ Replilési sav:
A fel- és leszallbpalya, a végbiztonsagi savok és az oldalbiztonsagi savok egyiittese altal képzett terdilet,
amelynek a légijarm(i le- és felszallasa kdzben teljesen akadalymentesnek kell lennie.

6./ Fel- és leszallopalya (futdpalya)

A replil6gépek fel- és leszallasara kijelolt és megfeleléen elOkészitett (vagy mesterséges burkolatu)
el6irasos méretl terulet, amelynek felszine kell6 simasagl és teherbirasu a replilégépek nekifutasahoz és
a leszallas utani kifutashoz.

7./ Végbiztonsagi sav.

A fel- és leszallopalya (futdpalya) két végén kijeldlt és megfelelGen elegyengetett, elGirt méret(i, a
palyaval kozel azonos teherbirast és akadalymentes teriilet, amely a repiilégépek esetleges tdlgurulasanal
vagy korai foldet érésénél biztositja a repiilogép leszallasanak veszélytelenségét.

8./ Oldalbiztonsagi sav.

A fel- és leszallopalya (futopalya) két oldalan kijelolt, és megfeleléen elegyengetett, elGirt méretl, a
palyaval k6zel azonos teherbirasu és kellé simasagl akadalymentes teriilet, amely a replilogép esetleges
oldalra kitorésénél biztositja a replilégép veszélytelen mozgasat.

9./ Légi megkozelitési sav.

A replilési sav végeihez csatlakozd és a fel- és leszallopalya tengelyének meghosszabbitasaban
elhelyezked0 terepszakasz, melyek folott végzi a replilogép a leszallas kozbeni siklast, illetve a felszallas
utani emelkedést.

10./  Terep.

Olyan foldtertlet amelyen légijarmivel leszallas torténik, repllGtéren illetve nem nyilvanos fel- és

leszalldhelyen kivil. Ilyen leszallds csak akkor megengedett, amikor a Iégijarm{ tulajdonsagai miatt a
leszallas helye nem hatarozhatd meg el6zetesen, vagy ha a leszallasra a biztonsag (veszélyhelyzet), vagy
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baleseti segélynyuijtas érdekében van sziikség. Az ilyen leszallassal a teriileten okozott kart meg kell
tériteni. (141/1995.Korm.rendelet 22. §)

11./ A repll6tér hasznalata.
a.) A replilGtér biztonsagos hasznalata.

A nem nyilvanos replilGtér biztonsagos hasznalata érdekében felelGs repulGizem vezetdt kell kijel6ini.
(1995.évi XCVII torvény)

A replilGtér rendeltetésszer(ien lizemeltethetd, ha:

- a repllétér rendelkezik a Iégikozlekedési hatdsag altal kiadott érvényes izembentartasi
engedéllyel.

- a repllGtér felllete biztositja a repiilégépek veszélytelen fel- és leszallasat.

- a névényzet magassaga nem éri el a 25 cm-t.

- a munkateriilet szegélyjelzdi olyan allapotban vannak, hogy azok 400 m magassagbdl jol
felismerhetok.

- rendelkezésre all a leszallojel, leszallasi iranyjel, kialakitasahoz sziikséges mennyiségli

megfelel6 méretli és alakl, a hattértdl eliité szinl ponyva jel. A leszallasi iranyjel, el6- és utojel,

valamint az oldaljel kifektetése elhagyhatd, ha az allandd reptil6tér hasznalatos replilési savjainak

kézépvonalai, vagy kuszobjelei jol lathatéan allandd jelzéssel ki vannak jeldlve, és a repulGtér

rendelkezik radidosszekottetéssel a légijarmiivek és a replilotér kozott.

- rendelkezik széljelzével ( szélzsak) a replilési sav hatarain kiviil, de jol lathatd helyen

helyezve.

- rendelkezik vezetékes vagy vezeték nélkili tavkozlo berendezéssel.

b.) Nem nyilvanos fel- és leszallohely hasznalata.

Leszallohely rendeltetésszer(ien (izemeltethetd, ha:

- a leszalldhely Gizemeltetéséhez az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag hozzajarult, és a
hozzajarulast nem vonta vissza.

- a leszalldhely Gzemeltetéséhez a terdiilet tulajdonosa vagy kezelGje hozzajarult, és a
hozzajarulast nem vonta vissza,

- a Polgari Légikozlekedési Hatdsag altal kiadott tizembentartasi engedély érvényes és az
abban meghatarozott feltételek és paraméterek valtozatlanok,

- a leszalldhely méretei kielégitik a légilizemeltetési utasitasban eldirtakat és legalabb az

alabbi tablazatban meghatarozott méreteket.

Replilési sav Akadalymentesség
Légijarmd Hossza Szélessége | Lejtése Megkézelités Felszallas
Lejtés Hossz Lejtés Hossz
UL, Al és A2 200 m 20 m 2% 1:10 200 m 1:10 300 m
Vitorlazo 600 m 50 m 2% 1:20 300 m 1:20 300 m
Motoros 500 m 50 m 2% 1:10 300 m 1:20 500 m
Eredeti Kiadas Rész: M.2
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IV. FEJEZET
REPULOGEPVEZETES TECHNIKAJA
1./ A replilégépvezetés technikaja a replilogépvezetd kiképzésének az alapja. A magas szinvonall

repllogépvezetési technika biztositja a replilés veszélytelenségét, a sikeres kiképzést és tovabbképzést. A
replil6gépvezetés technikajat a tipusra kiadott Iégilizemeltetési utasitas hatarozza meg.

2./ Replilés kézben az alabbi replilési sebességeket kell megkuilonboztetni:
Sebesség Megjegyzések
VNA | Megengedett legnagyobb sebesség Ezt a sebességet semmilyen korilmények kdzott

nem szabad tdllépni, és csak  1/3
kormanykitérités hasznalhatd

VRA |Lokéses idGben megengedett legnagyobb | Ezt a sebességet csak nyugodt idGben és dvatos

sebesség gépvezetéssel szabad tullépni. Lokéses a levegd
pl. hulldm rotorokban, viharfelhGben, stb.
VA MandGverezési sebesség Ezen hatarsebesség felett a kormanyokat nem

szabad teljesen, vagy hirtelen kitériteni, mert a
teljes kitéritéssel bizonyos kérilmények kozott a

gép tulterhelhetd.
VFE |Legnagyobb sebesség ivelSlappal. Nem Iéphet6 tul az adott ivelSlappal.
(Ha sziikséges kiilénb6z6 allasokra)
VW | Legnagyobb csorlési sebesség Nem léphet6 tul csorlésben és autd von-
tatasban.
VT Legnagyobb vontatasi sebesség Nem léphet6 tul repll6gép vontatasban.
VLO |Legnagyobb futdm( kiengedési sebesség E sebesség hatar feletti sebesség tartomanyban

futdmivet kiengedni vagy behlzni nem szabad.

VPOmax | Legnagyobb hajtom( kiengedési és bevonasi | A bevonhatd/ behlzhatd hajtomv(

sebesség vitorlazogép hajtdmiivét e sebesség tarto-
VPOmiIn | Legkisebb hajtdom(i kiengedési és bevonasi| manyon kivil bevonni és kiengedni nem
sebesség. szabad.

3./ Az adott tipusra megallapitott maximalis sebességi értéket tullépni szigortan tilos.

4./ Vitorlazé replilégép siklasanak nevezzik a repiilégép egyenes vonalon, egyenletes sebességgel
valo replilését.

5./ Felszallasnak nevezzik a replildgép gyorsuld mozgasat, amelyet a folgyorsulas kezdetének
pillanatatdl az emelkedés megkezdéséig végez.

A felszallas magaban foglalja:
- a felgyorsulast;
- a foldtol valo felemelkedést;
- a sebesség gyuijtést az emelkedés megkezdéséig.

6./ Csorlésben az emelkedés 30 m-ig 20 foknal nagyobb nem lehet.
7./ A felszallast altalaban széllel szemben hajtjak végre. A szélsebességtdl, a replilégép tipusatdl és a

replil6gépvezet6 képzettségétdl fliggben a felszallast indokolt esetben oldalszélben is végre lehet hajtani a
légilizemeltetési utasitasban rogzitett szélerésségig.

8./ Leoldasnak nevezzik a repllégépnek az inditd eszkdzzel levé kapcsolatanak tudatos
megsziintetését.
Eredeti Kiadas Rész: M.2
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9./ Iskolakor replilés - olyan replilés amelyet a felszallas, a leszallashoz torténé bejovetel, a leszallas
kiszamitas és a leszallas begyakorlasara, valamint a replilogép replilGtérre visszaérkezése alkalmaval a
replil6tér felett elGirt Gtvonalon hajt végre a replilégépvezetd.

10./ Az iskolakor repiilést ugy kell felépiteni, hogy a 4. fordulé magassaga 50 m-nél alacsonyabb nem
lehet.

11./ A leszallas kiszamitasa a repul6gépvezet6 azon térekvése, hogy a replilégép a kijeldlt terlleten
érjen foldet.

12./ A leszdlldas kiszamitasanak helyesbitése céljabol a 4. forduldig legfeljebb +/- 20 fokos
iranyeltérések engedhet6k meg.

13./  Csusztatdst a leszalldas helyesbitése céljabdl 15 m-ig lehet végrehajtani. Nyitott féklappal
csUsztatni tilos.

14./ A leszdlld mezbre vald bejovetelt a leszallo jellel parhuzamosan kell végrehajtani az alabbiak
szerint:
-, T" jel esetén a replilégép a leszalld jel vonalatdl egy fesztavra jobbra, vagy az el6tte korabban
leszallt repiil6gép vonalatdl egy fesztavra jobbra érjen foldet. Ebben az esetben a repiilgépet a
leszalldbmez6bdl balra kifordulva kell kiszallitani;

- IT” jel esetén a replil6gép a leszalld jel vonalatdl egy fesztavra balra, vagy az el6tte korabban
leszallt replilégép vonalatol egy fesztavra balra érjen foldet. Ebben az esetben a replil6gépet a
leszallomez6bdol jobbra kifordulva kell kiszallitani.

- ha a jobb iranyu iskolakor jel nincsen kifektetve, az iskolakor iranya mindenkor bal.
- a jel el6tt foldet érni tilos.

15./  Leszalldasnak nevezziik a replildgépnek azt a mozgasat, amelyet 25 m magassagbdl a kifutas utani
teljes megallasig végez.

Leszallas az alabbi elemekbdl all:
- besiklas
- felvétel
- kilebegtetés
- foldetérés
- kifutas.

16./ A leszallast rendszerint széllel szemben hajtjuk végre. Kivételes esetekben hat-, vagy oldalszélben
leszallast a repulGgépvezetok képzettségi fokatol fliggben, az adott replildgép tipus légilizemeltetési
utasitasaban elGirt sebesség mellett lehet végrehajtani.

17./ A repilégép felvételének nevezziik a replilégép siklasbdl fold feletti kilebegtetési helyzetbe
tortén6 sima atvitelének folyamatat. A repilogép siklasi sz6gét6l és a siklasi sebességtdl fliggéen a
felvétel 2-5 m magassagon kezdddik meg és 0,2-0,5 m magassagon fejezédik be.

18./ A replilégép leszallasa kdzben torténd kilebegtetésnek nevezzikk a replildgép fold felett, az
el6irt magassagon torténé lassuldé mozgasat, amelynek folyaman a replildgép haladasi sebessége
fokozatosan csokken a leszallo sebességig.

19./ A replilogép kifutasanak nevezziik a repulogép foldetérés utani egyenes vonall lassuld
mozgasat a replilégép teljes megallasaig.

Eredeti Kiadas Rész: M.2
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20./ Forduléonak nevezzik a repllogépnek allandd bedGléssel és sebességgel torténd
iranyvaltoztatasat. 45 fokig terjed6 beddntéssel végzett forduldt enyhe, 45 foknal nagyobb beddntéssel
végzett fordulot éles forduldnak nevezziik.

21./  Csusztatasnak nevezzik a repllégép bedontéssel végzett egyenes vonall siilyedését, amikor a
repllogép hossztengelye nem esik egybe a replilés iranyaval. Cslsztatas esetén a replildgép meredekebb
palyan siillyed mint siklaskor.

22./  Zuhanasnak nevezziik a reptilégép 30-90 fokig terjedd szdg alatti siklasat.

23./ Mirepiilés kozben a replilégép - térben - el6re meghatarozott figurakat hajt végre. A
végrehajtas szempontjabdl a mlreplilés lehet egyszer( és dsszetett, valamint sz0l6 és kotelék mireplilés.

24./  Egyszer( mreplilés figurai: dugdhuzo, bukfenc, legyezdforduld, atesés.

25./ Dugohuzonak nevezziik a replilogép kozel fliggGleges palyan, kis sugaron, kis sebességgel
torténd autdrotacidos mozgasat.

26./ Bukfencnek nevezzik a replilégépnek korpalyan v. ahhoz kozeli iven torténé mozgasat.

27./] Legyezé fordulénak nevezzik a replildgépnek a felvétel fels6 pontjaban biztonsagos
sebességgel, bedontés nélkil a fliggdleges tengely korili elfordulasat és utana a figura megkezdési
iranyaval ellentétes iranyban végzett zuhanast. A felvétel 80-90 fok alatt hajtjuk végre.

28./  Atesésnek nevezziik azt a repiilési helyzetet amikor a repiil6gépet kissé felgyorsitva meredek
emelkedésbe vissziik, majd sebesség vesztés kdvetkeztében a gép orr irdnyba atesve meredek zuhanasba
megy at.

29./  Mlrepilést csak olyan vitorlazd replilégéppel lehet végezni, amely reptilogép erre alkalmas.
Mlreplilést az a repllégépvezetd végezhet (dugohizd kivételével) aki rendelkezik vitorlazd midireplld
kiképzéssel.

30./ Mlrepilést csak a kijelolt légtérben lehet végrehajtani. A m(irepllés alsdé hatara alapmdreptild
képzettség esetén 600 m, teljes mireplild képzettség esetén 200 m.

31./  Mlrepllés kdzben felhGbe replilni tilos.
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V. FEJEZET

ALTALANOS SZABALYOK

REPULOGEPVEZETOK REPULESRE ENGEDESE
1./ Replildgép vezetésre jogosultak:

a./ Azok a replil6gépvezetOk, akik a replilGgépvezetGi kiképzést elvégezték, eredményes vizsgat
tettek, érvényes GPL(GR) szakszolgalati engedéllyel rendelkeznek.

b./ Azok a replil6égépvezetd novendékek, akik 15. életéviikbe beléptek, orvosilag alkalmasak, az elGirt
elméleti anyagbdl vizsgat tettek és oktatéjuk altal replilésre el6 vannak készitve. Egyediil repiilésre az
el6z6ek betartasaval az a novendék bocsathatd, aki rendelkezik érvényes ,Névendék pildta szakszolgalati
engedéllyel.” (SGPL)

2./ A replil6gépvezet6 allomany repiilésre engedésekor az alabbiakat kell figyelembe venni:

- a repllégépvezetd kiképzési szinvonalat és a replilogép vezetési gyakorlatban beallt sziinet
idétartamat;

- a replilési feladat jellegét és bonyolultsagat;

- az idGjarast, a fel- és leszallas kortilményeit, valamint a Iégi helyzetet;

- a személyzet és a replil6gép repliléshez vald el6készitésének fokat;

- a repll6gép Uzemeltetési utasitasanak ismeretét;

- az érvényben 1évé kiképzési és replilés végrehaijtasi utasitasokat;

- a gépszemélyzet egészségi allapotat;

- szakszolgalati engedély érvényességét;

- idGszakos replilés technikai ellen6rzés meglétét;

- gyakorl6 feladat esetén a feladat végrehajtasara valo felkészités megtorténtét

3./ NGvendéket replilésre az alabbiak szerint lehet engedni:

- ha rendelkezik érvényes SGPL ,Novendék pildta szakszolgalati engedéllyel”.
- a repllés el6tti felkészitésben részt vett és az inditd oktatdja engedélyt adott a replilésre;
- SGPL engedélyes nem jogosult vitorlazo tavrepiilésre!

4./ Felh6- és hullamrepllésre azok a replildgépvezetok engedheték akik bejegyzésik alapjan erre
jogosultak. Minden olyan repilésnél, ahol a replilogépvezetd 4000 méter folé emelkedik magassagi
légzokészilék hasznalata kotelezo.

A 4000 méter magassag folé tervezett repliléseket, csak érvényes magassagi repilé orvosi alkalmassaggal
lehet végrehajtani.

ELLENORZO REPULESEK

5/  Fajtai:

a./ Mindsit6 vagy idGszakos ellendrzd repiilések Akkor kell végrehajtani, ha a kihagyas:
- 50 replilt 6raig tébb mint 1 honap;
- 50-200 repililt 6raig tobb mint 3 hénap;

- 200-600 replilt 6raig tébb mint 6 honap;
- 600 fol6tt tébb mint 12 hdonap.
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Az ellenGrzést névendékeknél és repiilégépvezetdknél oktatok, oktatdknal a szakmai vezet6 vagy az altala
megbizott vizsgabizottsagi tag végezheti.

b./ Els6 egyediilreplilés el6tti ellenérzd replilések. Kezdé névendék egyediilreplilése el6tt és a ndvendék
vontatasos kiképzés egyedulreplilése el6tt a ,Képzési Kézikonyv”-ben meghatarozottak szerint

c./ Mdlszer replilést csak az végezhet aki rendelkezik éves miszer ellen6rz6 repliléssel.

d./ Technikai ellen6rz6 repiilések a kiképzés soran a ,Képzési Kézikbnyv”-ben meghatarozottak
szerint.

e./ Repliléstechnikai ellendrzés légtérben:

- vit.rgv. szakszolgalati engedély megszerzéséhez a hatdsagi vizsgdra torténd felterjesztés
el6tt a szakmai vezetd vagy a Hatdsag altal jovahagyott vizsgabizottsagi taggal kell végrehajtani.

- vit.rgv. szakszolgalati engedély megujitashoz végrehajtja a Hatdésag altal jovahagyott
vizsgabizottsagi tag. A szakszolgalati engedély szakmai érvényesség lejarta el6tti 6 hdnapon beldl kell
végrehajtani.

- a mirepll6 kiképzést elvégzettek és mlirepiilési engedéllyel rendelkezGk ellenGrzése éven
ként egyszer. Ellendrzést végezhetnek azok, akiket az lizembentartd fopildtaja, szakmai jogosultsaga
alapjan erre kijelolt. Az ellenGrzés érvényessége 12 hdnap, az ellenGrzés napjatdl szamitott 12
honapig végezhet 6nallé mireplilést.

- oktatdi szakszolgalati jogositdas megszerzéséhez sziikséges ellen6rzé replilés a hatdsagi vizsgara
felterjesztés elGtt. Végrehajtja: szakmai vezetd, vagy megbizottja. Az ellen6rz6 replilés érvényessége
3 hdnap.

f./ Az ellen6rzd és vizsgareplilések dokumentalasa a ,Képzési Kézikonyv-ben meghatarozottak szerint.

6./ Az elsé egyeddl replilés el6tti ellendrzo repllés minden esetben (elsé vit.rep., elsé vont.) csak az
ellenGrzés végrehajtasi napjara érvényes. Abban az esetben ha a névendék azon a napon nem megy el
egyediil, ugy az ellendrz6 repulést meg kell ismételni. A dugdhlizd végrehajtasat ellenérzd repiilések nem
csak az ellendrzés végrehajtasanak napjara érvényesek.

7./ Oktaték olyan rep.technikai ellenGrzését, amelynek a célja nem a szakszolgalati engedélyek
meghosszabbitasa, - a jovahagyott vizsgabizottsagi tagok, vagy szakmai vezetd és az altala kijelolt oktatok
végezhetik.

8./ Sajat novendékével az oktatd elsé egyediil replilés el6tti ellendrzOrepiilést nem végezhet.

9./ Befliggony6zott kabinban, miszerek szerint tortén6 kétkormanyos oktatd- és ellen6rz6 repilést
végezhet azaz oktato, aki a miiszerreplild kiképzést eredményesen elvégezte.

10./  Veszélyes replilés, géptorés vagy baleset utan a névendéket és rgv-t ellendrzo repilésre kell vinni,
illetve rendelni.

11./  Szakszolgalati engedélyek szakmai meghosszabbitasahoz elGirt ellendrzé replilésekre vonatkozo
rendeletekben meghatarozottak a mérvaddak.

12./  Iskolakoron torténd ellendrzo repiilés kdzben a kévetkezd fobb elemeket ellendrizziik:

- felszallast;
- sebességtartast;
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- emelkedést;

- forduldkat;

- vizszintes repiilést (minimalis sebességgel torténd repilést);
- siklast;

- a kiszamitast;

- a leszallast;

- iskolakor felépitését;

- gépkiszolgalast.

13./ A repll6gépvezetbk vontatasban torténd rep.technikai ellendrzésekor a kovetkezd fobb elemeket
ellendrizziik:

- felszallast;

- emelkedést;

- forduldkat, valtott forduldkat;
- lehlzast;

- lekapcsolast.

14./ A 13. pont szerinti vontatdsos ellen6rzd repiilést a névendék esetén az elsé egyediili vontatasos
felszallasa el6tt kell végrehajtani.

15./ A repllGgépvezetOk légtérben latas mellett torténd ellenérzése soran a 13-as pontban
meghatarozottakon kivtil ellendrizni kell:

- dugdhlzd végrehajtasat;

- kritikus allassz6ggel valo replilést;

- sebességtartast kiilonbdzé bedontésii forduldk és folyamatos kordzés kdzben;
- csuszasmentes fordulovaltast;

- k6r6zésbdl megadott iranyszogre torténo kivételt;

- csUsztatas végrehajtasat;

- iskolakorre vald besorolast.

16./  Muszerreplilés kbzben ellendrizziik:
- a vizszintes replilést az eldirt iranyszogon és sebességgel;
- megadott iranyszogre vald raallast;
- folyamatos korozést;
- a repllégép kivételét siklo repiilésbe az ellendrz6 altal készakarva elGidézett bonyolult
helyzetbdl;

17./ A repll6gépvezetok idegen replilGtéren vald helyi replilésekor a szakmai vezetoé vagy az altala
megbizott oktatd a repiil6gépvezeté képzettségi fokatdl, a terep adottsagaitdl, valamint az idGjarasi
koriilményektol fliggden, kétkormanyos ellen6rzd repiiléseket rendelhet el. Az ellendrzé replilések modjat
és szamat a fenti korilmények hatarozzak meg.

FELKESZULES A REPULESRE.

18./ Minden egyes repilést, a replilogépvezetok, a miszaki felszerelések, a replilésvezetés és
biztositasara szolgald eszkozok foldon torténd gondos felkésziilésének, illetve el6készitésének kell
megeldznie.

19./  Arepllésre torténd felkésziilést felosztjuk:

a./ elézetes felkésziilésre;
b./ replilés el6tti felkésziilésre.
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a./ Elozetes felkészulés a kovetkezOket foglalja magaba:

- az el6z6leg végrehaijtott feladat kdzben elkdvetett hibak elemzése, kiértékelése;

- a rep. lizemnap rendellenességeinek elemzése;

- az Uzemnapra kit(izott feladatok kozlése a replilogépvezetokkel;

- a replil6gépvezetGk személyenkénti felkészitése, a kiképzési fok, valamint az el6z6 feladatoknal
elkovetett hibak figyelembevételével;

- a felkészités elsajatitasanak ellen6rzése visszakérdezés formajaban.

b./ Replilés el6tt felkészilés tartalma:

- a végrehajtandd feladat pontositasa;

- az adott géptipuson a végrehaijtas technikdja;

- a meteoroldgiai helyzet és annak valtozasaval kapcsolatos feladatok;
- a légi helyzet tisztazasa;

- az el6irt okmanyok, felszerelések meglétének ellendrzése.

20./ ElGzetes felkészitésben kell részesiteni minden olyan nodvendéket, repll6gépvezetdt, aki Uj
feladatra vald kiképzése soran a Képzési Kézikdnyvben meghatarozott gyakorlatot, vagy a gyakorlaton
beliil a soron kovetkezd replilést végez. Ha a névendék vagy a replilégépvezeté az adott kiképzésben -
valamilyen nem rep. technikai okbdl visszamindGsitve - a soron 1év6 gyakorlatnal alacsonyabb, korabban
mar elsajatitott gyakorlatot repll elGzetes felkészitésben nem kell részesiteni.

21./  Novendéket és gyakorlo feladatra induld rgv-t. a feladatra inditd oktatd késziti fel a replilés el6tti
felkésztilés keretében. Nem gyakorld feladatra induld rgv-k. a replilés el6tti felkésziilést onalléan végzik.
Az oktatoi munkafiizetbe (tervezési) csak azon névendékek, replildgépvezetdk tervezett és végrehajtott
repliléseit kell betervezni, akik el6zetes felkésziilésben vald részvételre kotelezettek.

OKMANYOK:

22./  ElGzetes felkésziiléshez sziikséges okmany:
- oktatoi munkafiizet.

23./  Repiilés el6tti felkésziiléshez szilkséges okmanyok a kovetkezok:

- repllési naplo;

- szakszolgalati engedély; (ndvendék pildta szaksz. eng.)
- oktatdi munkafiizet;

- rep.vezetGi naplo;

- id6mérd lap, ill. naplo;

- gépnaplo, alkalmassagi bizonyitvany;

- replilési lap, teljesitménylap;

- térkép (500.000 haj6zd)

24./  ,Novendék feladatlapot” tervtablat kell vezetni minden kiképzésrdl. A tervtablan csak azokat a
felszallasokat kell bejegyezni, melyek az oktatoi munkafiizetben szerepelnek.

25./  Areplilési okmanyokat csak tintaval vagy golyostollal lehet vezetni.
10 évig megbrzendd okmany - vitorlazd idomérokonyv;
5 évig megbrzendd okmanyok - elméleti vizsgajegyzokonyvek;
- kiképzési tervtablak;

- replilélizem vezet6 naplo;
- tipusvizsga jkv.
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2 évig megbrzendo - oktatdi munkafiizet;
1 évig megGrzend6 - a fent fel nem soroltak (pl. id6méré lapok,

rep.parancsok)

26./ A replilési naplot a szakszolgalati engedéllyel nem rendelkezOk kotelesek a rep.lizemen maguknal
hordani. Ugyanez a pont vonatkozik a szakszolgalati engedéllyel rendelkezdkre is, csak a Replilési napld
helyett ,Szakszolgalati engedély” értend6.

27./] A ,Repiilési napl6”-ba az abban szerepld rovatokon kiviil a kiképzés folyaman az aldbbiakat kell
bejegyezni:

- egyedil reptilés el6tti repliléstechnikai ellen6rzés eredményét;

- mindennemi rep.technikai ellendrzések eredményét, a hatdsagi ellendrzések kivételével;
- Uj tipussal vald replilés esetén a tipusvizsga eredményét;

- hatdsag altal elrendelteket;

- rendkiviili repliléesemények megtorténtét.

28./ A repllési napld ,Replilés modija és célja” rovatot az alabbiak szerint kell kitolteni:

- kiképzés alatt 1év6 személy esetében a Képzési Kézikonyv alapjan replilt fejezet és gyakorlat
szamat. Ha a replilogépvezets a feladat végrehajtasara elindult, de azt valamilyen akadalyoztatas
végett nem hajtotta végre, a szamok helyett az alabbi roviditést alkalmazza:

- ha a feladatra oktatdval indult el a bejegyzés minden esetben POGY = pildta oktatdval gyakorol;

- ha valamilyen gyakorld replilést végzett, a bejegyzés PEGY = pildta egyediil gyakorol;

- ha valamilyen teljesitményt replilt, a bejegyzés telj. = teljesitmény replilés;

- ha valamilyen okbdl ellen6rzé replilést végzett, a bejegyzés ell.rep.= ellendrz6 repililés;

- oktatasi feladatot replil6 oktatdé: ONGY = oktatd ndvendékkel gyakorol, vagy OPGY =  pilotaval
gyakorol.

FELSZALLASI SZAMOK:

29./  Barmilyen kiképzési vagy atképzési feladat repilésekor a napi felszalldas szamot az oktato
hatarozza meg a ndvendék /rgv/ teljesité képességének felmérése alapjan.

IDOIARASI MINIMUMOK:
30./ Csorl6inditasu felszallasnal : minimum 400 m felhGalap, minimum 3 km latas.
31./ Vontatd tizem( kiképzésnél : minimum 500 m felhGalap, minimum 5 km latas.

Nem kiképzésszer(i vontatasnal a vontatopildta személyi, idGjarasi minimuma hatdrozza meg a
vontatas idéjarasi minimumat.

32./ Mlszer kiképzésnél : 800 m felhGalap, 4 km latas.
TIPUSREPULESEK.

33/ Uj tipust repiildgépekkel valé repiilésre repiildgépvezetdknek, és oktatéjuk javaslatdra a
névendékeknek a szakmai vezet6 adhat engedélyt.
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34./ Uj tipussal vald repiilésre azok a ndvendékek vagy repiilégépvezeték engedhetdk, akik az adott
tipus miszaki ismereteibdl és légilizemeltetési utasitasabol - bizottsag elbtt - eredményes vizsgat tettek.

Tipusvizsgat bizottsagilag kell végrehajtani. A bizottsag elndke a szakmai vezetd, ill. az altala megbizott
személy.

Tagja: egy fo mliszaki. A vizsgaztatasrdl jegyzokonyvet kell felvenni, amelyet a bizottsagi tagok alairnak. A
tipusvizsgat a vizsgazott repiilési napldjaba is be kell vezetni. A vizsgaztatast szdbelileg kell végrehaijtani.

35./ Az 06nall6 replilésre engedélyt add személy teljes egészében felelGs azért, hogy a replildgépvezets
valéban olyan képzettséggel rendelkezik, hogy az adott replilégép tipuson replilésre engedhetd.

36./ Uj tipust repllégépre azon repiilégépvezetdk képezhetSk at, akik a Képzési Kézikonyv , Tipus
atképzések” c. fejezetében meghatarozott feltételeknek megfelelteknek.

REPULOGEP PARANCSNOKI MEGBIZATAS:

37./ Amennyiben két - szakszolgalati engedéllyel vagy vit. oktatoi képesitéssel rendelkez6 - személy replil
kétkormanyos vitorlazorepiil6gépen - a gép parancsnokat a replil6lizem vezet6 jeldli ki. Amennyiben nem
oktatordl van szd, a parancsnok csak az elso ulésben foglalhat helyet.

Alacsonyabb képesitéssel rendelkez6 személy replilégép parancsnokaul nem jelolheto ki.

EJITOERNYO VISELESE:

38./ Minden, a talajtdl szamitott 400 méter feletti repiiléshez, vontatashoz, mlrepliléshez, ejtéernybs
ugratashoz mindenesetben az ejtéerny6 szabalyszer( hasznalata kételez6.
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VI . FEJEZET
REPULOUZEM MEGSZERVEZESE ES VEZETESE

1./ A vitorlazoreplilés szakmai feliigyeletét a szakmai vezetd latja el, akit az Uzemelteto fopilotaja
nevez ki a klub felterjesztése alapjan.

REPULOUZEM VEZET® ES HELYETTES KOTELMEI:

2./ A replilGiizem vezetd és helyettese kotelmeit mindenkor a Hatdsag altal jovahagyott jelen
utasitas, és az lizembentartd altal kiadott intézkedések hatarozzak meg.

3./ Vitorldzé oktatdi szakszolgalati jogositassal rendelkezd repiil6lizem vezetd jogosult tobb vontatd
replil6géppel végrehaijtott vitorlazé replil6lizem vezetésére.

4./ A repll6lizem vezet6 szolgalati tevékenységet a szakmai vezetd és a szakhatdsag ellendrizheti.
Felsoroltaknak a rep. lzemidGtartamara, a rep . lzem . jellegére, az igénybevehetd technikara, a
szabalyzatok, a biztonsag betartdsara vonatkozo utasitasait kételes végrehajtani.

A replilGlizem vezet6 feladatat az érvényben levG szabalyzatok, utasitasok szerint koteles ellatni és felel
azok végrehajtasaért.

5./ A replil6lizem vezetd szolgalati ideje alatt repilést csak abban az esetben hajthat végre, ha rep.
vezetGi szolgalatat a replillizem vezet6 napldba torténd bejegyzéssel atadta.

6./ A replilGlizem vezet6 helyettes kételme megegyezik a replilGlizem vezeté kotelmeivel, annak
tavolléte esetén teljes jogkorrel gyakorolja annak jogkorét.

STARTSZOLGALAT ES KOTELMEL.

7./ A replilGlizem vezet6 replildlizem kiszolgalasanak segitésére az alabbi startszolgalatot jeldlheti ki :
replilésligyeletes

csorlokezeld

csorlokotél visszahizd

id6mér6

inditd / csorlés-vontatas /

telefon lgyeletes

A startszolgalatot a hajézo allomanybdl kell kijeldlni, lehetdleg a vizsgas ndvendékek kozil.

A replilési lizemre, amennyiben szikséges, indit6 oktat6t /kat / kell kijel6Ini. Az inditéoktaté feladata a
FELKESZULES A REPULESRE cim alatti feltételek teljesitése.

Ha az inditooktato gyakorlo feladatra készit fel névendéket vagy rgv.-t akkor azok felszallasa utan barmely
repllési feladatot végrehajthat.

8./ A repiilésiigyeletes a replilélizem vezet6nek van alarendelve.

9./ A repliléstigyeletes allanddan a starton, a reptilGlizem vezet6 altal kijel6lt helyen tartozkodik.

10./ A repllésiligyeletes kételmei:

- ismerni ezen utasitast, az adott replilGtéren, a replilés végrehajtasara vonatkozo utasitast, a szolgalatra
vonatkozo utasitasokat és az adott replil6tér replilési rendjét szabalyozé mas okmanyokat.

- Ugyelni a replil6tér munkateriiletére vonatkozd kozlekedési szabalyok betartasare és haladéktalanul
intézkedni a szabalysértések kikiiszObolésére.
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- megakadalyozni, hogy a munkaterileten idegenek tartdzkodjanak.
- figyelni a levegGben tartdzkodd és a repiil6téren mozgd replildgépeket.
- szabalyozni a repll6gépek startra és varakozasi helyre torténd szallitasat.

Megjegyzés: A repllésiigyeletesre vonatkozd valamennyi utasitast az adott repll6tér viszonylatatdl és
sajatossagaitol fiiggben ki lehet egésziteni.

11./  Csorl6kezeld kotelmei:

- személyesen ellendrzi a cs6rlé aggregat lizemképességét a replilések megkezdése el6tt: /vago, fék, stb.
/

- ellendrzi a csorlokotelek allapotat és felelGs azért, hogy csomdzott kétéllel ne csordljenek.

- felel6s a csorl6 aggregat atadasi-atvételi knyvében a csorldkezelGre vonatkozd adatok pontos és napra
kész allapotban val6 vezetéséért.

12./  Csorlokotél visszahizo kotelmei:

-személyesen ellendrzi a kotélvisszahlzo berendezés lizemképességét a repiilések megkezdése el6tt.
- felelés , hogy a kotélvisszahlzd berendezésen menet kézben csak az engedélyezett személyek
tartdzkodjanak.

13./ Az inditd kotelmei:

Részt vesz az inditasi hely berendezésében. Az indité indithat akkor, ha az aldbbiak egyiittesen
teljestilnek:

- a replil6gép az inditasi vonalra beallt;

- a replil6gépvezetd kezének felemelésével indulasra engedélyt kért;

- a replil6lizem vezetd engedélyezte az indulast;

- a felszallo gép el6tt a felszallasi vonalban nincs semmi akadaly;

- a levegBben a negyedik forduldban, vagy az utan leszallasra helyezked6 gép nincs;

- az el6z6leg iskolakorre induld gép az els6 forduldt mar befejezte.

Csorl6 Gzemnél a zaszld felemelésével jelzi, hogy a gép mar startra készen all, majd az oktatd utasitasa
szerint a megfelel jelzést leadja. Ujra jol lathatoan a feje folé emeli a zaszI6t és a gép meginduldsakor az
a laba elé engedi. Csorlés befejeztével hangosan bemondja a kotél leoldasat.

Vontatd Gzemnél a kézben tartott fehér zaszlét fliggblegesen felfelé emeli, utana leengedi a felszallas
iranyaba. A masik kezében tartott piros zaszléval ramutat a vontatdgépre. Ha az inditd a piros zaszl6t
fligg6legesen felfelé emeli, tilos a gépnek elindulni. A vontatdgép kotéldobasa esetén a fehér zadszlo
lecsapasaval jelzi a vontatokotél leesését. A replilGlizem vezet6n és az inditd oktaton kivil senki sem
adhat utasitast az inditdnak. Radié hasznalat esetén, a 21-21. Pont szerint jar el.

Megjegyzés: Az inditora vonatkozo utasitast az adott repll6tér viszonyainak és sajatossagainak
figyelembevételével ki lehet egésziteni.

14./ Az idOmér6 kotelmei:

- novendékektdl és replilégépvezetdktol tartozik megkdvetelni a felszallas el6tt és leszallas utan  valod
jelentkezést;

- koteles a rep. lizem alatt tértént mindennemdi repiilés idejét régziteni. Uzem utdn gépenként 6sszesiteni
és leadni azokat a gépek Uigyeleteseinek;

- az iskola rendszer(i kiképzésnél kijel6li a repiilégépek figyeldit;
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15./ A startszolgalatot kizardlag a replil6lizem vezet6 engedélyével lehet levaltani.

Rep. iizem megkezdésének feltételei:

16./ A replil6lizem megkezdése addig tilos, amig a start be nincs rendezve, és a szolgalat helyét el
nem foglalja. A replil6é izemmel kapcsolatos bejelentési kotelezettség nincs — kivétel a TIZ-el rendelkez6
repllGterek, eseti légteret igénylémozgasok, replilébemutatd, rendezvény.

17./ Amennyiben a replilGlizem vezet6 az lizem biztonsagat figyelembe véve engedélyezi, Ugy a
repll6lizem munkateriletének berendezésére egy T jel / 3 ponyva / elegendd. Ez esetben a vontatdgép
és a vitorlazo replilégép egy kozos jelhez szallnak le, de a leszallasnal a vitorlazé gépnek van elénye.

18./  Minden mas esetben a rep. lizem berendezéséhez annyi és olyan méretl jelponyva, annyi voros
zaszlo sziikséges, amennyi biztositja az (izemmddnak megfeleléen a melléklet szerinti elrendezésben a
munkateriiletet, és a munkaterileten belili akadalyok kijellését.

Minden esetben, mindenfajta és jellegl, létszamtdl fliggetlen vitorlazoérepiilés soran a replilélizem vezetd
rendelkezésére kell lljon a starthelyen:

- négy személy ellatasara alkalmas ment6doboz,

- csorl6 agregatumnal, legalabb két személy ellatasara alkalmas mentédoboz,

- starthelyen (izemképes szélméro,

- tlzoltd késziilék / vontatasnal a starton, csorlGlizemnél a cs6rl6 agregatumnal,
- ¢sorl6 izemnél fehér és voros zaszIo a starton és az agregatumnal,

- vontatotizemnél 1-1 db. fehér és voros inditd zaszlo,

- replilés vezetéséhez, replilés végrehajtasahoz elGirt okmanyok.

Replilési Gizem alatt adhato latjelek : / 1. sz melléklet /

19./  Kifektethet6 ponyva jelek:
leszallas jeltdl jobbra
leszallas jeltdl balra
altalanos leszallasi parancs
altalanos leszallasi tilalom
bal iskolakér
jobb iskolakor
jobb futdja sérilt
farok futdja sértilt
futoi sériiltek
hatarolo jel
egyes gépeknek sz0l6 KIf. alaku jelek

20./  Zaszlo jelzések:

Csorl6 izemnél:

a gép felszallasra kész : zaszl6 fej felett.
Orr-csorlés: harom kor.

Sulypont csorlés: 6t kor.

A gép elindult: a zaszl6 labhoz leengedése.
Kotélszakadasi gyakorlat: egy kor.

Csorlést hagyja abba: meszelés.

A kotél kihGzasaval alljon le: fej feletti lengetés.
A kotél nem esett le : fej feletti lengetés.
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A kotelet Uresen cs6rélje be : folyamatos korozés.
Vontaté (izemnél:

kotélfeszités: a feltartott piros zaszld fligg6legesen le-és felfelé valdo mozgatasa
felszallasi engedély: piros zaszldval a motoros gépre, a fehér zaszldval az indulasi iranyba int.
Felszallasi, gurulasi tilalom: piros zaszlé fligglegesen feltartva.
A motor kikapcsolas: két zaszlo fej felett keresztbe tartva.
Elém alljon be.: zaszldkkal a kézben, karok vizszintesen, kdzéptartasban.

21./Starthely-aggregator kozott, starthely-vontatégép kozotti radidkapcsolat esetén a zaszldjelzések
elhagyhatok, helyettiik szovegesen kell kozolni az egyes utasitasokat. A radion kapott kozléseket a
kozlést kapd személy ismétléssel nyugtazza.

Radio Gsszekottetéses csorlés esetén is, az elGirt jelz6zaszloknak a starthelyen, illetve az aggregatornal
kell lennilik, a radiot kezel6 személy kéz kozelében, hogy esetleges lizemzavar esetén a rep. lizem
biztonsaga és folyamatossaga biztositva legyen.

22./ Vontatd pilota altal kézzel adhato jelzések:

vontatd gépen tobbszori egymast kovetd szarnybillentés: kapcsoljon le.

bal kar lefelé: a vitorlazé gép menjen lejjebb.

Bal kar felfelé: a vitorlazé gép menjen feljebb.

Bal kar vizszintesen kitartva: a kévetési magassag jo.

Bal kar vizszintesen kitartva, tenyér szétnyitva és a tenyér 90 fokos forditgatas: féklap nyitva.
Csukott vontatdgépen intenziv oldalkormany mozgatas: féklap nyitva.
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VII. FEJEZET
CSORLOINDITASU REPULESEKRE VONATKOZO SZABALYOK

1./ CsorlGinditasu felszallas végezhetd, ha a felhGalap min. 400 m, a vizszintes latotavolsag min. 3
km, és a szélsebesség nem haladja meg a géptipusra elGirt maximalis, orr, ill. sUlypontcsérlésre
meghatarozott szélsebességi értéket, és a replilGteret csorlGlizemre berendezték. / 2-3 sz. melléklet /

Tilos cs6rélni , ha a csorlés fels6 pontjan, a felhGalaptdl vald tavolsag 50 méternél kevesebb. Tilos cs6roini
villamveszélyes, zivatart kbzvetleniil megel6z6 idGben, valamint zivatar alatt.

Iskolarendszer(i kiképzésben egyedulreplilést végezhet a ndvendék:

»B" vizsga befejezéséig 6 m / sec. Szélsebességig.

.C" vizsga tervezéséig 8 m / sec. Szélsebességig.

.C" vizsga sikvidéken 8 m / sec. , hegyi replilGtéren 12 m / sec. Szélsebességig.

.C" vizsga utani kiképzési fokon all6 névendékekre a maximalis szélsebességet az oktatd a
novendék képzettségének megfelelden szabja meg, figyelembe véve az inditasi modot / sulypont, ill.
orrcsorlés / és a gép tipusara megadott maximalis szélsebességet.

2./ Kétkormanyos iskolareptilésnél a szélsebesség hatarat az oktatd hatarozza meg oly képen, hogy a
repllés a novendék szamara eredményes legyen. / Figyelembe véve a géptipusra meghatarozott
szélsebességet. /

3./ Oldalszélben torténd csdrlés az adott tipus , Légilizemeltetési utasitdsaban , elbirt szélerésségig
végrehajthato - ha a lekapcsolasi magassagbdl az iskolakor biztonsagosan lerepiilhet6.

4./ Abban az esetben, ha a kotélszakadas vagy egyéb mas koriilmény miatt a csorolt repiilégép nem
éri el az iskolakdr megrepliléséhez sziikséges magassagot, a replilégép vezeté a magassagtol fliggéen
helyezkedjen leszallashoz, ez esetben a replilése kényszerleszallasnak mindsdl.

5./ Fordul6 gyakorlas és termik fogas az iskolakéron a hosszdfalon a 3. Forduléi 150 m magassagig
hajthato végre.

6./ Két aggregatorral torténd lizem esetén, amennyiben a két csérlési vonal kozott leszalldé mezd
nincs, a két aggregator kozétti tdvolsag minimalisan 50 m, amennyiben a két csdrlési vonal kozott leszalld
mez6 van , a két aggregator kozotti tavolsag minimalisan 100 m lehet. Ezen pontban meghatarozottakat
az adott replilétér rendje mddosithatja.

Két aggregatoros izem esetén parhuzamosan végrehajtott csorlés tilos. / EgyidGben két gép csorlése. /
7./ Teendbk kotélszakadas esetén:

KoGtélszakadas esetén a replilégépet siklohelyzetbe visszik at, a kioldot haromszor , eréGteljesen
Utkozésig meghuzzuk, kdzben rendezziik a gép sebességét utazo +15-20 km / dra értékre.

Amennyiben a foldon a kotél fennakadasat jelzik, az utazd + 15-20 km / éra sebességet tovabb
tartva a kioldot allanddan huzva tartva folytatjuk a repiilést Ugy, hogy a leszallashoz valo helyezkedést,
kiszamitast a repul6tér terilete, vagy akadalymentes sik tertlet felett hajtsuk végre.

Kotélszakadas / alacsony oldas / esetén 50 m alatt egyenes siklassal, féklap hasznalattal kell a
leszallast végrehajtani.

Kotélszakadas /alacsony oldas / esetés visszafordulni, elsGsorban abban az esetben szabad, ha
két 180 fokos forduldval, a felszallas iranyl / jel iranyld / leszallas biztosithatd Ggy, hogy a masodik 180
fokos / a leszallasi iranyra / forduld 50 méter magassagban végrehaijthatd. A replildgép vezet6 ebben az
esetben ne a leszall jel melletti , hanem a munkateriileten bellli leszallasra térekedjen.

Kivételes esetekben, amikor a két 180 fokos forduldéval magassag hiany miatt nem hajthatd végre
a felszallas iranyl leszallas, a repiilogép vezetbje felszallas iranyu kireplilést végezhet olyan tavolsagra,
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hogy 50 m felett végrehajtott egy 180 fokos forduldval a felszallas iranyaval szemben, hajtsa végre a
leszallast, Ugy kiszamitva a forduld helyét, hogy a repiilégép a repuilGtér teriiletén foldet érjen, ill.
kiguruljon.

8./ A csorlokotelet szakadas esetén csomdzni tilos.

9./ CsoOrlés és kotélhuzas kozben a zaszldjelz6 a csorlbaggregatortdl 15 m-nél kisebb tavolsagban nem
lehet. A zaszldjelz6 mindig egyvonalban all a csérlGaggregatorral.

10./  Uzem kdzben a csorlBaggregéator 15 m-es korzetén beliil a csériéshez beosztottakon kiviil senki
sem tartozkodhat.

Amennyiben ezen tavolsagon bellil oda be nem osztott személy tartdzkodik, annak eltavolitasaig
a csorlést nem szabad végrehajtani.

11./ A kijelolt cs6ri6kezel6 a cs6riGaggregatort a miszaki szolgalattol Gzem el6tt atvenni, Uzem utan
atadni koteles.

12./ A csorl6kezel6 felelGs, hogy a biztonsagi eszkdzok, zaszlok, mentédoboz, tiiz oltd késziilék a rep.
Uzem alatt Gzemképesen rendelkezésre alljanak. Felels az Gzemképes aggregatorral valod csérlésért, az
idoben végrehajtott kotélvagasért. A kijelolt csorlGkezel6 koteles a mellé beosztott csorlkezeld-
gyakornokot csOrlésre oktatni. Oktatas esetén a miikodé dob ellenkez6 oldalan tartézkodjon, hogy
sziikség esetén a gyakornok tevékenységébe kozbe tudjon avatkozni.

Eredeti Kiadas Rész: M.2
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 22.



MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

M.2. — Utasitas a vitorlazé repiilések végrehajtasara

VIIl. FEJEZET
VONTATASOS REPULESEKRE VONATKOZO SZABALYOK

1./ Vontatasos replilés idéjarasi minimumai: vontatasos rendszer(i kezd6 kiképzés esetén:

Egyes, kettes, harmas vontathatoi kiképzés esetén a felhG alap 500 méternél, a vizszintes latas 5
km-nél kevesebb nem lehet.

Nem kiképzésszer( vontatasnal a vontato pildta személyi, idGjarasi minimuma hatarozza meg a
vontatas idéjarasi minimumat- Vontatasos izemi munkaterilet berendezése a 4. Sz. melléklet szerint.

2./ Vontathatdi kiképzés megkezdésének feltételei:

egy gépes vontathatoi kiképzésre bevonhatd az a csérlérendszeri kiképzésben levé ndvendék, aki
a Képzési Kézikonyvben meghatarozottak szerint arra jogosult.

Paros vontathatdi kiképzésre bevonhato az a replildgép vezetG, aki szakszolgalati engedéllyel, 150
ora 0Ossz. Repiilt idOvel rendelkezik és a kiképzés megkezdését a szakmai vezetd engedélyezi.

Harmas vontathatdi kiképzésre bevonhatd az a szakszolgalati engedéllyel rendelkez6 repiilGgép
vezetO, aki a paros vontathatdi kiképzést befejezte, és a harmas vontathatoéi kiképzés megkezdését a
szakmai vezetd engedélyezte.

3./ Replilégép vontatas vontatdkotél méretei:

Egy gépe vontatas esetén, ha az adott vitorlazo tipus ,Légilizemeltetési utasitasa” masképp nem
rendelkezik: 40-100 méter.

Két gépes vontatas esetén a vontatokotelek hossza: a vontatogép kiolddjara kapcsolt / Y szara /
betét 2-3 méter

Az els6 vontatmany kotelének hossza: 20 méter.
Masodik vontatmany kételének hossza: 40 méter.

Haromgépes vontatas esetén a vontatokotelek hossza:
vontatdgép kioldojara kapcsolt / Y szara / betét  2-3 méter

els6 vontatmany kételének hossza: 20 méter
masodik vontatmany kotelének hossza: 40 méter
harmadik vontatmany kételének hossza: 60 méter

Megjegyzés: A 2-3 méteres betét egyik végét vontatdoszemmel a vontatdgép kiolddjahoz kell
csatlakoztatni, a betét masik feléhez kell kengyellel kapcsolni az elsd, a masodik, és a harmadik
vontatokotelet.

Két gépes vontatas esetén a masodik, harom gépes vontatas esetén a harmadik kotél hossza 100 méterig
novelhetd. A kotelek hossza kozott legalabb 20 m kilonbségnek kell lenni.

4./ Egyes, kettes, harmas vontatas - a vontathatd Gsszsuly figyelembevételével - végrehejthatd egy
és kétkormanyos vitorlazérepiil6géppel egyarant.

5./ Paros, vagy harmas vontatasnal nem azonos tipusok egyidejli vontatasa esetén, a legkisebb
felszalld sebességli gépet a legrévidebb, a legnagyobb felszalld sebességli gépet a leghosszabb kotélre
kell kapcsolni.

6./ Harmas vontatds csak repll6térrél, paros és egyes vontatas replilGtérrél és tereprdl is
végrehaijthato.

7./ Kettes vagy harmas vontatasnal a legrovidebb kotélen lehetéleg a legnagyobb  gyakorlattal, a
leghosszabb kotélen lehetGleg a legkevesebb gyakorlattal rendelkezd replilégép vezet6 vontasson.
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8./ Vontatasok palyaigénye:
Repul6téri felszallasnal:
Egygépes vontatasnal a replilétér rendben meghatarozott palyahossz sziikséges.

Két - és harom gépes vontatasnal a palyaelemekre vonatkozd elGirasok betartasan tilmenden az indulasi
vonalat ugy kell berendezni, hogy felszallas céljara mindenkor a leghosszabban kialakithatd felszallomez6
alljon rendelkezésre.

Terep felszallasnal:

Egygépes vontatashoz 500 méter hosszi 50 méter széles felszallopalya, 1:10 aranyd 300 méter hosszu
besiklasi, 1:20 aranyd 500 méter hosszu felszallasi megkozelitési sav sziikséges.

Kétgépes vontatashoz 600 méter hosszu, 80 méter széles felszallopalya, 1:10 aranyld 300 méter hosszu
besiklasi, 1:30 aranyu, 500 méter hosszu felszallasi megkozelitési sav sziikséges.

A vontatopalyat - a paraméterek megléte esetén is - alkalmatlannak kell mindsiteni abban az esetben, ha
a felszallas folyaman lakott terlilet felett kell elrepiilni, oly magassagban, hogy motorledllas esetén a
vontatd replilogép a lakott teriletrél nem tud kisiklani.

A fogadast ado vitorlazd replildgép vezet6 a felszalld palya méretét lelépéssel, a megkozelitési savok
meghatarozott aranyl akadalymentességét és hosszat becsléssel allapitsa meg.

9./ Vontatd repiil6gépet olyan talajallapot mellett lehet terepre kérni, melyen a talajegyenetlenségek
/ enyhe kiemelkedések, bemélyedések, / nem haladja meg a + 10 cm-t. A névényzet magassaga szalas
névény esetén a 25 cm-t, slir(i lucernas esetén a 20 cm-t nem haladja meg, valamint a talaj keménysége
biztositja. Hogy a vontatdgép nem siillyed meg. A talajallapot alkalmassagat a vitorlazéreplilégép vezetd
ugyancsak szemrevételezéssel allapitsa meg.

10./  Vontato repiil6gépet terepre az a vitorlazo repulégépvezetdi szakszolgalati engedéllyel rendelkez6
személy fogadhat, aki eleget tett a 8-9 pontban elGirtaknak, valamint:

a vitorlazorepilogépet a kijelolt leszallomezdben Ugy helyezte el, hogy a leszalldjelet /T/
helyettesitse.

A leszalldbmez6 akadalymentességét biztositani tudja.

A start végrehajtasaban segédkez6 személyek biztosithatok és id6ben kioktathatdk

11./  RepulGtéren paros vagy harmas vontatas végrehajtasara a reptil6lizem vezetd adhat engedélyt.
Tereprdl torténd vontatasnal , a vontatd repiilégép vezeté dont, hogy a gépeket egyenként vagy parban
vontathatja el. A vontato replilogépvezeté koteles meggy6zédni arrdl, hogy a paros vontatasra kerilo
vitorlazo repiil6gép vezetdk jogosultak a paros vontatas végrehajtasara.

12./  Kettes /paros / vontathatéi, valamint a harmas vontathatdi kiképzést paros vagy harmas
vontathatdi engedéllyel , harmas vontathatdi kiképzést a harmas vontathatoi engedéllyel rendelkezd vit.
oktatd végezhet.

13./ A paros vontathatoi, valamint a harmas vontathatdi kiképzés megtérténtét kilon-kilon a kiképzett
vitorlazo replilési napldjaba / hivatalos bejegyzés rovatba / be kell jegyezni. A kiképzett vitorlazd replilési
napldjat szolgalati tevékenysége soran koteles maganal tartani.

Eredeti Kiadas Rész: M.2
Kiadas Datuma: 2010.01.10. Oldal: 24.



MAGYAR REPULO SZOVETSEG Uzemeltetési Kézikonyv — UK

M.2. — Utasitas a vitorlazé repiilések végrehajtasara

14./  Vontatasos felszallas el6készitése, felszallas végrehajtasa.

Két-és harom gép vontatasa esetén a vitorlazd gépeket enyhe lépcsGzéssel max. 2-2 méter
eltolassal kell bedllitani a vontatdgép mogé. A 1épcs6 iranyat minden esetben az esetleges oldalszél iranya
hatarozza meg, vagyis jobb oldalszél esetén bal, bal oldalszél esetén jobb lépcsGben kell felallni.
Amennyiben a terep adottsagai lehetové teszik, a felszallast mindig szembeszélbe hajtsuk végre.
Szembeszél, vagy szélcsend esetén a felszallasi 1épcso iranyat az inditd oktatd, a repllésvezetd, terepen a
vontatdpildta hatarozza meg.

Felszallas eltt a kotelet mindig Ugy kell kifesziteni, hogy amikor az 6sszes kotél kifesziilt, 5-6 méteres
foldi gurulassal a vontatdégép huzza elGre az Gsszes vitorlazogépet, hogy azok a kétéliranyokat felvegyék.

Két és haromgépes vontatmany felszallasa:

az elsd gép: jobb |épcsbs felszallas esetén, a gép kormanyzasahoz szilkséges sebessag elérése
utan a vontatdgép bal szarnykozepére, bal IépcsGs felszallas esetén a vontatogép jobb szarnykdzepére
kovessen. Emelkedés utan a vontatdgépet ,kissé magasan” a vontatdgép szarnyaval egy magassagban, az
el6z6ekben meghatarozott helyen kdvesse.

A masodik gép:
Jobb 1épcs0s felszallas esetén:

két gép vontatasa esetén a gép kormanyzasahoz sziikséges sebesség elérése utan a vontatogép
jobb szarny kézepére kbvessen,

harom gép vontatasa esetén a vontatogép hossztengely iranyaban kévessen.

Bal Iépcsés felszallas esetén:
két gép vontatasa esetén: a gép kormanyzasahoz sziikséges sebesség elérése utan a vontatogép
bal szarnykézepére kdvessen.

Harom gép vontatasa esetén a vontatogép hossztengely iranyaba kévessen.

A masodik gép a vontatdgép kovetését annak elemelkedése utan, az el6z6ekben meghatarozott
helyen, az els6 vontatmany alatt minimum 2 méterrel kételes végezni 40-60 m magassag eléréséig.

40-60 m magassag elérése utan, két gép vontatasa esetén, a gépek magassagi lépcsozéssel a
vontatdgép hossztengelyének két oldalan helyezkedjenek el oly mddon, hogy a vitorlazdgép hossztengelye
a vontatdgép hossztengelyét ne Iépje at, vagyis:

jobb IépcsGs felszallas esetén az elsé gép torzse balrdl, a masodik gép hossztengelyét.

A harmadik gép:

jobb IépcsGs felszallas esetén a vontatdgép jobb szarnykdzepére, bal 1épcsds felszallas esetén a
vontatdgép bal szarny kdzepére kovesse a vontatdgépet, mihelyt elérte a gép a kormanyzashoz sziikséges
sebességet. Elemelkedés utan engedje Ugy emelkedni a vontatdgépet, az els6 és masodik vitorlazogépet,
hogy az el6irt minimalis magassagi elkulonités létrej6jjon.

50 méter elérése utan, az elsé és harmadik gép a vontatdgép hossztengelyének két oldalan, a
masodik gép a vontatogép hossztengelyében, a magassagi lépcstzés betartasaval helyezkedjenek el.

15./ A felszallas soran alkalmazott lépcs6 / tovabbiakban: leoldasi 1épcs6 / alakzatot fel kell venni a
leoldds végrehajtasa el6tt, annak érdekében, hogy a replilGgépvezetok oldaliranybdl lathassak a
mogottik levo gép, gépek leoldasat  a kotél belazulasan keresztiil. A leoldasi l1épcso felvételére az elsd
vitorlazogép vezetGje adja meg a jelt azzal, hogy elsének felveszi a lépcsGben részére meghatarozott
helyet.

16./  Paros, harmas vontatas esetén a masik gép magassaganak szintjére egyik gép sem emelkedhet
vagy slllyedhet.

17./ Teenddk abban az esetben, ha valamely vontatott gép huzamosabb idére elhagyja a részére
meghatarozott fiiggbleges iranyl, paros és harmas vontatasnal a magassagi elkiilonitést biztositd
kovetési helyét.
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Egygépes vontatas esetén, ha a gép pilotaja olyan magassagban koveti a vontatogépet, hogy az a
tovabbi replilés folytatasat veszélyezteti, és a vitorlazd pildta a vontatd pildta jelzéseit nem veszi
tudomasul, vagy nem hajtja végre az utasitast, a vontatdpildta a lekapcsolasra adhat utasitast. Veszélyes
helyzetben a vontatdpilota el6zetes leoldas jelzés nélkil végrehajthatja a
leoldast.

Két és haromgépes vontatdas esetén, ha a vitorlazogépek egy szintbe kerliltek, akar az els6, akar a
masodik, akar a harmadik gép vezetGjének hibdjabdl, és a magassagi elkilonitést révid idon beliil nem
allitjdk vissza, és ezt a vontatopilota észre veszi, oldalkormany lépegetéssel utasitja a gépeket a
magassagi elkiilonités visszaallitasara.

18./ A vontatott gépek kivezetése felszallaskor, minden esetben a szél feldli, vagyis a lépcsGzés
iranyaval ellentétes szarnyvégeknél térténhet.

Kényszeroldas:

19./  Kényszeroldas veszély esetés alkalmazhato gy a vontatott, mint a vontaté gép részérdl.

a./ a vontato pildta részérdl végrehajthato kényszeroldas az alabbi esetekben:

a vontatd gép lzemében olyan meghibasodas kovetkezik be, mely mellett a legrévidebb idejl
vontatas is veszélyesebb helyzetet idézhet el6, mint a leoldas végrehajtasa.

A vitorlazd replilégép vezetGje, vagy vezetdi olyan durva vezetési hibat kovetett el, amelybdl az
egész vontatmanyra nagyobb veszély szarmazhat a leoldas elmulasztasabdl, mint annak végrehajtasabdl.

A vitorlazd gép vezetGje / vezetsi / , a vontatopilotatdl kapott leoldasi utasitasra nem haijtja végre
a leoldast.

A vontatdpildta egészségi allapotaban hirtelen bekovetkez6 oly mérv(i romlas, mely a vontatas
folytatasat veszélyezteti.

b./ Vitorlazorepiilogép vezet6 részérdl végrehajthatd kényszer oldas az alabbi esetekben:

a gép vezetésében olyan helyrehozhatatlan hibat kévet el a repiil6gép vezets, hogy a vontatas
folytatasat veszélyesnek mindsiti.

A gép biztonsagos vezetésében , valamilyen oknal fogva akadalyoztatva van.

A gép vezetésében, a gép lizemképességében valami rendkiviili rendellenességet tapasztal.

Olyan replilési helyzetbe keriilt, hogy leoldas nélkiil a vontatégépet, vagy tobb gépes vontatas
esetén a tobbi gépet veszélyezteti.

A replil6gép vezets, vagy utasanak hirtelen bekovetkez6 és olyan mérvii egészségi romlasa, mely
a replilés folytatasat veszélyezteti.

20./ Kényszer oldas fogalma ala tartozik a 20. Pontban felsorolt esetekben végrehajtott leoldas,
valamint minden olyan leoldas, mely akar a vontatdpilota, akar a vitorlazd pildtak akaratatol fuggetlendl
kdvetkezik be.

21./  Kényszer oldas utani teendok:

a./ Kényszeroldds a felszallds azon szakaszan, amikor még felszallasi iranyba, a repil6téren
végrehajthato a leszallas.

Egy gépes vontatas esetén a vitorlazo replilégép vezetGje a felszallas iranyahoz viszonyitott 15-20
fokos bedontésli elfordulassal hajtsa végre a leszallast.

Tobb gép egyidej kényszer oldasa, leoldasa
Két gépes vontatas esetén, mikor mindkét gép leold vagy leoldddik, az elsé gép vezetGje a felszallasi
Iépcs6 iranyaval ellentétes, a masodik gép vezetGje a felszallasi IépcsO irdnyanak megfelel6, a felszallasi
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iranyhoz viszonyitott 15-20 fokos iranyeltérésii, maximum 15-20 fokos bed6lési elfordulassal hajtsa végre
a leszallast.

Haromgépes vontatas esetés, amikor mindharom gép leold vagy leoldddik, az els6 gép vezetGije a
felszallasi lépcsé iranyaval ellentétes , a felszallas iranyahoz képest minimum 20 fokos iranyeltérés(,
maximum 15-20 fokos beddntésli elhajlassal hajtsa végre a leszallast. A masodik gép vezetGije a felszallas
irdnyaba, amennyiben a vontatégép nem szallt fel és a masodik gép el6tt akadalyt képez , a felszallasi
Iépcs6 iranyaval megegyez6 iranyl elhajlassal, a vontatogéptdl egy fesztavnyira hajtsa végre a leszallast.
A harmadik gép vezetGje a felszallasi Iépcs6 iranyaval megegyez6 iranyd, a felszallas iranyahoz képest
minimum 20 fokos iranyeltérésii , maximum 15-20 fokos bed6ntés(i elhajlassal, a masodik vitorlazd géptdl
egy fesztavra hajtsa végre a leszallast.

Tobb gép egyenkénti kényszer oldasa, leoldédasa:

Kétgépes vontatas esetén, amikor:

Az elsG gép old le vagy oldodik le, a gép vezetGje a vontatd kotél elvalasanak pillanataban az
el6z6ekben meghatarozott ,kétgépes vontatas” els6 gépre vonatkozo elbiras szerint forduljon ki és szalljon
le. A masodik gép vezet6je maga dontse el ,hogy az eltte 1évé gép eloldas kovetkeztében, a leoldast
kovetGen azonnal leold-e 6 is , vagy a kétélen maradast, a vontatas folytatasat tartja biztonsagosabbnak
és nem old le. Amennyiben a leoldast valasztotta , a replilégép vezetd az el6z6ekben meghatarozott
~kétgépes vontatas” masodik gépre vonatkozo elGiras szerint forduljon ki és szalljon le.

Ha a masodik gép old le, vagy oldodik le , a Iépcsé iranyaval megegyez6 iranyba forduljon ki és
szalljon le. Az els6 gép csak biztonsagos magassagban oldhat le, és szallhat le ismét.

Haromgépes vontatas esetén:

a./ Ha az els6 gép old le, vagy oldodik le, a gép vezetGje a vontatokotél elvalasanak pillanataban a
felszallasi Iépcs6 iranyaval ellentétes iranyba, a felszallasi iranyhoz képest 10-15 fokos iranyeltérési, max.
15-20 fokos bedontés( kifordulast hajtson végre és szalljon le. A masodik gép vezetGje maga dontse el
,hogy az elGtte levs gép leoldasa kovetkeztében, a leoldast kovetéen azonnal leold-e 6 is, vagy a kotélen
maradast, a vontatas folytatasat tartja biztonsagosabbnak és nem old le. Amennyiben a masodik gép
vezetGje az azonnali leoldas mellett dont, a kotél elvalasanak pillanataban a felszallasi lépcs6 iranyaval
kifordulast hajtson végre és jobb Iépcsés felszallas esetén az els6 géptdl balra, ballépcsds felszallas esetén
az els6 géptdl jobbra szalljon le. Amennyiben a masodik gép nem oldott le, a harmadik géppel egyiitt a
vontatdpildta jelzésére a leszallas kiszamitasahoz elegendd biztonsagos magassagban oldhatnak le. Ha a
masodik gép is leoldott , a harmadik gép vezetGje a leoldast csak indokolt esetben hajtsa végre. Ha a
leoldast végrehajtotta, a felszallasi lépcsG iranyaba, a felszallasi iranyhoz képest 15-20 fokos
iranyeltérésli, max. 15-20 fokos bedontés(i kifordulassal szalljon le. Ha a vontatast folytatja, csak
biztonsdgos magassagban oldhat le és szallhat le ismét.

Ha a masodik gép old le, vagy oldddik le, az els6 gép nem oldhat le, vontatasat folytatni koteles. A
leoldott masodik gép vezetGje a kotél elvalasanak pillanataban a felszallasi 1épcs6 iranyaval ellentétes
hajtson végre és szalljon le. A harmadik gép vezetGje maga dontse el , hogy az el6tte 1évo gép leoldasa
kovetkeztében a leoldast kévetéen azonnal leold-e 6 is, vagy a kotélen maradast, a vontatas folytatasat
tartja e biztonsagosabbnak és nem old le.Amennyiben a harmadik gép vezetGje az azonnali leoldas mellett
dont, a kotél elvalasanak pillanataban a felszallasi lépcsé iranyaval megegyezd iranyba, a felszallas
iranyahoz képest 15-20 fokos iranyeltérésli, max. 15-20 fokos bed6ntés( kifordulast hajtson végre, és
hajtsa végre a leszallast. Amennyiben nem oldott le, és a vontatast folytatta, a leoldast az elsé géppel
egylitt , a vontatdpildta jelzésére hajtsak végre.

Ha a harmadik gép old le vagy oldddik le, a gép vezetGje a felszallas iranyaba hajtsa végre a leszallast. Az
elsd és masodik gép a vontatast folytatva, a vontatopiléta jelzésére oldhatnak le.
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b./ Amennyiben a kényszeroldads a repul6téren kivil, de még 50 méter alatt kovetkezik be, a
replil6gépvezetbk az a./ pontban meghatarozottak szerint kotelesek eljarni azzal a kiegészitéssel, hogy a
kiszemelt leszalléterep megkozelitésére, a leszallas végrehajtasare a vontatas iranyahoz képest 45-90
fokos iranyeltérés(i az a./ pontban meghatarozott iranyokba torténé forduldt hajtanak végre. A leszallast
az adott gép vezetlje, az el6tte Iévo gép / gépek / figyelemmel kisérésével a legnagyobb koriltekintéssel
hajtsa végre.

22./ Leoldas végrehaijtasa, leoldas utani tevékenység, besorolasok. Szabalyos leoldast végez a vitorlazo
replil6gép vezetbje, amikor eligazitasnak megfelel6 helyen és magassagban hajtja végre a leoldast.

- Egy gép vontatasa esetén a vitorlazo repiilégép a vontatod replilégéprdl vald leoldas, a megtorténtének
meggy6z6dése utan, csak jobbra fordulhat ki. Balra kifordulasra a repiil6lizem vezet6 adhat engedélyt.
- Leoldas utan kifordulast emelkedd (huzott) forduldval végrehajtani TILOS!

A vontatdpildta minden esetben a leoldas utan balra fordulhat ki, jobbra vald kifordulast csak a
repll6lizem vezeté kulén utasitasara hajthat végre. Amennyiben a vontatds termikre torténik és a
leoldasra kor6z6 repiilés kdzben keril sor, a vitorlazd gép koteles megtartani a korabbi korozési iranyt,
mindaddig, mig a vontat6 gép el nem tavolodik.

Amennyiben az emelGaramlatban mas vitorldzdgép (gépek) tartdzkodik, a vontatmany 100 m
szintkilénbséggel, azonos koron koteles besorolni. A vontatmany az ott tartdzkodd vitorlazogépeket 100
m-nél jobban nem koézelitheti meg. A vontatdpildta a vitorlazogép lekapcsoldsa utan vizszintes szarnyd
stillyedd replilésbe viszi at a gépet.

Ha a vontatas iskolakorén, jel folé torténik, a leoldas utan a vitorlazogép teljes iskolakort repiilhet, vagy az
iskolakor harmadik forduldjara sorolhat be.

Két gép vontatasa estén, a leoldas a vontatodpildta jelzése szerint kétféleképp torténhet:

a./ Mindkét gép leold a vontatodpildta elso jelzésére, az alabbiak szerint:

A vontatopildta jelzésére (szarnybillegtetés) elGszor leold, a masodik gép vezetdje, majd a vontatdgép
billegtetését kovet6é 3-5 mp. elteltével, amennyiben meggy6z6dott a masik gép leoldasarol, az elsd
vitorlazogép vezetGie.

A leoldast minden esetben, amikor a replil6lizem vezetd a vontatdpilotanak és a vitorlazogép vezetdinek,
terepen a vontatopilota a vitorlazd repiilégépvezetéknek nem ad kilén eligazitast, a fentiek szerint kell
végrehajtani. Leoldas utan, iskolakor replilése esetén, az elsének leoldd gép a hosszufal kdzepére vagy a
harmadik forduléra a masodiknak leoldd gép az els6 vagy a masodik forduldra sorolhat be. Légtérben
torténd leoldasnal, a gépek vezetdire minden tekintetben az érvényes kozlekedési szabalyok a mérvaddk
azzal, hogy az els6 leoldd gépet (hosszu kotélen 1évo) kell az egy helyre utdbb érkezé gépnek tekinteni,
tehat a masodik gép vezetGje az utdbb leoldd, rovid kotélen 1évo géphez tartozik igazodni.

b./ Abban az esetben, ha helyi replilés sordn a repiild Uzemvezetd eligazitja a vitorlazd repiilégép
vezetOket és a vontatdpilotakat, idegen reptérrdl, vagy tereprdl torténé hazavontatasnal a vontatdpildta
eligazitja a vitorlazd replildgépvezetdket, a vitorlazogépek leoldhatnak kétszeri jelzésre is, az alabbiak
szerint:

A vontatdgép szarnybillegtetésére csak a masodik (hossz( kotélen 1évé) gép old le. Leoldas utan, az
alkalmazott Iépcs6 iranyaba koteles kifordulni és feladatat végrehajtani. A masodik gép leoldasa utan a
vontatdgépet és a kotélen maradd vitorlazogépet egygépes vontatmanynak kell tekinteni, és résziikre az
ide vonatkozo elGirdsok a mérvadok. A vitorlazd gép a vontatogép jelzésére (masodik szarnybillegtetés)
tartozik leoldani és feladatat megkezdeni. - Harom gép vontatasa esetén a leoldast az alabbiak szerint kell
végrehajtani:

A vontatdpildta jelzésére (szarnybillegtetés):

- els6nek leold a hosszu kotélen Iévé harmadik gép,

- masodiknak a vontatd gép jelzését koveté 3-5. masodpercben, amikor a gép vezetdje meggydz6dott
arrdl, hogy a mogotte 1évé gép leoldott, leold a kdzépst kotélen 1évé masodik gép vezetdie,
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- harmadiknak, a vontatdgép jelzését kdvetd 6-10. masodpercben, amikor a gép vezetGje meggy6z6dott
arrdl, hogy a mogotte 1év6 gépek leoldottak, leold a rovid kotélen 1éve gép vezetdie.

- Iskolakér magassagban, jel feletti leoldaskor a vitorlazogépek besorolasi rendje:

- els6nek leoldd gép a harmadik forduldra,

- a masodiknak leold6 gép a hosszufal kbzepére,

- a harmadiknak leoldd gép a masodik forduldra sorolhat be

Ha a leoldds meghatarozott céllal (pl. kotelék, kovetés, stb.) iskolakér magassag felett torténik, a leoldd
gépeknek egymast figyelve, a foldon kapott utasitasok szerint végezzék feladatukat.

23./ A vontatdgép pilotaja egyes, kettes, harmas vontatasok soran, miutan meggy6zodott a vontatott gép,
gépek lekapcsolasarol és sebességét egyenesvonall siklasban utazdsebességre megnivelte, soroljon be a
részére meghatarozott iranyl iskolakorre, vagy annak harmadik forduldjara, a vitorlazogépeket, a
repll6téri forgalmat figyelemmel kisérve, a legnagyobb koriiltekintéssel hajtsa végre a leszallast.

24./ Tavvontatas esetén a vontatmanyt csak az elére meghatarozott célreplilGtér felett lehet leoldani:
- egy, és kétgépes vontatas esetén minimum 200 m magassagban,
- haromgépes vontatas esetén minimum 300 m magassagban.

Tavvontatas (vontatmany atreplilése) ugyancsak az el6z6ekben meghatarozott, vagy fenti magassagon
hajthatd végre.

25./ Egygépes vontatas esetén, nagy gyakorlatt teljesitményrepllok részére a replilélizem vezetS, vagy
hazavontatas estén a vontatd pildta adhat engedélyt, a replil6tér megkozelitése kézbeni, a replilétér folé
érkezés el6tti leoldasra. Ebben az esetben a leoldast olyan magassagban kell végrehajtani, hogy a leoldott
replil6gép a cél folé minimalisan 200 méter magassagban megérkezzen.

26./ Helyi replilés soran, egy és kétgépes vontatas esetén 200 méternél, haromgépes vontatasnal 300
méternél alacsonyabb iskolakdr nem repiilhet6.

27./ Két- és haromgépes vontatds esetén a leoldast vitorlazopilétak nem kezdeményezhetik (kivétel a
kényszeroldas), a leoldas csak a vontatdpildta jelzésével adott utasitasra kezdédhet meg.

28./ Vontatasok alkalmazasi tertiletei

Egygépes vontatds a vitorlazorepiilés minden vonatkozasu kiszolgalasara alkalmazhatd, repilGtéri és
tereprdl torténo felszallassal.

Kétgépes vontatds a hulldmfeladatra huzas kivételével a vitorlazérepllés minden vonatkozasu
kiszolgalasara alkalmazhaté azzal, hogy a leoldas csak egyenes repiilésben hajthatd végre, valamint
termikfogasi gyakorlatra, |égtérfeladatra t6rténd vontatasnal a leoldast a 23 pont b/ alpontja szerint vagyis
kulon-kulon két jelzésre kell végrehajtani.

- Haromgépes vontatas alkalmazhatd kiképzés, replilotérrdl torténd gépszallitas, kiképzettek gyakorlatban
tartdsa, bemutatokra vald felkésziilés és bemutatok céljabol.

29./ Paros, harmasvontatas végrehajtasa soran a leoldds helyét a leoldas utani tevékenységet, a
besorolasi rendet a vitorlazdgépek, a vontatdgépek szamara egyarant, versenyen, edzGtaborban,
bemutatdra torténd felkésziilésnél, bemutatdén az adott rendezvény vezetSje, a célfeldatnak megfeleléen
kiilén szabalyozhatja.

30./ Vontatokotéllel vald leszallast csak a repllGlizem vezet6 engedélyezheti. Az engedély megadasat a
repll6lizem vezet6i napldban rogziteni kell. Ha a replllizem vezet6 a kotéllel vald leszallasra
vonatkozdéan nem intézkedik, vagy a vontatopildtanak olyan intézkedésrél nincs tudomasa, a kotél
ledobasa minden esetben kotelez6.

A kotél ledobas modjardl a replil6lizem vezetdje intézkedik. Ledobas soran a motoros gép 50 m ala nem
siillyedhet.

31./ Minden kiképzés céljabdl végrehajtott vontatas esetén, az egyedil repllé névendékek, vagy azok
oktatoi kotelesek a vontatdpilotatol az esetlegesen elkbvetett hibdkra vonatkozdan tajékoztatasat kikérni.
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32./ A vontatopilota vontatasi feladatara vonatkozo eligazitasért, tajékoztatasaért mindenesetben a

repll6lizem vezetd a felells.

33./ A vontatasos felszallasok megkezdésétdl a leoldasig, egy és tobbgépes vontatds esetén, a

vontatmany parancsnoka a vontaté piléta.
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IX. FEJEZET
VITORLAZO MUSZERREPULESRE VONATKOZO SZABALYOK

1./ A vitorlazd miszerreplilés célja az, hogy a vitorlazd replilégépvezetd a repliligép mozgasat és annak
térbeli helyzetét miszerek alapjan meghatarozza, és a vitorlazo teljesitményrepiilések alkalmaval a
tudasat a felhGrepliléseken keresztiil hasznosithassa.

2./ Felhdreplilésre vald kiindulas el6tt a replildgépvezetonek vitorlazogépen miszerreplilé kiképzést kell
eredményesen elvégezni az rgv. kiképzési feladatai szerint.

3./ A mlszerreplild kiképzésnél a miihorizont hasznalata ajanlatos.

4./ Mlszerkiképzésbe bevonhatok mindazok a Vvitorldzd szakszolgalati engedéllyel rendelkez6
repllégépvezetk, akik minimum 80 ora vitorlazérepiilé id6vel rendelkeznek és a "Teljesitményreplildk
elméleti tematikaja"-bol eredményes vizsgat tettek.

5./ Mlszerreplild kiképzés bejegyzését a kiképzett repiilési napldjaba a szakmai vezetd, vagy az altala
megbizott vizsgaztatd személy jegyzi be.

6./ A repulogépvezetk miiszerreplilési ellenGrzéseit azok az oktatok végezhetik, akik legalabb olyan,
illetve magasabb képzettséggel rendelkeznek.

7./ MUszerreplil6 kiképzést olyan kétkormanyos vitorlazd repiil6géppel lehet végrehajtani, amely hatso
Ulését tokéletesen be lehet fliggonyozni, valamint mindkét (els6, hatsd) mlszerfala a latva replléshez
el6irt mlszereken kivil zemképes elfordulasjelzével, hossz dolésmérovel és folyadékos iranytlivel van
ellatva. Kiképzés soran az oktato kizardlag latas mellett repilhet.

8./ Mlszerreplilésre (felhGreplilésre) engedhets:

a./ Az a vitorlazd repll6gépvezetd, aki miszerkiképzéssel rendelkezik, valamint miiszerreplilési ellen6rzo
replilésen (befliggonyozott kabinban) megfelelt és az ellen6rzés eredményét a replilési naplojaban az
ellenGrzést végrehajtd személy bejegyezte.

b./ Az a vitorldzd replilégép, amely felhGrepiilésre alkalmas valamint az el6irt miszerekkel fel van
szerelve. (mliszerkiképzést végre lehet hajtani felhGreplilésre nem alkalmas kétkormanyos repiilogéppel
is.

- sebességmérd

- magassagmeérd

- variométer

- elfordulasjelz6 vagy miihorizont

- iranytd

9./ Ha a miszerreplilés termikes idGben torténik, egy felszallas keretén beliil végrehajthatd két feladat,

ebben az esetben a két feladat k6z6tt minimum 20 perc id6tartamra a ndvendék kifliggony6z és latas utan
replil. A szlinetben az oktato vezesse a replilégépet.

10./ Ha a mlszerreplilés termikes idGben torténik, egy felszallas keretén belll végrehajthatd két feladat
abban az esetben, ha a két feladat k6z6tt minimum 20 perc idGtartamra a névendék kifliggonyoz és latas
utan repll. A sziinetben az oktatd vezesse a repiilGgépet.
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X. FEJEZET
TELJESITMENYREPULESEKRE VONATKOZO SZABALYOK

1./ Teljesitményrepiilésnek nevezziikk mindazon repiiléseket, amelyek magassagi, tavolsagi, vagy
id6tartam reptilések végrehajtasara iranyulnak.

2./ Helyi és tavreplilések meghatarozasa:

a./ Helyi repiilés:
Torténhet a repllétérrendben meghatarozott kérzeten belll, az alabbi meghatarozott céllal:

- Iskolakor replilés. Kiszamitas és helyezkedés minden esetben Ugy torténhet, hogy a replilégép a
repllStéren a leszalldjelnél érjen foldet.

- Gyakorld légtérreplilés. A replilések a repllGtérrendben meghatarozott gyakorlo légtérben folyhatnak,
dugoéhtizoé oktatas, mliszer kiképzés, ellendrzd repiilés stb. céljabdl. A gyakorld Iégtérben végrehajtott
gyakorlatokat olyan magassagban kell befejelni, hogy az iskolakorre valé besorolassal a leszéllas a
repll6téren a leszalldjelnél legyen végrehajthato.

- Helyi gyakorld termik, illetve teljesitményreptilések. Ezen a repiilések gyakorlasara, helyi replilés keretén
beliil igénybe vehet6 a replilétérrendben meghatarozott korzet, a gyakorld légterek kivételével. Gyakorld
légteret a feladatra igénybe venni csak abban az esetben lehetséges, ha a replil6lizem vezet6 az adott
Uzemnapon a gyakorld légteret mas célra nem szandékozik igénybe venni, és ezt eligazitason a
replilégépvezetbkkel kozli, illetve a termikreplilést ott engedélyezi.

A gyakorld légtérben vald termikelés engedélyezését a repiildlizem vezetSi napldban rogziteni kételes,
hogy az esetleges repil6lzem vezetGi szolgalat atadasa soran, az Uj szolgalatnak err6l tudomasa legyen.
A helyi termikreplilések soran a replildgépvezetok mindenkor vegyék szamitasba az aznapi meteoroldgiai
helyzetet, géplk sildteljesitményét, és ezek figyelembevételével csak Ugy és annyira tavolodjanak el az
indulasi repllGteriikt6l, hogy barmilyen okbdl, a napszak barmely id6pontjaban képesek legyenek az
iskolakorre besorolni és a repilGtéren a leszallojelnél leszallni.

- A helyi replilést végz6 replil6gépvezet6k, novendékek repiiléseiket Ugy tartoznak végezni, hogy a
replil6térrol résziikre adhato latjeleket mindenkor észrevegyék. Korzeten belill a replilétértdl vald nagyobb
mérvU eltavolodas csak kétoldali (rep.vez. és a gép kozotti) biztos radidkapcsolat esetén megengedhetd.

- Az a replil6égépvezetd, aki helyi replilés soran a repiltértdl Ggy eltavolodott (korzeten beliil), hogy a
repllStérre vald visszasiklast biztonsagosan nem tudja végrehajtani, a X. fejezet 9. pontban foglaltak
szerint kell eljarjon.

b./ Tavreplilés:

- Tavreplilésnek nevezziink minden olyan replilést, mely el6zetes engedély alapjan a repiilotér korzetének
végleges, vagy idGszakos (hurok, haromszdg) elhagyasaval kertl végrehajtasra.

3./ Tavreplilés végrehajtasara indithato, aki:

- mint névendék az "Utasitas a vitorlazorepll6 kiképzés végrehajtasara" c. szabalyzat szerint tavreplilésre
kdvetkezik

- érvényes szakszolgalati engedéllyel rendelkezik

- feladat lappal rendelkezik,

- hajézo térképpel rendelkezik.

4./ Tavreplilés végrehajtasara olyan gyakorld és teljesitményvitorlazod repiilégép hasznalhato, amely a
kovetkez6 felszereléssel van ellatva:

- szokasos replilést ellenérzé miszereken kivil Gzemképes iranytivel,

- az adott tipushoz sziikséges szerszamkeészlettel, gépnaploval és alkalmassagi bizonyitvannyal

- elsGsegélynylijté dobozzal.
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5./ Tavrepllések végrehajtasa alkalmaval a reriildgépvezetonek figyelembe kell venni, és be kell tartani az
MK légterében t6rténd replilések végrehajtasanak szabalyait.

6./ Amennyiben a tavrepllés a szomszédos orszagok teriilete folé iranyul a replildgépvezetének az
Utvonalra vonatkozoan ismernie kell az adott orszdg tiltott, korlatozott és veszélyes légtereit.

7./ Ha a tavreplilés végrehajtasa kdzben a replilogépvezeto eltéved, koteles az orszag teriiletének kozepe
felé iranyuld iranysz6gon repilni, mig a leszallashoz sziikséges magassagig le nem sillyed, utdna a
kiszemelt teriileten a leszallast végrehajtani.

8./ A tavreplilések végrehajtasa koézben, a replildgépvezeté allanddan koteles a leszallasra alkalmas
tertileteket figyelemmel kisérni, siklasat 400 m magassagig folytathatja a kijelolt terilet iranyaba. A 400
m-es magassag elérése utan koteles a kiszemelt teriiletre iskolakér megkezdésével a leszallast
végrehaijtani. Az iskolakor 3. forduldja utan, illetve 150 m alatt kdrézni TILOS!

9./ Lakott terulet feletti replilést csak Ugy lehet végrehajtani, hogy a lakott teriilet mellett kiszemelt
leszalléhely 400 m magassagban elérhetd legyen.

10./ Els6 tavrepiilésnél lehetlleg sikvidék felé iranyuld célt kell megadni.

11./ Repul6téren kivili leszallasnal a leszallohely kivalasztasaért és a leszalldas végrehajtasaért a
repll6gépvezetd felel.

12./ A tavreplilések végrehajtasara (Gtvonalra), igénylésre a mindenkor érvényes kiilon intézkedések a
mérvadok.

13./ Terepen vald leszallast a mindenkori széliranyt és szélerGsséget figyelembe véve az alabbiak szerint
kell végrehajtani:

- szantasra, a leszallast és kilebegtetést a legnagyobb figyelemmel kell végrehaijtani, lehet6leg a barazda
iranyaba. Behlzhatd futdomivi gépekkel - behuzott futomiivel kell leszallni

- magas névényzetre valo leszallaskor a replldgépvezetd a nbvényzet tetejére hajtsa végre a lebegtetést,
kiilondsen vigyazva a szarnyak vizszintesen valo tartasara

- erdOre vagy cserjésre torténo kényszerleszallas esetén a replilégépvezets olyan részt valasszon ki, ahol
a fak a legalacsonyabbak, és koronajuk a legstir(ibb, a leszallast ugy kell végrehajtani, hogy fak tetejét
vegye a fold fellletének

- atszeldelt terepen, hegyekben és horhosokban térténd leszallast a legsikab teriileten kell végrehajtani,
Ugy hogy a foldetérés az emelked6 iranyaba torténjek.

14./ A replil6gépvezet6 ténykedése leszallas utan:

a./ Repuil6téren:

- amennyiben a repulGtéren rep. lizem folyik a repilGlizem vezet6nél, ha nincs a repllGtér vezet6jénél
koteles jelentkezni.

b/ Terepen:

- amennyiben nem az elsé tavja, ellendrizni a terepet, hogy vontatdgép fogadasara alkalmas-e, ha igen,
akkor a széliranynak és a terep adottsagoknak megfeleléen a vitorlazdgépet leszalldjelként koteles
elhelyezni, - gondoskodjon a gép megfeleld Orzésérdl és tegyen jelentést radion vagy tavbeszélon az
indito repul6térnek, vagy a kdzponti iranyito szolgalatnak.

A jelentés tartalmazza:

- a repllégépvezetd nevét

- a repll6gép tipusat és lajstromjelét és a leszallas idopontjat

- replil6gép leszallasi, illetve tarolasanak pontos helyét. Abban az esetben, ha a terep alkalmas
vontatégép fogaddasara, Ugy a legkdzelebbi lakott teriilet kozpontjdhoz viszonyitva, fokokban és a
tavolsag pontos megjelelésével jelentse a gép helyzetét.

- amennyiben a leszalldhely kzvetlen kdzelében akadalyok vannak, Ugy ezt is jelentse

- esetleges gép, vagy személyi sériilés esetén az esemény lefolydsat és a sériilés mérvét az
lizembentarto baleset ligyeletesének is,
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- amennyiben szallitd gépkocsit kér, jelentse a gép tarolasi helyét és a sajat pontos tartdzkodasi
helyét.

15./ A tavreplilést végrehaijtd vitorlazd replildgépvezeté a forduldpontok igazoldsat a mindenkori
érvényes sport szabalyok értelmében hajthatja végre.

16./ A tavrepllést csak érvényes GPL(GR) szakszolgalati engedéllyel rendelkez6 személy hajthat végre.

17./ Tavreplilési feladat tervezésekor bekell tartani a fokozatossagot. Kezdd tavrepil6 esetében javasolt
legalabb 3 db. 100 km-es feladat utédn, 2 db. 200 km-es feladatot repliltetni és csak ezek eredményes
teljesitése utan tervezni a nagyobb feladatokat.

18./ Idegen klubtagok repliltetése esetében:

- ellendrizni az egyéni rep.okmanyok alapjan az rgv. képesitését, a tervezett feladatra vald ratermettségét,
eddigi gyakorlati tevékenységét, gyakorlottsagat, kiilondsen az adott tipus esetében,

- szlikség esetében gyakorlati ellen6rz6 replilés végrehajtasa,
- replilési szabalyok, replilGtér korzet ismeretének ellenbrzése,

- okmanyolni a replilés végrehajtasanak anyagi feltételeit, megallapodasban rogziteni a replilégép bérlés
feltételeit.
19./ Minden olyan repllésnél, ahol a replilogépvezetd 4000 méter folé emelkedik, magassagi

légzbkésziilék hasznalata kotelez6. A 4000 méter magassag folé tervezett repiiléseket, csak érvényes
magassagi rep.orvosi alkalmassaggal lehet végrehajtani.
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XI. FEJEZET
KOZLEKEDESI SZABALYOK

1./ Az altalanos koézlekedési szabalyok magukba foglaljdk azokat a tudnivaldkat, melyet minden
replilégépvezetonek ismerni kell a biztonsagos légikdzlekedés érdekében.

2./ Szembetalalkozas esetén a két gép jobbra koteles egymasnak kitérni.
3./ KeresztezGdés esetén mindenkor a jobbrdl érkez6 gépnek van el6nye.
4./ Forduld kézben az el6zés mindig csak a kiilsd koron torténik.

5./ Iskolak6rén azonos tipusu vitorlazogépnek egymast el6zni tilos!

6./ Iskolakoron el6zni csak az iskolakor kiils6 oldala iranyaban lehet.

7./ A vitorlazé gépek egymashoz viszonyitott tavolsaga:
A replil6gépek egymast 50 m-nél jobban nem kozelithetik meg.

8./ Alanyomassal, vagy folérepliléssel egymasnak kitérni vagy el6zni tilos!

9./ A kozlekedési szabalyok betartdsa minden rgv. szamara egyarant kotelezd. Alacsonyabb lajstromjel
nem biztosit senki szamara semminem( elGnyt.

10./ Korozés (termikelés) esetén egy emelGaramlatban reptild gépek kordzési iranya csak azonos lehet. A
késGbb odaérkez6 (besorolni kivand) repiilégépek az ott kordzé vitorlazd replildgépek kordzési iranyat
kotelesek felvenni.

A replil6gépek termikelés kozben sem kozelithetik meg 50 m-nél jobban egymast, ezért Ugy alakitsak
repllési palyajukat, hogy a korabban ott lév6 gépeket nem zavarva a tavolsagok betartasaval
emelkedjenek tdl a masikon, vagy valdsitsak meg egyiitt repiilésiket.

A megkozelitési tavolsag betartasaért az alacsonyabban tartézkodd gép vezetGje, ill. az azonos
magassagban torténd replilés esetén annak a gépnek vezetGje felelds, amelyik a masik gépet maga el6tt
latja.

11./ Felh6alapon tilos varakozni akkor, ha ugyanabban a termikben egy, vagy tobb gép emelkedik. Ilyekor
a fels6 gép:

- amennyiben nincs felhGreplilési szandéka - koteles a felhGalapot elhagyni és a tobbi gépnek utat
engedni;

- ha mar egy repiilégép beemelkedett a felhGbe, a tébbi gép amikor 100 méterre megkozelitette a
felhGalapot, koteles azt azonnal elhagyni;

- a felh6t dugdhuzoéval elhagyni TILOS!

Felhéreplilést fentiek betartdsa mellett csak a Replilés Iranyitd Szolgalat el6zetes engedélyével lehet
végrehajtani.

12./ Lejt6repiilésnél mindig annak a gépének van el6nye, amelyik a lejtt jobbrdl latja, tehat
jobbforduléval az a gép koteles kitérni, amelyik lejtét balrdl latja.

13./ Lejt6n repiilégéppel éles (45°) forduldt végrehajtani tilos!

14./ A lejt6 nivotdl 200 méter magassagig lejto ingavonalon kettd vagy tobb gép repliilése esetén kordzni
TILOS!

15./ Ingavonalra vald besorolas az ingavonal két végpontjara érintdleg torténhet.
16./ Lejtére besorolasnal az ingavonalon tartdzkodd gépeknek van elényik.
17./ Az ingavonalon féklapot nyitni TILOS!

18./ Az ingavonal kiilsd szarardl a jobb forduld el6tt csak akkor lehet keresztezni, ha az el6tte 1évd jobb
fordulot végzé gép a lejtétol 90°-nal kisebb szogben van elfordulva.

19./ A lejt6n replld gépek maximalis szamat, a leszallasok és besorolasok maédjat, valamint az ingavonal
also és felsé magassagi hatarat az adott replilGterek ("Replil6tér rend"-je) hatarozza meg.
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20./ LejtGreplilés kdzben felhébe replilni szigordan tilos!

21./ Lejtd, légtér és Utvonalrepllésre csak azokat a novendékeket lehet inditani, akik a kozlekedési
szabalyokbdl eredményes vizsgat tettek és az eredmény a tervezési flizetbe rogzitve van.

22./ Hangarhoz valo leszallasra a replil6lizem vezet6 adhat engedélyt. Végrehajtasa a 23. pont szerint.

23./ Akadallyal szemben torténé leszallasnal a helyezkedést ugy kell végrehajtani, hogy kigurulas utan a
repllégép az akadalytél minimum 200 méterre legyen. Amennyiben tavreplilés soran terepen vald
leszallasnal a fenti rendelkezés nem tarthatd, az rgv. a helyezkedést Ugy hajtsa végre, hogy a
kilebegtetett foldet érés az akadalytol minimum 150 méterre megt6rténjen.
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XII. FEJEZET
TEENDOK A REPULES KULONLEGES ESETEIBEN

1./ A replilés kiilonleges eseteihez tartoznak mindazok az esetek és korllmények, amelyeknél, vagy
amelyek kovetkeztében a replilés biztonsaganak veszélye 1ép fel.

A replilés biztonsagat veszélyeztet6 okok az alabbiak lehetnek:

- a replil6gép Uzemképtelenné valasa, vagy torése, amelyek akadalyozzak a replilés folytatasat
- a replil6gépvezett elvesztette a tajékozddast

- a replilégépvezetd sérlilése, vagy egészséguigyi allapotanak hirtelen rosszabbodasa.

2./ Minden olyan esetben, amikor felszallas és leszallas kozben veszély fenyegeti a repil6gépet,
replil6gépvezet6t vagy a repil6téren tartozkodd embereket, a replilégépvezetd kételes mindent elkdvetni
a baleset elharitasa érdekében.

3./ Abban az esetben, ha a replilégép életfontossagl részei megsériiinek vagy eltérnek, amely mellett
azonban lehetGség van a replilés folytatasara, a repiilogépvezet6 elkeriilve a hirtelen mozdulatot és a
nagy repllési sebességet, a repll6téren, vagy a kivalasztott leszalldhelyen szalljon le. Az azonnali
leszallast akkor is végre kell hajtani, ha a repilégép levegében, valamivel (repil6géppel, madarral stb.)
Osszelitkozott és a gép vezetGje gépén sérilést, torést nem észlel.

4./ A replilégépvezets koteles a replilégépet ejtéernybvel elhagyni, ha:

- a gép kormanyozhatatlanna valik,

- ha egészségi okok miatt képtelen a gépet vezetni

- ha olyan meteoroldgiai koriilmények kozé keriil ami a biztonsagos replilést lehetetlenné teszi

- kétliléses gépbdl valdé ugras esetén a replildgép parancsnok koételes az utast, vagy névendéket
felszolitani a gép elhagyasara. Amennyiben a névendék, illetve az utas 600 m-ig nem hagyja el a gépet,
koteles a reptilogép parancsnoka azt elhagyni.

5./ ReplilGbalesetek esetén az ide vonatkozo, érvényben lévé intézkedések szerint kell eljarni. A replildgép
Orzését meg kell szervezni és a bizottsagi vizsgalatig a repll6gépet eredeti helyzetébdl elmozditani tilos
(kivételt képez a vagyon és életmentés). Mindennem( sériilés vagy esemény alkalmaval a repll6lizem
folytatasara a replil6lizem vezet6 adhat engedélyt.

Amennyiben a sérlilt replil6gép a le- és felszallast akadalyozza, az lizem folytatdsara az engedélyt a
balesetvizsgalo bizottsag vezet6je adhatja meg.

6./ A rendkivili események esetén a szakmai vezetd és a repll6lizem vezetd koételes gondoskodni arrdl,
hogy az érdekelt személyek és a szemtanuk a kivizsgald bizottsag rendelkezésére alljanak, illetve ismerje
azok pontos lakcimét.
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XIII. FEJEZET

A VITORLAZO VERSENYREPULESEKRE VONATKOZO SZABALYOK
ALTALANOS HATAROZMANYOK

1./ Ezen fejezet pontjai alapjan végezhetd az MK terlilete felett minden versenyreplilés.

2./ Versenyreplilés alatt kell érteni:

- Osszevont versenyen, a verseny allomanyaba tartozd versenyzoknek a versenyfeladat teljesitése kézben
végrehajtott repliléseit,

- a vitorlazorepllé valogatott keret allomanyaba tartozd sportoloknak, a szakmai vezet6 altal
meghatarozott edzési feladat teljesitése kbzben végrehajtott repiiléseit. Nem esik a versenyrepiilés
fogalma ala semminem(i kiképzés jellegli replilés (pl. miszer kik).

3./ A 2. pont alatt targyalt esetekben végrehajtott replilésekre az "Utasitas a vitorlazorepilések
végrehajtasara" c. szabalyzat alabbi pontjai az ott nyert megfogalmazasban hatalytalanok

IV. Fejezet: 12. 14 pontjai

V. Fejezet: 10. 17. 23. pontjai

VI. Fejezet: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. pontjai
X. Fejezet: 3. 8. 9. pontjai

Versenyreplilések szervezése, végrehajtasa.

4./ A versenyfeladatokat a verseny sportagi vezetGje (sportbizottsag vezetGje) vagy edzések soran a
valogatott keret edz6je allapitjia meg. Versenyfeladatok megallapitasanal figyelembe kell venni az id6jarast
, versenyz6k szakmai képzettségét, valamint a replilések biztonsagat.

5./ A versenyzOkkel a feladat ismertetése, valamint a feladat végrehajtasa kdzben betartandd utasitasok
kozlése, a replilést megel6z6 eligazitadson torténik, amelyen a csapatvezet6k, edzOk és versenyzdk
kotelesek részt venni (indokolt esetben a tavollétet a verseny vezetGje igazolhatja), aznapi replilések
végrehajtasara vonatkozo utasitasokat réviden a rep.vez napldban rogziteni kell. .

6./ A versenyzOk a feladatra vonatkozd utasitasokat, valamint az eligazitdéson meghatarozott, levegében
észlelt jeleket, jelzéseket, idGpontokat irasban rogzitsék, repiiléseiket a kapott utasitasaik alapjan
kotelesek végrehajtani. A rep.lap - teljesitménylapot - versenyreplilésben a jelentkezési lap helyettesitheti.

7./ Versenyreplilést érvényes szakszolgalati engedély birtokaban lehet végrehajtani. Ezt a versenyzl a
replilései soran kételes maganal tartani.

8./ A versenyzOk kotelesek reptilégépiiket mindenkor legjobb tudasuk szerint Ugy vezetni, hogy sajat
magukat, vagy mas személyeket ne veszélyeztessenek, illetve géplikben vagy mas targyakban kart ne
tegyenek. Amennyiben valamilyen oknal fogva a fentieket biztositani nem tudjak, kotelesek feladatukat
megszakitani és biztonsagosan leszallni. Az a versenyz6, aki egészségi allapotat nem érzi kielégitonek,
koteles a versenyvezetGnek jelenteni és az aznapi feladat végrehajtasarol lemondani.

9./ Az adott replil6gép légialkalmassagi bizonyitvanyaban meghatarozott sebességi és terhelési értéket
tallépni tilos.

10./ Tavreplilések soran a versenyz6 koteles figyelemmel kisérmi a leszallasra alkalmas terlleteket.
Siklasat 150 m-ig folytathatja a kiszemelt teriilet f6lé 150 méter magassagban a tovabbi siklast be kell
fejezni és amennyiben 100 m-ig a kiszerelt teriilet felett emel6 aramlatot nem talal, koteles a korabban
elhatarozott helyezkedési terv szerint a leszallast végrehaijtani.
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11./ Lakott teriilet feletti reptilést Ugy kell végrehaijtani, hogy a leszallasra alkalmas, el6re kiszemelt hely
150 m magassagban elérhetd legyen.

12./ Célvonal atreplilés, azt kovet6 besorolasok leszallasra, munkateriilet berendezése a mezény érkezése
idejére.

A repll6tér munkateriletét a repllésvezeto rendezteti be a helyi sajatossagok és a repilésbiztonsag
maximalis figyelembevételével.

Ajanlott formak:

a/ Ha a célvonal atreplilésével megegyez6 a leszallasi irany, repul6tér munkateriletét négy mezére kell
beosztani, melyek: 5. sz. melléklet

- célvonal mezd, célvonal-jellel,

- semleges mez0,

- leszalld mez6 leszalld jellel,

- kényszerleszalld mezo.

Az egyes mezOket levegdbdl jol lathatd hatarold ponyvaval kell elvalasztani.

Azok a replilégépvezetok, akik biztonsagos magassagu, kell6 sebességli 180°-os forduldval nem tudnak a
kijelolt kényszerleszalld mezGbe, vagy kis iskolakorrel a leszallbmezGbe jeliranyba leszallni, a célvonal
mez6ben kotelesek leszallni a célvonal atreplilésével megegyez6 iranybdl.

Azok a repll6gépvezet6k akik a célvonal atreplilését a felvételt kdvetGen csak olyan biztonsagos
magassaggal és sebességgel rendelkeznek, hegy kis iskolakort repiilni mar nem tudnak, nagysugaru 180°
-os forduldval kotelesek a kényszerleszalld mez6be leszalini.

Azok a replilogépvezetdk, akik a célvonal atrepiilése és felvétel utdon rendelkeznek olyan biztonsagos
magassaggal és sebességgel, hogy kis iskolakort tudnak repilni, vagy annak 3. forduldjara tudnak
besorolni, a leszalldmezdbe, jeliranyba kételesek leszalini.

Az iskolakort agy kell felépiteni, hogy az a bejelentkezd gépek vonalat ne keresztezze.
harom mezére kell osztani: (6. sz. melléklet).

Amelyek:

- célvonal mez6 a célvonal jellel,
- semleges mez0,

- leszallé mez6,

Az egyes mez6ket egymastdl levegobdl jol Iathatd hatarold ponyvaval kell elvalasztani.

Azok a replil6gépvezetbk, akik biztonsagos magassagban, kell6 sebességii 180°-os forduléval nem tudnak
a kijelolt leszalldmezbbe. jeliranyba leszallni, a célvonal-mezGben kotelesek leszallni, a célvonal
atreplilésével megegyez6 iranybol.

Azok a replil6gépvezetdk, akik a célvonal atreplilése, felvétel utan rendelkeznek biztonsagos magassaggal
és sebességgel, 180°-o0s forduldval kételesek a leszallomezire rafordulni és a leszalldjel iranyaba leszallni.

Célvonal-mezébe csak a cél atrepiilésének iranyabdl lehet leszallni.

Semleges mez6t fel lehet haszndlni a célmezdbdl és a leszall6 mezébdl kiszallitott vitorlazégépek
Osszegylijtésére.

LeszalldmezGbe csak a leszallojellel megszabott iranyba lehet leszallni.

A célvonal megkozelitése, atreplilése és azt kovetd felvétel soran a versenyzOk a replilégép alkalmassagi
bizonyitvanyaban meghatarozott sebességi és terhelési értékeket nem Iléphetik tul. Felvétel soran

kiléndsen nagy figyelmet kell arra forditani, hogy a felvétel fels6 pontjan a replilégép biztonsagos
sebességgel rendelkezzen.

Célvonal atreplilését koveto felvétel soran, csak egyenes replilési felvételt lehet végrehajtani.
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13./ Verseny mezbny érkezésére berendezett replilGtéren az erre az idGszakra esG vontatogép fel- és
leszallasokat a leszallomezGben kell végrehajtani a legnagyobb koriltekintéssel, inditd szolgalat, vagy
radién adott engedély alapjan. Ezen id6szak alatt a repiil6tér egész munkateriiletén egy leszalldjel kell
kifektetve legyen, ehhez a jelhez szallnak le a vitorlazé és motoros gépek egyarant. A fel- vagy leszalld
vontatdgéppel szemben, a leszallasra helyezkeds, leszallasban évé vitorlazogép elsGbbségi joggal
rendelkezik.

14./ Tobb gép egyidejli leszallasa esetén a gépek a jeltdl jobbra térténd leszallaskor a tolik balra 1éve,
jeltdl balra torténé leszallasnal a téliik jobbra lév6 gépekhez tartoznak igazodni.

Kozlekedési szabalyok:

15./ A versenyrepilések soran megkilonboztetiink elsdbbséggel rendelkezd (elonyds helyzetben 1€v0) és
els6bbségadasra kotelezett (hatranyos helyzetben) 1évo repiilégépeket, illetve versenyzoket.

Elsobbsége van:

a./ Keresztezéskor vagy parhuzamos repliléskor annak a versenyzdének, aki a masik gépet balra latja (jobb
kéz szabaly).

b./ A kér6z6 repiilégépnek a késébb érkezokkel (besoroldkkal) szemben.

c./ Termikben emelkedve, a magasabban lévé gépnek az alacsonyabbal szemben (a korozési iranyt
meghatarozza).

d./ Leszallaskor az alacsonyabban lévé gépnek a magasabban Iévével szemben.

e./ A felhdbe beemelkedd replildgépnek a kés6bb érkezd géppel szemben.

f./ Célvonal-atreptilésnél a célvonalhoz korabban érkez6 gépnek.

Elsobbségadasra kotelezett: - aki tudatosan a masik reptilégép latasi holtterében repil.

16./ Replilogépek megkozelitésekor az Osszelitkozések elkeriiléséért az elsObbségadasra kotelezett
repllogép vezetGje (versenyzGije) felelés és minden helyzetben Ugy kell replilnie, hogy az els6bbséggel
rendelkezd replilégépet palyamodositasra ne kényszeritse.

17./ Szembetalalkozaskor a repiilégépeknek jobbra kell egymast kikerdlnilk.

18./ Kettds holttér helyzetet szandékosan létrehozni tilos!

19./ FelhGbe a versenyz6k egymas utan 2 percnél révidebb idékdzben nem emelkedhetnek.
20./ FelhGbe oldalrdl berepiilni, keresztiil repiilni, vagy azt dugéhuizéval elhagyni tilos!

21./ FelhGben korozési iranyt valtani tilos!

22./ FelhGalapon vald varakozas szabalya:

- ha a versenyfeladat végrehajtasa soran a felhdreplilés engedélyezve van, felhGalapon varakozni tilos,
ellenkezd esetben a varakozas engedélyezett.

23./ A repulGtér légterében, valamint a forduldpont (-ok) 5 km-es korzetében a BAL korozési irany
kotelezo.

A replil6lizem megszervezése versenyreplilés esetén:

24./ A replil6lizem levezetéséhez elGirt szolgalat:

- repuilGlizem vezetd,

- indito,

- idémérdg,

- telefoniigyeletes.

A szolgalat kotelmei az id6mér6 szolgalat kivételével azonosak ezen utasitds VI. Fejezetében
meghatarozottakkal. Az idémérének versenyrepiilés soran feladata a rep. lzem alatt végrehajtott
mindennem(i replilés idejének idémér6 napldba vald rogzitése, kiilon megbizatas esetén azoknak vitorlazd
és motoros kdnyvekbe vald atvezetése.
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25./ Versenyreplilés végrehajtasa soran eldirt okmanyok: - repiil6lizem vezetdi napld,
- id6mér6 lapok, naplok,

- gépnapld, alkalmassagi bizonyitvany a gépben,

- replilégépkonyv a miiszaki szolgalatnal,

- szakszolgalati engedély a replilégépvezetonél,

- feladat lap, meteor lap.

- hajézé térkép

26./ A versenyfeladatra a replilégépvezetok elindithatdk ha:

- a start be van rendezve,

- a rep. lizem kezdete az iranyitd szolgalatnak be van jelentve és az a kezdésre az engedélyt megadta;
- a versenyzOk az aznapi feladatra vonatkozoan el lettek igazitva,

- a verseny sportbizottsaga a felszallasok megkezdését engedélyezi.

27./ Replil6gépvezet6i teendbket magyar lajstromba vett, repiilégépen, a magyar Hatdsag altal kiallitott
szakszolgalati engedély alapjan a Magyar Koztarsasag hataran belll és kiviil lehet ellatni.

28./ Replilégépvezetdi teend6 mas allam lajstromaba vett replildgépen bel- és kilfoldon abban az esetben
lathato el:

a/ ha ezt a lajstromozo allam hatdsaga, vagy felhatalmazas alapjan a repiil6gép lizembentartdja, valamint
a csapatvezetl vagy edz6 azt engedélyezte,

b/. ha a replil6gépvezett rendelkezik az adott replilégépre érvényesitett balesetbiztositassal,

c/. a légijarm(i légilizemeltetési utasitasabol vizsgat tett.

29./ Replilogépvezetsi teendbket bel- és kilfoldon mas allam hatdsaga altal kidllitott szakszolgalati
engedély alapjan a hatdsagi elGirasok alapjan lehet ellatni.

30./ A versenyre nevezhetGség szakmai feltételei:

a.) vitorlazd teljesitmény replilés esetében ajanlott egy éven belill teljesitett 4 db. 100 km feletti
tavreplilés igazolasa. A nevezés feltételének igazolds az inditd klub és a pildta felelGssége.

b.) vitorlazé mdlreplilés esetén a szakmai folyamatossag fenn tartdsa mellet a verseny el6tt
végrehajtott min. 5 db. m(irepild Iégtér igazolasa. A folyamatossag feltételeit a ,TEMATIKA a
vitorlazd mirepul6 kiképzés végrehajtasara” c. szabalyzat tartalmazza. A teljesités feltételének
az igazolasa a vit.m(irepll6 szekcié vezetGjének vagy egy a mireplilés oktatasara a szekcio altal
kijelolt személynek a felel6ssége.

Fegyelmi lgyek:

31./ Versenyeken, versenyrepiilés soran, ha a versenyzO replilés kézben a repiilési szabalyok, a
légilizemeltetési utasitds, vagy a versenyszabdlyzat valamelyik pontjat megszegi, nem tartja be, vele
szemben az érvényes versenyszabdlyzatban leirtak alapjan kell eljarni.

32./ Replilesemény bekdvetkezésekor a verseny vezetGje, vagy az altala kijel6lt versenyvezetOségi tag -
a Kivizsgalo Bizottsag elnokének hozzajarulasaval - betekintést nyerhet a kivizsgalas menetébe annak
érdekében, hogy a versenyvezetGség az adott személy tovabbi versenyeztetéséhez vagy a versenybdl valo
kizarasahoz megfelel6 allaspontot tudjon kialakitani.
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XIV. FEJEZET.
VITORLAZOGEPEK GUMIKOTELES INDITASA.
A gumikotél inditasu felszallasok idGjarasi minimumai:

- 50 masodpercet nem meghalado siklasok esetén 100 m felhGalap, 1 km-es vizszintes latas;
- 50 masodpercet meghalado repiiléseknél 400 m felhGalap, 3 km-es vizszintes latas.

Gumikételes inditds végrehajthatd:

1. Replil6téren, a replil6térre vonatkozd replilGtérrend betartasanak figyelembevételével.

2. Terepen abban az esetben ha az adott teriilet ,Nem nyilvanos fel- és leszallohellyé” valo kinevezése
megtortént.

A teriilettel szembeni kévetelmény:

- az inditashoz hasznalatos lejté, akadalymentes teriilet kell, hogy legyen, ahonnan a kijelolt leszallbhely
biztonsagos elérése lehetséges;

- a starthely legalabb két fesztav szélességl sima terlilet legyen;

- a kotél kihuzasat végzd személyzet mozgasat biztositd sav egyenletes lejtésli godér mentes;

- a leszalld mez6 minimalis méretei 50x100 m, amelyet zaszlokkal, vagy szegély jelekkel lathatdva kell
tenni.

- a teriiletre vonatkozd rendet meg kell hatarozni, amelynek tartalmaznia kell az alapvet6en sziikséges
repllésbiztonsagi és egészségligyi rendelkezéséket.

Személyzet:

Gumikoételes inditasi modhoz sziikséges személyzet: 1 inditd, 1 startkésziilék kezeld, és 2x5 vagy 6 kihtzo
személy.

Az inditds végrehajtasa:

A gépet a felszalldhelyen széllel szembe allitjuk, majd a foldbe vert vascOvekre rdakasztjuk az
inditokésziiléket, és a gépre szerelt fémkarikat az inditokészilékbe akasztjuk, és a késziilék (izembiztos
mUikodésérdl proba kioldassal megbizonyosodunk.

A replilégépvezetd elhelyezkedése és bekotése utan a gumikotél karikajat a gép orran erre a célra
szolgalé kampoba akasztjuk.

A gumikotelet ,V” alakban kifektetjik Ugy, hogy a gumikotél két végének tavolsdga a fesztavval
megegyez6 legyen. A kih(zd személyzet Iétszamat a szél erGsségének, a kotél mindségének, a terep
minGségének és gép sulyanak figyelembevételével kell meghatarozni.

A kihuzo személyzet a gumikotelet a kihGzas irdanyaban fogja meg Ugy, hogy a gépfelé es6 kézzel alsd
fogassal, a masik kézzel fels6 fogassal fogja azt.

Az inditas az indité vezényszavara térténik az alabbiak szerint:

Inditd, hangosan : Figyelem!

1-2 masodperc mulva: Kész?

Kih(z6 személyzet: egyszerre hangosan valaszol: Kész!

Inditdé hangosan: Kihizo!

Kihiz6 személyzet: a ,Kih(z8” vezényszora hatarozott |épésekkel megindul a kotélszarak
meghosszabbitott iranyaba.
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A kotél végén lévék a kotélvég meghosszabbitott iranyaban egy iranypontot néznek ki, és abban az
iranyban haladnak, kézben figyelnek az Gjabb vezényszdra, amely 3-4 Iépés utan varhato.

A kotél mindkét végén a gépfelé [évd utolsd személy hlzas kdzben visszafelé figyel, hogy a gépnél nincs-e
valamilyen rendellenesség. Ha azt latja, hogy a gép id6 el6tt kioldott, vagy nem emelkedett el, ,Fekiidj”
vezényszoval figyelmezteti tarsait az esetleges baleset elkeriilésére. Ezzel egyidében az indit6 is kiadja a
JFekidj!” vezényszot.

Inditd, hangosan: Futni! Vezényszdt ad a kihlzas 3.-4- 1épése utan.

Kih(zd személyzet: teljes erejiikbdl futni kezdenek és futnak mindaddig amig a kétél a géprdl meglazulva
le nem esik.

A futas ideje alatt az elsé emberek itt is az iranytartassal foglalkoznak, ahatsé emberek hatrafelé figyelnek
az Gsszes tobbi pedig igyekszik a kotél két szarat azonos erdvel hizni.

Az inditd: El' Vezényszavara:
A kioldd késziilék kezelGje: hatarozott, er6s mozdulattal rantsa meg a késziilék mikodtetésére szolgald
kotelet, aminek hatasara a kiold6 késziilék zarasa feloldddik és a replilégép megkezdi mozgasat.
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1. sz melléklet

PONYVA JELZESEK
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2. sz. melléklet

CSORLOUZEMU MUNKATERULET BERENDEZESE JOBB IRANYU LESZALLAS ESETEN
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3. sz melléklet

CSORLOUZEMU MUNKATERULET BERENDEZESE BAL IRANYU LESZALLAS ESETEN
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4, sz. melléklet

VONTATASOS UZEM BERENDEZESE
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5. sz. melléklet

MUNKATERULET BERENDEZESE VERSENY ESETEN
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6. sz. melléklet

MUNKATERULET BERENDEZESE VERSENY ESETEN
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